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Czesc¢ opisowa

Niniejsze opracowanie dotyczy kompleksowej przebudowy uktadu torowego

na terenie zajezdni tramwajoéw Zaktadu Komunikacji Miejskiej w Gdansku Sp. z o. o.,
zlokalizowanej w Gdansku przy ul. Wita Stwosza 110. Efektem przebudowy ukfadu
torowego bedzie modernizacja nawierzchni torowej, zwiekszenia liczby miejsc
postojowych sktadow tramwajow oraz usprawnienia ruchu tych jednostek w obrebie
zajezdni przy zatozeniu obstugi przebudowywanych punktéw obstugi w halach
zajezdni.

Podstawa opracowania

Opracowanie wykonane zostato w oparciu o nastepujgce materiaty:
umowe 09028TB na realizacje dokumentacji Przebudowy Zajezdni
Tramwajowej Zaktadu Komunikacji Miejskiej, Gdansk ul. Wita Stwosza110, opis
przedmiotu zamowienia zakres opisany przez Zamawiajgcego.
mape sytuacyjno — wysokosciowg w skali 1:500 opracowang przez
Przedsiebiorstwo Inzynierskie ,LIMBUS” w Gdansku w maju 2009 r. Mapa
zostata wpisana w dniu 20.04.2009r. do ewidencji w Urzedzie Miejskim w
Gdansku , wydziat Geodezji Referat Zasobu Geodezyjnego pod numerem SW-
3524-4481/20009.
,Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej przebudowy zajezdni
tramwajowej Zaktadu Komunikacji Miejskiej w Gdansku” wykonanej przez
Zaktad Ustug Geotechnicznych i Projektowych ,Inzprokol” w Poznaniu w
sierpniu 2009r.
pomiary wtasne uzupetniajgce wykonane we wrzesniu br.
zatwierdzona koncepcja przez Zamawiajgcego

przepisy i normy branzowe

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa torow wraz ze zwrotnicami

rozjazdowymi oraz krzyzownicami na terenie Zajezdni tramwajow Zaktadu
Komunikacji Miejskiej w Gdansku Sp. Z o. o..
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Zakres robot zwigzanych z budowg uktadu torowego obejmuije :
e demontaz nawierzchni torowej;

e wykonanie robot ziemnych na ptaszczyznie torowiska;

e budowe ptyt zelbetowych;

e zabudowe nawierzchni torowej (torow i rozjazdow wraz z mechanizmami
obstugi) w ptycie

e zabudowe nawierzchni torowej (dwoch rozjazdéw i torow wraz z
mechanizmami obstugi) na podkfadach i podrozjezdnicach strunobetonowych w
podsypce ttuczniowe;j.

Z niniejszym projektem zwigzane sg projekty branzowe dotyczace
usuniecia kolizji kablowych i odwodnieniowych, przebudowy sieci trakcyjnej,
budowy nawierzchni drogowej oraz odwodnienia projektowanych zwrotnic, a takze
modernizacji budynku obstugi i napraw tramwajow. Ukfad torowy w halach ujety
zostat w dokumentaciji przebudowy tych hal.

3. Istniejacy uktad torowy.

Istniejacy uktad toréw Zajezdni posiada ksztatt zblizony do prostokata.
Od strony poétnocno — wschodniej teren Zajezdni ograniczony jest ulicg Wita
Stwosza a od potudniowego — wschodu ulicg Wilka Krzyzanowskiego, od
potudniowego — zachodu ulica Zeglarskg , od zachodu nasypem dawnej linii
kolejowej Gdansk — Koluszki .

Wijazd do zajezdni jak i wyjazd z niej zlokalizowany jest od strony ulicy Wita
Stwosza i umozliwia wtgczenie sie w tory szlakowe zaréwno w kierunku Petli
Oliwa jak i centrum Gdanska.

Po stronie pdéinocno — zachodniej zajezdni znajduje sie grupa 10 torow
postojowych (tory nr 1-10). Druga grupa toréw tego typu znajduje sie po sasiedniej
stronie zajezdni od strony ul. Wilka Krzyzanowskiego, w sktad ktorej wchodzi 5
toréw (tory nr 32-36). Przy pierwszej grupie torow postojowych w strone centrum
zajezdni znajduje sie budynek myjni, w ktorym zlokalizowane sg dwa tory nr 11 i
12 a dalej tor objazdowy umozliwiajgcy ruch taboru z pominieciem myjni. Patrzac
w kierunku potudniowo — wschodnim za torem objazdowym zlokalizowany jest tor
nr 13a,b,c tzw. grupy rampy potgczony rozjazdami w ksztatt trapezu z torami

wyciggowymi.
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Kierujac sie dalej w tym kierunku za budynkami magazynowymi znajdujg sie hale
w ktérych istniejg trzy grupy toréw: tor nr 14 hali wydziatu Toréw, grupa hali 102N
(tory nr 16, 17, 18, 19, 20) i grupa hali zajezdni (tory nr 21, 22, 23, 24, 25, 26).
Wijazd do hal z toréw objazdowych umozliwia uktad gtowic rozjazdowych od strony
ulic Zeglarskiej i Wita Stwosza. Za halg znajduje sie jeszcze jeden tor objazdowy
nr 27 oraz tor nr 28 umozliwiajgcy obstuge suwnicy.

Geometria uktadu torow na catej zajezdni z powodu braku wiekszych mozliwosci
terenowych wykonana jest z rozjazdéw o promieniu R=50 m i najmniejszych
dopuszczalnych tukow na zajezdniach o promieniu R=20m.

Tory zabudowane sg nawierzchnig utwardzong umozliwiajgca ruch zaréwno
pieszy jak i kotowy.

4. Projektowany uktad torowy

Ukfad torow w Zajezdni zostaje prawie catkowicie przebudowany. Jedynie
pierwsza grupa torow postojowych nie zmienia sie. Przewiduje sie jedynie
wydtuzenie toru nr 11 i wigczenia go do toru komunikacyjnego.

Projektowany uktad toréw zaktada gtéwny kierunek ruchu taboru po torach
komunikacyjnych tworzacych petle, ktory jest przeciwny do ruchu wskazéwek
zegara.

Z torow komunikacyjnych mozliwy jest wjazd zaréwno na tory prowadzace do hal,
jak i wjazd na zlokalizowane pomiedzy halg magazynow i halg zajezdni grupy
torow postojowych toréw nr 2 i 3.

Wjazd na grupe torow postojowych nr 2 sktadajacg sie z 5 torow (nr
15,16,17,18,19) stanowi gtowica rozjazdowa z rozjazdéw o promieniu 50m i tukéw
o promieniu 20m. Wjazd na te grupe torow przewidziano od strony ul. Wita
Stwosza.

Wijazd na grupe toréw postojowych nr 3 sktadajgcq sie z 7 torow (nr 20-26) w tym
4 (nr 22,23,24,25) przejazdowych przez hale zajezdni stanowi gtowica rozjazdowa
Z rozjazdow o promieniu 50m i tukow o promieniu 20m. Wjazd na grupe nr 3
przewidziano z toru objazdowego nr 14 od strony ul. Zeglarskie;.
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Gtowice wjazdowa i wyjazdowa hali zajezdni, w ktorej znajduje sie 7 torow (nr 28-
34) stanowig potgczenie rozjazdéw o promieniach 50m oraz tukéw o promieniach
20m. Glowica wjazdowa zlokalizowana od strony ul. Zeglarskiej sktada sie z 6
rozjazdow (nr 19,24,25,26,27,28). Wyjazdowa z zajezdni stanowig potgczenia
torow parami (nr 28z29, 31z32, 33z34) oraz toru nr 30 i wigczenia ich w tory
objazdowe.

Ostatnia grupa postojowa zlokalizowana od strony ul. Wilka Krzyzanowskiego po
przebudowie zmienia numer z 2 na 4 i skladac sie bedzie z 6 a nie jak to byto do
tej pory 5 toréw rownolegtych do siebie o numerach od 39 do 44. Tak jak na catej
Zajezdni tak i tu zaprojektowano uktad z rozjazdéw o promieniu 50m i promieniach
tukéw poziomych 20 m.

Od strony ul. Wita Stwosza przy hali zajezdni na torze nr 33, 34 i 35 zabudowane
bedg obrotnica do przetaczania wozkdw. Projekt obrotnicy ujeto w dokumentacii
branzy konstrukcyjnej w odrebnym opracowaniu.

Plany dwutokowego uksztattowania torow i zwrotnic pokazano na arkuszu nr 3-7 z
podaniem wielkosci promieni fukoéw, odcinkéw prostych oraz potozenia
krzyzownic.

W celu poprawnego wytyczenia projektowanego ukfadu toréw i rozjazdéw na
planach sytuacyjnych pokazano punkty z okresleniem liczbowym a na koncu opisu
w tabelach zestawiono wartosci wspoétrzednych.

W nawierzchni projektowanych toréw przewiduje sie nastepujace elementy :

a) szyny i zwrotnice:

o typowe zwrotnice rozjazdowe o promieniu 50,0 m i podstawowej dtugos$ci 5,30 m;

e krzyzownice o okreslonych promieniach i katach zwrotu wykonane z blokow
stalowych o gatunku 900 i twardo$ci 1100 — 1200 N/mm? (325 354 HB);

e szyny tramwajowe z rowkiem typu Ri60ON oraz szyny Ri59N (w tukach o R<30m)

e szyna petnogtéwkowa typu Ri60VK lub typu D180/105;

b) mocowania szyn

e przymocowanie ciggte szyn ze sprezystym podparciem stopki szyny;

e otulina wibroizolacyjna lub w zalewie zywicznej;

e poprzeczki do szyn tramwajowych 180W/S;

e uniwersalne podkfadki zebrowe do szyn tramwajowych 180W/S;
e elementy przymocowania szyn do podkfadéw drewnianych typu SKL 12 oraz
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strunobetonoych typu SB-3;
e poprzeczki do szyn tramwajowych 180W/S;
e podktadki podszynowe typu Tifleks
c) konstrukcja nosna
o plyta betonowa o grubosci 0,36 m;
e warstwa betonu wyrbwnawczego o grubosci 0,06 m;

e podktady i podrozjazdnice drewniane typu IB dla torow wjazdowych od strony petli
oraz podktady strunobetonowe PS-83 dla toru tgczgcego obrotnice (rozmieszczenie
wg dok. rys.)

e ttuczen kamienny

d) podbudowa

e warstwa ochronna z grubosci 0,20 m z kruszywa famanego lub z destruktu
betonowego o uziarnieniu 0-31,5 mm, zageszczonego do wartosci wtornego modutu
odksztatcenia 2100MPa na geowtokninie separacyjnej

Mocowanie ciggte szyn ze sprezystym podparciem stopki szyny zaprojektowano
w kanatach znajdujgcych sie w ptycie zelbetowej. Sposob przytwierdzenia szyny
Ri60N przy pomocy wktadek z tworzyw sztucznych zaréwno pod jak i po obu
stronach szyny zapewni przytwierdzenie ciggte jak i spetnienie standardéw
wibroakustycznych. Pozostate elementy ukfadu torowego jak np. krzyzownice
rébwniez powinny wspotpracowa¢ z ptyta przy pomocy ksztattek z tworzyw
sztucznych. Dopuszcza sie jedynie mocowanie uktadu torowego za pomocag kotew
dla celow ustabilizowania toru na czas wykonywania ptyty. Potgczenie to nie ma
za zadania przenoszenia sit na ptyte po zakonczeniu budowy toru.

Poza przedstawionym wyzej rozwigzaniem mocowania ukfadu torowego
w ptycie zelbetowej projektuje sie réwniez klasyczng zabudowe toru na
podktadach i podrozjazdnicach drewnianych oraz podktadach strunobetonowych.
Rozwigzanie zabudowy toru na podktadach drewnianych zastosowano w obszarze
ulicy Wita Stwosza i dalej az do bramy wjazdowej od strony petli natomiast tor na
podktadach strunobetonowych zastosowano w torze taczacym obrotnice.
Przytwierdzenie szyn do podktadow i podrozjazdnic drewnianych przewiduje sie
za pomocg podkfadek zebrowych PT180 z tapkami sprezystymi Skl 12 z
elastomerowymi  przektadkami  podszynowymi. Szyny na podktadach
strunobetonowych przymocowane zostang przy pomocy przytwierdzenia SB-3.
Konstrukcja toréw i zwrotnic posadowiona zostanie na warstwie ttucznia gr. 0,20 m
oddzielonego od zageszczonego podtoza geowtdkning separacyjng. Modut wtorny
odksztatcenia mierzony na powierzchni podtoza powinien wynosi¢ 100 MPa.
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Nawierzchnia toréw utozonych na podkfadach zabudowana zostanie na pare
sposobow: ptytami matowymiarowymi gumowymi (tor wyjazdowy z zajezdni),
nawierzchnie bitumiczng (tor wjazdowy na zajezdnie), z kostki betonowej (tor
taczacy obrotnice). Zabudowa toréw nawierzchnig drogowg ujeta zostata w
opracowaniu branz drogowe;j.

Miedzy krawedziami: gtowki szyny, krzyzownicy tramwajowej, zwrotnicy a
nawierzchnig zabudowy drogowej nalezy wyksztatci¢ szczeliny o szerokosci 3 cm,
oczysci¢ i zagruntowaé. Szczeliny wypetni¢ bitumiczno — kauczukowg lub
poliuretanowg masg zalewowaq o temperaturze mieknienia powyzej 100 °C.

taczenie szyn przewiduje sie poprzez spawanie termitowe przy uzyciu form i
mieszanek spawalniczych a w rejonie rozjazdow w miejscach trudno dostepnych
spawaniem elektrycznym.

Normatywng szeroko$¢ toru nalezy zachowac przez zastosowanie poprzeczek
ptaskich w odstepach co 1,50 m. Przy czym na tukach o promieniu mniejszym od
50 m nalezy zastosowaC szerokos¢ toru w gérnych granicach dopuszczalnych
1435+4 mm. Szerokos$¢ toru na catej dtugosci rozjazdu zastosowacC rowniez
w goérnych granicach dopuszczalnych 1435+5 mm. Na catym odcinku uktadu
torowego zachowac¢ dopuszczalny gradient szerokosci toru wynoszacy 4 mm/6 m.
Poprzeczki do szyn tramwajowych z ptaskownika 10 x 70 mm ptaskie typu
180W/S z przystosowaniem dla szyn RIi60N. Poprzeczki torowe obtozyc
elastycznymi ptaszczami z tworzyw sztucznych. W miejscach przymocowan
poprzeczek torowych szczeliny pomiedzy wktadkami nalezy uszczelni¢ piankg
poliuretanowg lub innym materiatem odpowiednim dla zastosowanych wktadek.

W torach o promieniu R<30m nalezy stosowacC szyny Ri59N z poszerzonym
rowkiem szyny.

Zwrotnice winny by¢ wykonane z szyn Ri60N w gatunku 900A oraz odpowiedniej
jakosci blach na konstrukcje tozy, opornic i blach podzwrotnicowych. Iglice
w zwrotnicach o promieniach 50 m powinny by¢ wysokosci 75 mm. Szerokos¢
ztobkoéw na catej dtugosci zwrotnicy (szczegdlnie na diugosci iglicy) musi wynosic
36 mm z tolerancjg —2 mm/ +2 mm. Iglice po minieciu potozenia srodkowego
muszg same ustawiaC sie w potozeniu skrajnym. Zwrotnice gtownych ciggow
jezdnych muszg posiada¢ podwyzszong wytrzymato$s¢é na zuzycie. Mechanizmy
zwrotnicowe w wiekszosci zaprojektowano jako nastawiane recznie. Wyjatek
stanowig mechanizmy rozjazdéw usytuowanych bezposrednio na wyjazdach i
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wjazdach z zajezdni, ktore zostaly wyposazone w mechanizm przestawiania
zwrotnic (rozjazdy nr 42, 47, 48, 52, 60, 64, 65).

Odwodnienie i ogrzewanie zwrotnic oraz sterowanie mechanizméw zwrotnicowych
ujmujg odrebne opracowania branzowe.

Krzyzownice nalezy wykonac z blokow stalowych o gatunku 900 i twardosci 1100
— 1200 N/mm2 (325-354 HB). Zakonhczenie krzyzownic powinny stanowi¢ szyny
blokowe 180/105 lub Ri 60 VK gatunku 800 twardosci 880 930 N/mm2 (261 276
HB). Dlugos¢ wyprowadzen minimum 2,0 m. Krzyzownice nalezy zgrzewac
elektrooporowo do szyn blokowych. Profil i promien ztobkow krzyzownicy musi by¢
wykonany numerycznie. Krzyzownice muszg zapewniaC bezpieczng jazde taboru
w obu kierunkach (jazda wstecz, jazda do przodu). Nie dopuszcza sie zmiany
krzywizny tuku w obrebie krzyzownicy. Rowki w krzyzownicach oraz w szynie
Ri60VK powinny posiada¢ boczne powierzchnie nie pionowe (pochylenie jak w
szynie Ri60N). Styk Scian bocznych sptyconego rowka z goérng powierzchnig
powinien byC¢ wyokraglony promieniem 3 mm. Gitebokos¢ rowka 14 mm, z
zachowaniem rampy podjazdowej o pochyleniu 1:100 i dtugosci
1,5 m.

W ramach zamdwienia zwrotnic, krzyzownikow oraz szyn tgczacych Wykonawca
rob6ét winien zlecic Wytworcy opracowanie rysunkow konstrukcyjnych i
montazowych tych elementéw. Wyspecjalizowani Wytworcy, ktéry posiadajgc
opragramowanie, pozwalajgce w oparciu 0 rysunki projektowanego
geometrycznego uktadu dwutokowego toréw, wykonajg potrzebne elementy
stalowe nawierzchni torowe;.

Przewiduje sie, ze teren Zajezdni bedzie dalej catkowicie zabudowany
nawierzchnig drogowg w tym réwniez tory i zwrotnice.

Dla budowy potaczen torowych zajdzie potrzeba wycinki drzew, co
wymagac¢ bedzie uzyskania zgody Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta
w Gdansku.

5. Profil podtuzny

W obszarze przewidywanej przebudowy toréw rzedne istniejgcych torow
posiadajg roznice wysokosci dochodzace do ponad 1,00 m. Tory nie sg w
poziomie.
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Projektowane spadki torow zostaty wymuszone uksztattowaniem terenu,
istniejgcymi wjazdami na teren zajezdni z ul. Wita Stwosza oraz ustalonymi
rzednymi gtowki szyny w halach. Rzedne gtowki szyny w poszczegodinych halach
zaprojektowano w ukfadzie poziomym o wartosciach:

- hala PT (tory nr 11,12) — 25,00 m.n.p.m.

- hala zajezdni myjni(tory nr 22-25) — 24,00 m.n.p.m.

- hala zajezdni (tory 28-34) — 23,95 m.n.p.m..

Tory postojowe zaprojektowano w pochyleniu podtuznym o spadku 2,5%o

Na planie sytuacyjnym w kolorze niebieskim pokazano rzedne toréw w zatomach.

6. Roboty ziemne.

Wykonane badania gruntowe wykazujg budowe podioza z gruntéw
przepuszczalnych. Roboty ziemne nalezy wykonywacC zgodnie z normg PN-S-
022005 drogi samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania. Podczas
korytowania wykopu pod torowisko tramwajowe nalezy zachowa¢ szczegoding
ostroznos¢ w miejscach wystepowania podziemnego uzbrojenia. Wykop nalezy
zabezpieczy¢ przed wodg z opaddéw atmosferycznych wprowadzajgc tymczasowe
odwodnienie. Sprzet nalezy tak dobra¢ by nie spowodowac uplastycznienia
podtoza. Podtoze przed rozpoczeciem wbudowania warstw podtorza zagesci¢ do
wskaznika zageszczenia rownego 0,95. Przed wykonaniem warstwy kruszywa
kamiennego o uziarnieniu 0-31,5 grubosci 20 cm nalezy dokona¢ sprawdzenia
modutu wtérnego odksztatcenia zageszczonego podtoza. W przypadku otrzymania
w/w modutu o wartosci ponizej 50 MPa nalezy wyniki pomiaréw przekazaé
jednostce projektowej, ktéra zaproponuje sposob wzmocnienia podtoza
gruntowego. Wbudowang warstwy kruszywa kamiennego famanego nalezy
zagesci¢ do wskaznika zageszczenia réwnego 0,98. Po wykonaniu warstw
wzmacniajgcych nalezy wykona¢ pomiar nosnosci wg metody obcigzen ptytowych
przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm. Modut wtérny odksztatcenia mierzony na
powierzchni warstwy powinien wynosi¢ 100 MPa.

7. Przekroj poprzeczny

Dla okreslenia struktury podtoza wykonano dokumentacje geotechniczna.
Wynika z nich, ze pod warstwg nawierzchni z bruku i ptytek betonowych zalega
nieciggta warstwa nasypéw budowlanych o grubosci od 0,5 m do 2,3m. Grunty te
sg w stanie srednio zageszczonym i sktadajg sie z piasku Sredniego i zwiru z
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domieszkami zasypanych starych nawierzchni brukowych oraz warstw ttucznia i
klinca. Ponizej tych gruntow znajdujg sie piaski i zwiry w stanie Srednio
zageszczonym.

Poziom wody gruntowej nie zostat stwierdzony do gtebokosci 5,0m w gtab
terenu.

Z podanych wyzej informacji wynika, ze podtoze w obszarze prac
projektowych na terenie zajezdni charakteryzuje sie korzystnymi warunkami
gruntowo — wodnymi. Przypowierzchniowe warstwy podtoza w ktore stanowig
nasypy budowlane nalezy przed budowg warstw konstrukcji podtorza dogescic.
Znajdujgce sie pod nimi grunty niespoiste w stanie Srednio zageszczonym i
zageszczonym sg gruntami o duzej wytrzymatosci.

W czesci graficznej niniejszego opracowania przedstawiono projektowany
uktad nawierzchni.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano podtorze z ptyty
zelbetowej. Plyte grubosci 0,36 m (ok. 0,20cm pod szyng)nalezy wykonaé z
betonu B30 (C25/30). Gtéwka szyny wystawa¢ bedzie ponad powierzchnie gérng
ptyty o 0,04m. Rdéznice wysokosci nalezy zniwelowa¢ wg odrebnego opracowania
branzy drogowego asfaltem twardolanym. Wierzchnia ptaszczyzna szyny powinna
by¢ przygotowana pod utozenie warstwy drogowej przez zastosowanie technologii
szczotkowania betonu co zapewni lepsze potgczenie asfaltu z betonem. Plyta
zelbetowa podtorza sktadac sie bedzie z czesci oddylatowanych od siebie. Plyty w
miejscach drog rozjazdowych nalezy wykona¢ na mokro w miejscach w ktoérych
jest potrzeba szybkiego wykonania nawierzchni wynikajgcego z fazowania robét
zaleca sie wykonanie nawierzchni z ptyt prefabrykowanych. Wymiary
dopuszczalnych dlugosci ptyt prefabrykowanych zalezne sg od geometrii
uktadanego toru i mozliwosci technologicznych wykonawcy. Dla toru o
promieniach 20 m dtugosci ptyty prefabrykowanych powinny wynosi¢ ok. 0,5 m
celem zachowania odpowiedniej krzywizny toru. . Plyte prefabrykowang oraz ptyte
betonowg nalezy wykonac¢ na warstwie betonu wyréwnawczego B15 (C12/15) o
grubosci 0,06 m i warstwie kruszywa kamiennego tamanego o ciggtym uziarnieniu
0/31,5 i grubosci warstwy 0,20 m utozonych na geowtdkninie separacyjnej .

Ustawienie stupow sieci trakcyjnej przewiduje sie poza obszarem ptyt.
Wyznaczenia krawedzi ptyt nalezy dokona¢ geodezyjnie. Na tej podstawie oraz
przedstawionych na rysunku konstrukcyjnym wartosci elementéw konstrukcyjnych
(0,660 m) nalezy wykonac ptaszczyzne robot ziemnych.
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Dla wykonania dylatacji nalezy przed betonowaniem ptyt osadzi¢ przegrody z
oheblowanych desek grubosci 15 mm w osi projektowanych dylatacji. Szczeliny
dylatacyjne nalezy p6zniej zapetni¢ masg N10.

W bezposrednim sgsiedztwie szyn utozone sa, wypetniajgce strefe okotoszynowa,
wktadkami elastycznymi z tworzyw sztucznych przyszynowymi klejone do szyn
klejem poliuretanowym.

Roboty przekopowe wykonywane bedg mechanicznie, a w obrebie istniejgcych
tras kablowych i innych urzadzenh — recznie.

W tym celu ptaszczyzne torowiska po wykonaniu robot ziemnych do
projektowanych rzednych grunt nalezy mechanicznie wyréwnac i zagescic¢ do Is >
0,97.
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8. Tabela wspotrzednych osi toru w planie (nr opis punktow wg plany)

LP, numer Potozenie X Potozenie Y 67 K5 25477,955 36772,437

1 A1 25459,245 36828,203 68 K6 25403,747 36707,443

2 A2 25446,810 36817,432 69 K7 25397,608 36697,583

3 A3 25441,808 36810,830 70 L1 25495,483 36789,070

4 A4 25436,428 36799,395 71 L2 25492,885 36779,321

5 A5 25431,700 36789,345 72 L3 25488,661 36774,135

6 A6 25426,972 36779,296 73 L4 25479,277 36765,916

7 A7 25422,243 36769,246 74 L5 25408,464 36703,895

8 A8 25417,620 36759,420 75 L6 25403,529 36699,573

9 A9 25412,997 36749,594 76 L7 25398,606 36693,035
10 A10 25408,373 36739,768 77 L8 25395,566 36684,729
11 A1 25407,425 36737,624 78 M1 25494,023 36806,509
12 A12 25403,179 36727,377 79 M2 25495,238 36794,298
13 A13 25402,139 36724,096 80 M3 25496,008 36786,566
14 A4 25400,230 36715,581 81 M4 25495,653 36779,228
15 A15 25399,993 36714,343 82 M5 25493,414 36772,756
16 A16 25396,518 36692,464 83 M6 25487,634 36765,311
17 A7 25394,476 36679,610 84 M7 25483,088 36761,316
18 A18 25392,518 36667,285 85 M8 25477,600 36756,493
19 A19 25392,250 36665,602 86 M9 25411,989 36698,831
20 A20 25403,104 36644,553 87 M10 25405,022 36692,709
21 A21 25411,559 36640,352 88 M11 25401,152 36688,420
22 A22 25427,351 36632,506 89 M12 25393,608 36672,404
23 A23 25438,527 36626,954 90 N1 25569,403 36703,784
24 A24 25448,432 36622,033 91 N2 25564,320 36707,170
25 A25 25459,054 36616,755 92 N3 25557,769 36712,048
26 A26 25467,605 36612,507 93 N4 25556,957 36712,965
27 A27 25489,732 36615,417 94 N5 25545,187 36726,246
28 A28 25556,144 36673,982 95 N6 25537,812 36734,568
29 A29 25562,806 36686,888 96 N7 25532,896 36740,116
30 A30 25564,190 36700,026 97 N8 25524,857 36747,411
31 A31 25563,549 36707,548 98 N9 25507,245 36755,550
32 A32 25560,573 36713,749 99 N10 25499,061 36757,532
33 B1 25461,864 36825,179 100 N11 25481,151 36753,117
34 B2 25442,914 36808,765 101 N12 25456,994 36731,887
35 B3 25438,901 36804,007 102 N13 25439,038 36716,107
36 c1 25464,745 36821,721 103 N14 25405,270 36686,430
37 c2 25438,186 36798,715 104 N15 25398,055 36675,554
38 c3 25434,173 36793,958 105 N16 25397,201 36672,711
39 D1 25467,625 36818,263 106 o1 25404,712 36700,245
40 D2 25433,457 36788,666 107 010 25460,523 36642,561
M D3 25429,444 36783,908 108 02 25399,638 36689,798
42 E1 25449,538 36796,642 109 03 25398,858 36684,887
43 E2 25428,729 36778,616 110 04 25396,110 36667,593
44 E3 25424,716 36773,859 111 05 25406,964 36646,544
45 F1 25452,419 36793,316 112 06 25409,121 36645,472
46 F2 25424,106 36768,790 113 o7 25421,016 36639,562
47 F3 25420,093 36764,033 114 08 25432,069 36634,071
48 G1 25455,300 36789,990 115 09 25454,196 36636,981
49 G2 25419,482 36758,964 116 P1 25534,141 36738,298
50 G3 25415,470 36754,207 117 P2 25526,390 36742,697
51 H1 25458,181 36786,665 118 P3 25520,073 36743,533
52 H2 25414,859 36749,138 119 P4 25507,446 36738,571
53 H3 25410,846 36744,381 120 P5 25443,767 36682,662
54 "1 25460,931 36783,490 121 P6 25408,377 36651,590
55 12 25413,688 36742,567 122 R1 25503,699 36734,916
56 13 25406,819 36734,492 123 R2 25500,579 36730,440
57 14 25405,433 36732,101 124 R3 25494,855 36719,224
58 J1 25463,615 36780,391 125 R4 25489,081 36711,801
59 J2 25416,465 36739,548 126 R5 25415,269 36646,995
60 J3 25410,661 36733,608 127 S1 25497,959 36725,909
61 J4 25405,175 36726,970 128 S2 25494,388 36721,783
62 J5 25401,641 36720,621 129 S3 25411,017 36648,584
63 K1 25494,268 36801,281 130 T1 25522,333 36735,265
64 K2 25492,000 36791,013 131 T2 25515,820 36717,056
65 K3 25488,990 36784,437 132 T3 25437,211 36647,736
66 K4 25483,981 36777,715 133 T4 25428,839 36643,335
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134 u1 25511,683 36752,584 207 AF4 25559,795 36651,224
135 u2 25521,224 36740,380 208 AF5 25521,860 36617,657
136 u3 25523,637 36731,519 209 AG1 25569,219 36587,488
137 u4 25517,567 36711,263 210 AG2 25567,321 36585,549
138 us 25446,891 36648,939 211 AG3 25552,463 36578,539
139 u6 25436,464 36644,137 212 AG4 25546,002 36579,025
140 u7 25423,702 36642,332 213 AH1 25572,742 36583,488
141 us 25413,923 36643,392 214 AH2 25571,331 36582,228
142 %z 25544,080 36712,158 215 AH3 25559,418 36577,194
143 V2 25534,015 36698,194 216 AH4 25551,106 36577,599
144 V3 25530,400 36695,657 217 Al 25614,214 36609,788
145 V4 25458,837 36632,550 218 Al2 25581,206 36580,717
146 V5 25442,949 36627,728 219 AI3 25557,953 36575,401
147 V6 25432,154 36630,426 220 Al4 25545,999 36578,742
148 w1 25529,858 36731,146 221 Al5 25540,895 36580,168
149 w2 25523,524 36711,983 222 Al6 25533,221 36583,335
150 w3 25461,030 36656,874 223 AJ1 25616,528 36607,162
151 W4 25456,190 36650,449 224 AJ2 25579,552 36574,597
152 W5 25452,845 36645,488 225 AJ3 25564,493 36569,691
153 X1 25519,903 36759,642 226 AK1 25618,841 36604,535
154 X2 25522,650 36754,199 227 AK2 25583,715 36573,599
155 X3 25522,898 36753,435 228 AK3 25566,584 36568,995
156 X4 25528,502 36736,201 229 AK4 25559,314 36570,445
157 X5 25530,595 36729,763 230 AK5 25552,817 36571,741
158 X6 25524,803 36708,578 231 AK6 25547,715 36573,501
159 X7 25449,106 36641,826 232 AL1 25621,154 36601,909
160 X8 25440,734 36637,425 233 AL2 25584,733 36569,832
161 Y1 25490,206 36673,403 234 AL3 25571,316 36564,842
162 Y2 25455,185 36642,520 235 AL4 25567,210 36565,052
163 Y3 25444,757 36637,717 236 AM1 25623,467 36599,282
164 Y4 25435,597 36636,422 237 AM2 25588,557 36568,536
165 Y5 25425,818 36637,482 238 AM3 25571,426 36563,931
166 z1 25541,074 36730,475 239 AM4 25562,031 36565,805
167 z2 25544,745 36717,349 240 AM5 25556,929 36567,565
168 z3 25543,748 36704,088 241 AN1 25625,781 36596,655
169 Z4 25537,033 36690,585 242 AN2 25588,747 36564,039
170 z5 25466,674 36628,541 243 AN3 25564,697 36562,235
171 Z6 25454,015 36623,550 244 AN4 25552,387 36570,166
172 AA1 25548,449 36722,153 245 AN5 25543,173 36576,101
173 AA2 25550,547 36718,965 246 AN6 25541,965 36576,879
174 AA3 25546,663 36693,612 247 AN7 25540,195 36578,074
175 AA4 25472,206 36627,954 248 AN8 25528,794 36586,127
176 AA5 25457,454 36623,012 249 AN9 25528,541 36586,305
177 AA6 25448,783 36623,675 250 | AN10 25521,317 36591,408
178 AA7 25443,329 36624,874 251 | AN11 25502,170 36597,805
179 AB1 25556,926 36704,123 252 | AN12 25492,885 36598,083
180 AB2 25556,241 36699,405 253 | AN13 25484,583 36600,163
181 AB3 25549,836 36688,221 254 | AN14 25476,607 36604,126
182 AB4 25476,579 36623,620 255 | AN15 25433,487 36625,549
183 AB5 25463,920 36618,629 256 | AN16 25422,523 36632,951
184 AC1 25553,423 36721,816 257 | AN17 25416,117 36637,782
185 AC2 25557,150 36710,352 258 AO1 25482,067 36775,674
186 AC3 25557,158 36709,352 259 AO2 25507,099 36774,091
187 AC4 25557,245 36698,613 260 AP1 25483,389 36769,153
188 AC5 25550,474 36683,450 261 AP2 25509,890 36766,077
189 AC6 25481,973 36623,043 262 AP3 25515,926 36759,266
190 AC7 25467,221 36618,102 263 AP4 25517,095 36757,947
191 AC8 25458,688 36618,754 264 AP5 25523,646 36753,069
192 AC9 25453,234 36619,952 265 AP6 25528,729 36749,683
193 AD1 25563,370 36694,857 266 AR1 25487,194 36764,560
194 AD2 25562,730 36692,208 267 AR2 25512,254 36762,996
195 AD3 25556,652 36682,430 268 AS1 25531,540 36769,885
196 AD4 25484,062 36618,417 269 AS2 25532,645 36753,727
197 AD5 25463,856 36614,675 270 AS3 25537,245 36740,898
198 AE1 25563,652 36661,765 27 AT1 25498,165 36795,465
199 AE2 25530,797 36632,916 272 AT2 25506,881 36774,750
200 AE3 25526,288 36628,958 273 AT3 25510,770 36770,361
201 AE4 25517,680 36621,400 274 AT4 25516,641 36763,736
202 AE5 25512,768 36614,861 275 AT5 25532,400 36745,953
203 AE6 25481,410 36602,045 276 AT6 25540,507 36736,805
204 AF1 25602,710 36665,612 277 AT7 25550,162 36725,909
205 AF2 25576,129 36665,678 278 AT8 25557,311 36717,842
206 AF3 25570,695 36660,870 279 AT9 25573,074 36700,054
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280 AT10 25583,272 36688,546 314 BC1 25551,465 36677,855
281 AT11 25587,508 36683,607 315 BC2 25549,215 36675,871
282 AT12 25592,735 36677,307 316 BC3 25555,433 36673,355
283 AT13 25598,522 36670,638 317 BC4 25553,183 36671,371
284 AT14 25606,425 36661,925 318 BC5 25562,525 36660,775
285 AT15 25615,667 36651,736 319 BC6 25551,825 36670,174
286 AU1 25555,699 36647,966 320 BC7 25547,857 36674,674
287 AU2 25549,399 36644,139 321 BC8 25544,649 36678,313
288 AU3 25541,048 36639,875 322 BC9 25542,003 36681,313
289 AU4 25534,905 36636,159 323 BC10 25537,941 36685,920
290 AV1 25576,336 36695,961 324 BC11 25535,229 36688,995
291 AV2 25574,428 36664,538 325 BC12 25529,812 36695,138
292 AW1 25522,541 36625,303 326 BC13 25520,955 36705,184
293 AW2 25524,430 36589,545 327 BC14 25518,706 36707,734
294 AX1 25439,659 36679,419 328 BC15 25516,457 36710,285
295 AX2 25434,816 36676,905 329 BC16 25512,820 36714,410
296 AX3 25422,954 36672,680 330 BC17 25477,931 36764,737
297 AX4 25414,847 36667,916 331 BC18 25474,125 36769,083
298 AX5 25403,099 36657,602 332 BC19 25410,317 36713,198
299 AY1 25429,985 36674,893 333 BC20 25414,123 36708,852
300 AY2 25425,431 36671,886 334 BC21 25481,251 36686,571
301 AY3 25405,738 36654,596 335 BC22 25484,891 36682,449
302 AZ1 25474,465 36691,253 336 BC23 25487,142 36679,900
303 AZ2 25455,518 36674,545 337 BC24 25489,393 36677,352
304 AZ3 25449,760 36667,110 338 BC25 25466,984 36639,734
305 AZ4 25444,061 36655,882 339 BC26 25472,401 36633,591
306 AZ5 25440,950 36651,398 340 BC27 25475,112 36630,516
307 BA1 25434,932 36712,862 341 BC28 25479,175 36625,909
308 BA2 25428,789 36709,143 342 BC29 25481,821 36622,909
309 BA3 25422,238 36705,795 343 BC30 25485,029 36619,270
310 BA4 25416,095 36702,076 344 BC31 25488,998 36614,770
311 BB1 25477,110 36688,253
312 BB2 25450,233 36664,552
313 BB3 25446,670 36660,418
9. Normy, Zarzadzenia i przepisy

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 - Prawo budowlane;

2. PN-K-92008 Skrajnia kinematyczna wagondéw tramwajowych;

3. PN-92/H-93440 Stal — Szyny tramwajowe z rowkiem;

4. BN-91/9394-01/05 Poprzeczki ptaskie do szyn tramwajowych 180W/S;

5. BN-91/9394-01/06 Poprzeczki okragte do szyn tramwajowych 180W/S;

6. BN-91/9394-01/07 Podktadki regulacyjne do poprzeczek ptaskich;

7. BN-77/9394-01 Kotwy torowe;

8. BN-91/9394-01/02 Sruba hakowa;
9. PN-K-92011 Torowisko tramwajowe;
10. PN-B-11112 Kruszywo famane do nawierzchni drogowych;
11. PN-B-11114 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni

kolejowej;

12. PN-88/04481 Grunty budowlane - badania prébek gruntu;
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13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

Instrukcja GUGIK - Instrukcja techniczna G-3 — Geodezyjna obstuga inwestycji;

PN-92/E-05024 Ochrona przed korozjg. Ograniczenie uptywu pradéw
btadzacych z trakcyjnej sieci powrotnych pradu statego;

PN-K-92009: 1998 Komunikacja miejska. Skrajnia budowli. Wymagania;

Ustawa z dnia 10.07.1997 r. Prawo ochrony srodowiska (dz.U. z 2001 r. Nr 62
poz. 627 z pozniejszymi zmianami);

PN-S-96025:2000 — Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania;

PN-S-96014:1997 - Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania;

PN-EN-206-1:2003 — beton cz. 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosc.

10. Uwagi koncowe.

1.

Dokumentacja opracowana zostata zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z dnia 16.09.2004 r.).

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Otwory w szynach na poprzeczki torowe wykonaé poprzez wiercenie (nie
wypala¢ palnikiem).

Szyny docina¢ mechanicznie. Dla kazdego potaczenia spawanego nalezy
dopina¢ pomiar luzéw spawalniczych oraz sporzadzi¢ protokdt zdawczy dla
potaczeh spawanych z okresleniem luzow spawalniczych i temperatury
neutralnej.

Opracowat

Stawomir Adamczyk

Biuro Projektéw Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z 0.0
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