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. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania$
— mapa zasadnicza,
— badania geotechniczne,
— uzgodnienia midzybrarzowe,
— obowiazujace przepisy, normy i wiedza techniczna,

- wizja lokalna w terenie.

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje przebudgwlacéw i drog wewetrznych na terenie zajezdni tramwajowej
przy ulicy Wita Stwosza w Gdaku w zwazku z modernizagjzajezdni.

3. Stan istniejacy

Dojazd kotowy do zajezdni tramwajowej w Gad&u Wrzeszczu z ulicy Wita Stwosza przez
istniejace bramy wjazdowe dla tramwajow. Caly teren zajezuvea nielicznymi skrawkami
powierzchni umocnione kostkkamienn nieregularn, kostky rzedowa, betonem cementowym,
trylinka, ptytkami chodnikowymi, nawierzchai asfaltova oraz naktadkami asfaltowymi i
betonowymi. Tory na waczeniu w ul. Wita Stwosza zabudowarepsytami matowymiarowymi
Strail, kostlhs kamienn i nawierzchni bitumiczra. Na catej umocnionej ezci zajezdni brak
wydzielenia ruchu kotowego tak osobowego jak i texdbgicznego. Odwodnienie powierzchni
terenu zajezdni odbywa e¢sipoprzez wpusty uliczne oraz kanaty odwodnienidolWego do

kanalizacji deszczowe.

4. Geologia

Omawiany teren znajduje ¢si w granicach Pobrza Kaszubskiego - jednostki
fizycznogeograficznej erdlu mezoregionu wg podziatu J.Kondrackiego, a dokidw obkbie
mikroregionu — Tarasu Sopocko-Wrzes#tsdaego.
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Budowa geologiczna badanego terenu jestarta. Pod warstyvutwardzonej nawierzchni zalega
warstwa nasypow budowlanych zmiennej grdbad 0,5 do 2,3 m gtdwnie w postaci piaskow
drobnych orazrednich izwiru w staniesrednio zagszczonym i lokalnie w stanie zbtinym do
luznego. W nasypach z gruntéw niespoistych miejscowstopuja przewarstwienia zaglinionych
zwirow i piaskdbw humusowych. Pomdj gruntow nasypowych zalegapsady plejstodeskie w
postaci piaskow #wiréw wodnolodowcowych zlodowacenia pétnocnopolgkiev staniesrednio
zag;szczonym i zagszczonym.

W trakcie prowadzonych baflaie stwierdzono wygpowania wody gruntowe;.

5. Uktad projektowany

Projekt przewiduje modernizacjzabudowy nawierzchni terenu zajezdni przez wygiian
dostosowanie jej do uktadu wysdkowego przebudowywanego uktadu torowego i
modernizowanych hal przeglowo naprawczych.

Uktad wysokdciowy nie ulega radykalnym zmianom w stosunku @mstistniejcego, gdy musi
by¢ dowiazany do niwelety ulicy Wita Stwosza oraz do &eflo budynkow nie podlegajych
przebudowie. W zwizku z budow nowych poiczer torowych oraz nowych grup postojowych
zmianie ulega uktad geometryczny placéw i drég wgwmych.

Przewiduje si wydzielenie miejsc postojowych samochodow obstaghnicznej i skabowych na
terenie zajezdni. Miejsca postojowe wyznaczone zE@przastosowanie nawierzchni z kostki
betonowej koloru ciemnoszarego (ewentualnie bajdgooszarego) oraz wykonanie linii podziatu
z kostki koloru czerwonego.acznie wygospodarowano na terenie zajezdni 24 nagpestojowe
dla samochodéw osobowych oraz 5 miejsc dla samashodezarowych. Wymiary miejsc
postojowych zgodnie z warunkami technicznymi, jakiowinny odpowiadadrogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999r. poz,)430

Wydzieleniu ulegto wikszas¢ ciagdw ruchu pieszego od ruchu tramwajowego i kotowegrzez
wyznaczenie chodnikéw. Chodniki wyniesione ponadviaezchng jezdni przez zastosowanie
kraweznika. Nawierzchnia ggow pieszych wykonana z kostki betonowej kolorunaomego.
Wijazdy kotowe na teren zajezdni pozostawione bemmzrjak w stanie istnigtym. Planuje si
jedynie przebrukowanie potudniowo-wschodniego wgjaz zajezdni ze wzgllu na zly stan
nawierzchni oraz odtworzenie nawierzchni na pozpdtawyjazdach w niezfsinym zakresie
uwarunkowanym przebudaewuktadu torowego. W zwrku z korekiq uktadu torowego w pasie
drogowym ulicy Wita Stwosza w offsie toru wjazdowego do zajezdni i aémiem dodatkowego

Biuro Projektow Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z 0.0 rgl Vserwer2003idroghmpk zajezdria w Nr umowy 09028TB

gdarisku\pblopis zajezdnia g



@ PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa Zajezdni Tramwajowej Zaktadu Komunikacji Miejskiej str.5

Gdansk ul. Wita Stwosza
Tom lll. Uktad Drogowy

rozjazdu przewiduje siodtworzenie nawierzchni zabudowy tych toréw. Zgedn uzgodnieniem
Zarzadu Drog i Zieleni w Gdasku na odcinku nowego toru zastosowano nawierzchribetonu
asfaltowego.

Odwodnienie projektowanych drég przez odpowiednksztattowanie @igéw drogowych i
nawierzchni w torach oraz pozostale] zabudowy zradpdzeniem wod poprzez wpusty do
kanalizacji deszczowej. Ponieswvaniweleta ukladu torowego z racji swoich ograniczmsiada
bardzo male pochylenia podhe nie gwarantgce poprawnego odwodnienia placow
zaprojektowano wyprofilowanie nawierzchni drogowepazliwiajace sptyw wod opadowych z
catej zlewni do wpustow. Dodatkowo w miejscach, i@rich nie ma maiwosci odpowiedniego
uksztattowania powierzchni sptywu (np. na grupaabstgjowych) w nawierzchni z kostki
betonowej planuje si wykonanie sciekbw ptaskich z kostki betonowej grdico 6 cm

odprowadzajcych wody w kierunku odbiornikéw.

6. Projektowana nawierzchnia

Podiaze pod nawierzchni zgodnie z dokumentagcj geotechniczpn skltada si z gruntow
niespoistych. W celu doprowadzenia go do wyntagarunkéw technicznych (wtérny modut
sprezystasci nie mniejszy i 120 MPa) musi by dogiszczone podczas wykonywania robot
ziemnych. Wysipujace w gornej warstwie podta przewarstwienia gruntu spoistego i humusu
musz by¢ wymienione na piasekedni lub gruby.

Projektowana nawierzchnia placow i drég z kostkiohewej grubéci 8 cm na podsypce
cementowo piaskowej grubd 3 cm. Calé¢ umocnienia poza miejscami postojowymi i
wydzielonymi cagami pieszymi z kostki koloru betonu.

Podbudowa z chudego betonu grét020 cm na powierzchniach przeznaczonych do statej
komunikacji kotowej oraz 15 cm na nieprzejezdnyogréaniczonych kragznikiem) miejscach
postojowych samochodow osobowych.

Pod podbudow przewiduje si utozenie warstwy wyréwnawczej z piskosvednich lub grubych
grubaici od 10 do 15 cm.

Nawierzchnia w torze zgodnie z SIWZ w postaci waystasfaltu twardolanego na ptycie
zelbetowej wykonanej wg dokumentacji torowej. Grédwarstwy asfaltu twardolanego od 3 do 5
cm dostosowana jest do projektowanych poahyleprzecznych wykonstruowanych dla lepszego

odprowadzenia wod opadowych.
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Pomkdzy ptytami torowiska zastosowano nawierzehnikostki betonowej, gdyw nawierzchni
bitumicznej powstawatyby ggania odbite na styku dwochzmych podbudow oraz na dylatacjach.
Podbudowa pod kostkaka sama jak na pozostatych placach tj. z chutetmnu grubgéci 20 cm.
Podbudowa posadowiona na warstwie wyrOwnawczej listwée ochronnej przewidzianej pod
ptyty torowiska (wg dokumentaciji torowej) z kruszy¥amanego stabilizowanego mechanicznie.
Odtworzenie nawierzchni ul. Wita Stwosza petgjkonstrukcje , jak dla KR-3 tj:

- warstwascieralna z BA 0/12,8 gr. 5cm

- warstwa wazaca z BA 0/20 gr. 6cm

- podbudowa zasadnicza z BA 0/25 gr. 7 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabianego mechanicznie gr. 20cm

- grunt stabilizowany cementem o RM=2,5MPa grm5c

7. Organizacja ruchu

Nie przewiduje i oznakowania pionowego i poziomego na terenie mmz@vanej zajezdni.
Wydzielenie miejsc postojowych samochodow osobowycticzarowych kostk czerwonego
koloru.

Nalezy odtworzy¢ istniegce oznakowanie poziome P-21 (powierzchniaaezdna) na ulicy Wita

Stwosza po wykonaniu warstwgieralne;.

8. Kolizje
Usunkcie kolizji jest tematem oddzielnychezi opracowa brarzowych.

Projektowat

mgr inz. Robert Giemza
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