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zat.nr 1.1
Uchwata Nr XXIV/715/04
RADY MIASTA GDANSKA
z dnia 27 maja 2004 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Nowy Port — Wschdd w miescie Gdansku

Na podstawie art.26 w zwigzku z art.7, art.8 ust.1-3, art.9-11, art.18 i art.28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (j.t. Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz.139, zm: z 1999r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz.1279, z 2000r. Nr 12, poz.136, Nr 109,
poz.1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz.1229, Nr 154, poz. 1804 , z
2002 Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) w zwigzku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz. 717 ), art.18 ust.2 pkt 5, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorzgdzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717)

Rada Miasta Gdanska uchwala co nastepuje:

§1

Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nowy Port — Wschéd w miescie Gdansku obejmujgcy obszar
ograniczony:

1) od potnocy - ulicg Oliwska,

2) od wschodu - fragmentami ul. Wtadystawa IV, ul. Na Zaspe i nabrzezem kanatu portowego,

3) od potudnia- ul. Wyzwolenia,

4) od zachodu — ul. Demokratéw, fragmentami ul. Wolnosci i ul. Na Zaspe.

§2

1. Ustala sie podzial obszaru objetego planem na 82 tereny ( oznaczone symbolami trzycyfrowymi od 001 do 082 )
wydzielone liniami rozgraniczajgcymi oraz ich przeznaczenie wedtug klasyfikacji strefowej. Pod pojeciem strefy rozumie sie
teren wydzielony liniami rozgraniczajacymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okreslong
grupe funkcji, oznaczong symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci i urzadzenia sieciowe infrastruktury technicznej.

2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje sie nastepujace strefy funkcyjne:

21 zabudowa mieszkaniowa ekstensywna: domy wolno stojgce jedno- lub dwumieszkaniowe na jednej dziatce
22 zabudowa mieszkaniowa ekstensywna — domy mieszkalne do 4 mieszkan dostepnych z jednej klatki schodowej
23 zabudowa mieszkaniowa — wszystkie formy
24 zabudowa mieszkaniowa intensywna — domy mieszkalne powyzej 4 mieszkan dostepnych z jednej klatki schodowej
W terenach mieszkaniowych dopuszcza sie:
1)  ustugi spetniajgce rownoczesnie ponizsze warunki:
a) brak kolizji z funkcjg mieszkaniowa,
b) mieszczace sie w lokalach uzytkowych do 100 m? powierzchni uzytkowej,
c) dysponujgcych odrebnym wejsciem z zewnatrz lub wejsciem z zewnatrz wspolnym z najwyzej jednym
mieszkaniem.
2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcjg mieszkaniowa, np.: schronisko socjalne, internat, dom
studencki, dom rencistéw, dom zakonny, dom dziecka, z wytgczeniem obiektow hotelarskich.
3) zieleh z zakresu strefy 64,
4) stacje przekaznikowe telefonii komorkowej.
31 zabudowa mieszkaniowo-ustugowa zawierajgca wybrane strefy mieszkaniowe: 21, 22 lub 23 i ustugowe: 33 lub 34. W planie
mozna ustali¢ proporcje miedzy funkcjg mieszkaniowg a ustugowa.
32 zabudowa mieszkaniowo-ustugowa zawierajgca strefe mieszkaniowg 24 i wybrane ustugowe: 33 lub 34. W planie mozna
ustali¢ proporcje miedzy funkcjg mieszkaniowg a ustugowa.
33 ustugi, z wytgczeniem:
1) rzemiosta produkcyjnego,
2) stacji paliw,
3) warsztatow samochodowych blacharskich i lakierniczych,
4) stacji obstugi samochodoéw ciezarowych i autobusow.
Dopuszcza sie:
1)  parkingi i garaze dla samochodéw osobowych,
2) salony samochodowe (z serwisem),
3)  mate hurtownie do 2000 m? powierzchni,
4)  budynki zamieszkania zbiorowego,
5) mieszkania integralnie zwigzane z prowadzong dziatalno$cig gospodarcza.
34 ustugi z zielenig towarzyszacg zawierajgca strefe 33 i — na co najmniej 70% powierzchni dziatki — strefe 62.
W terenach ustugowych i mieszkaniowo-ustugowych dopuszcza si¢ zielen z zakresu strefy 64.
41 strefa produkcyjno-ustugowa. Wszelka dziatalno$¢ gospodarcza produkcyjno-ustugowa z wytaczeniem:
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko, wymagajgcych obligatoryjnie sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na srodowisko, w swietle przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska,
obiektéw stwarzajgcych zagrozenia dla $rodowiska, zycia lub zdrowia ludzi cho¢by w przypadku awarii,
przedsiewzie¢ wymagajacych sktadowania materiatow sypkich pod gotym niebem,
obiektéow emitujacych odory,
szpitali i domoéw opieki spotecznej,




budynkéw zwigzanych ze statym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy.
Dopuszcza sie mieszkania integralnie zwigzane z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg.
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52 obiekty uzytecznosci publicznej niechronione, np.: administracji publicznej, kultury, nauki
53 urzadzenia zrédiowe i sieciowe infrastruktury technicznej (poza transportem) i gospodarki komunalnej, np.:
elektrocieptownie, gtéwne punkty zasilania elektroenergetycznego, stacje redukcyjne gazu wysokiego cisnienia, ujecia wody,
zbiorniki wodociggowe, pompownie wodociggowe, oczyszczalnie sciekow, przepompownie $ciekdw, przepompownie melioracyjne,
skladowiska odpaddéw, korytarze infrastruktury technicznej, zajezdnie tramwajowe i autobusowe, wolno stojgce stacje
przekaznikowe i nadawcze wykorzystujgce fale elektromagnetyczne, schroniska dla zwierzat, cmentarze, grzebowiska zwierzat,
zbiorniki retencyjne przeciwpowodziowe, waty i inne urzgdzenia przeciwpowodziowe.
W terenach funkcji publicznych dopuszcza sie zielen z zakresu strefy 64.
62 zielen urzadzona - tereny miejskiej zieleni urzadzonej dostepne dla publicznosci, np.: parki, zielence, ogrody zabytkowe i
tematyczne, w ktérych co najmniej 80% powierzchni zagospodarowuje sie jako powierzchnie biologicznie czynng. Dopuszcza sie:

1)  budynki obstugujgce uzytkownikéw, np.: gastronomia, szalety, wypozyczalnie sprzetu turystycznego, pod warunkiem

ustalenia w planie ich szczegdtowej lokalizacji i zasad ksztattowania zabudowy,

2) obiekty obstugujace uzytkownikow nie wymagajace pozwolenia na budowe.
64 zielen krajobrazowo-ekologiczna: np.: zbiorniki wodne (za wyjgtkiem retencyjnych), drobne cieki wraz z zielenig przywodng,
miedzywala, tereny podmokte, zarnowczyska, zielen na skarpach, naturalne zadrzewienia i zakrzewienia.
81 ulice lokalne, ulice dojazdowe
82 ulice zbiorcze
85 tereny obstugi transportu drogowego: parkingi i garaze, stacje obstugi samochodow, stacje paliw, centra logistyczne,
autoporty
86 wydzielone ciagi: piesze, pieszo-jezdne, pieszo-rowerowe, rowerowe, ulice o réwnoprawnym ruchu pieszym,
rowerowym i kolowym

W terenach transportu drogowego dopuszcza sie obiekty stanowiace tradycyjne wyposazenie ulic, np.: kioski z

prasa, punkty sprzedazy biletéw, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, nosniki reklamowe.

§3
1. Wyjasnienie poje¢ uzytych w niniejszym planie:
1) intensywnos¢ zabudowy - stosunek powierzchni catkowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie, z
wylgczeniem taraséw i balkondw, do powierzchni dziatki,
2) mieszkanie integralnie zwigzane z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza — lokal lub dom mieszkalny witasciciela

podmiotu gospodarczego, stroza lub technologa, jesli dziatalnos¢ wymaga catodobowego nadzoru technologicznego, na
dziatce wspdlnej z obiektem gospodarczym,

3) typ zabudowy - zespdt nastepujacych cech zabudowy: usytuowanie budynku na dziatce, gabaryty budynku, rodzaj dachu
(pfaski, stromy). Jezeli w ustaleniu jest mowa o projekiowanej zabudowie w typie zabudowy istniejgcej - typ ten okresla
zabudowa istniejgca w bezposrednim sasiedztwie projektowanej. Na fragmentach niezabudowanych, poza bezposrednim
sgsiedztwem zabudowy istniejacej - ustalenie typu zabudowy nie obowigzuje, chyba ze takze dla tych fragmentéw zostat
ustalony obowigzujgcy typ zabudowy,

4) wysokos¢é zabudowy — wysoko$¢ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najnizszym punkcie obrysu budynku do
kalenicy lub najwyzszego punktu na pokryciu kubatury, bez masztéw odgromnikowych, anten i kominow,

5) charakter zabudowy — zespdt nastepujgcych cech zabudowy: ukfad ulic, placéw, zieleni, systemu wdd otwartych, osie
kompozycyjne, dominanty przestrzenne, typ zabudowy,

6) bryta budynku — zespdt nastepujacych cech budynku: typ zabudowy, ksztatt dachu, rozcztonkowanie.

a) ksztatt dachu: rodzaj dachu, liczba potaci, kierunek kalenicy, typ konstrukcyjny (mansardowy, naczétkowy, pulpitowy itp.),
kat nachylenia pofaci, kolor i materiat pokrycia,

b) rozcztonkowanie: ksztatt rzutu budynku, zréznicowanie wysokosci budynku, cokdt, ryzality, wneki, wykusze, wiezyczki,
lukarny, balkony,

7) charakter budynku — zespdt nastepujgcych cech budynku: bryta budynku, rozplanowanie i proporcje otworéw okiennych,
kolorystyka,
8) wartosciowy drzewostan - pojedyncze drzewa lub grupy drzew i krzewow spetniajgce przynajmniej jedng z ponizszych cech:

a) drzewa i krzewy o charakterze naturalnym wystepujgce na odpowiednich dla siebie siedliskach:
nadmorskie wydmy biate (Elymo-Ammophileteum), nadmorskie wydmy szare (Koelerion albescentis), nadmorskie
wydmy z zaroslami rokitnika i wierzby piaskowej (Hippophao-Salicetum arenariae), lasy mieszane na wydmach
nadmorskich (Quercion robori-petraeae), starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne (Nymphaeion i
Potamogetonion), zalewane muliste brzegi rzek (Bidentetalia tripartiti), suche wrzosowiska (Calluno-Genistion,
Calluno-Arctostaphylion), torfowiska wysokie z roslinnoscig torfotwérczg (zywe) oraz zdegradowane, lecz zdolne do
naturalnej i stymulowanej regeneracji (Sphagnetalia magellanici, Rhynchosporion albae), torfowiska przejsciowe i
trzesawiska (Caricion lasiocarpae), obnizenia dolinkowe i pta mszarne (Rhynchosporion albae), kwasna buczyna
nizowa (Luzulo pilosoae-Fagetum), grad subatlantycki (Stellario-Carpinetum), teg jesionowo — olszynowy (Circaeo-
Alnetum), olsy i fozowiska (Alnete aglutinosae), nadmorski bér bazynowy (Empetro nigri-Pineyum),
b) drzewa i krzewy gatunkéw pospolitych, cenne ze wzgledu na wiek i znaczny obwdd pnia (topola, wierzba, olcha,
klon jesionolistny, czeremcha, robinia akacjowa - pow. 200 cm; klon, kasztanowiec, morwa, jesion, swierk pospolity,
sosna, daglezja, choinka, modrzew, brzoza brodawkowata i omszona - pow. 130 cm; dgb, grab, buk, lipa, gtég, jarzgb,
zywotnik, wigz, iglicznia, leszczyna turecka, platan klonolistny, jodta, magnolia - pow. 51 cm).
c) drzewa i krzewy gatunkéw prawnie chronionych,
d) drzewa i krzewy o wartosci historycznej, grupy komponowane (aleje, szpalery),
e) drzewa i krzewy introdukowane, szczegdlnie rzadkie.

9) odtworzenie obiektu — odbudowa na podstawie ikonografii. Mozliwe jest przywrocenie ostatniego znanego z

inwentaryzaciji lub ikonografii wygladu budynku lub jego stanu w pewnym wybranym z historii okresie. Odtworzenie wynika z
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potrzeby przywrdcenia waznego sktadnika uktadu przestrzennego lub dotyczy obiektu odgrywajacego szczegodlng role w
Swiadomosci spotecznej.
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10) Odbudowa — budowa obiektu w dawnych zarysach kompozycyjnych. Moze ona przybra¢ posta¢ wspotczesnej kompozycji
architektonicznej, nawigzujgcej do dawnego uksztattowania przestrzennego, w sposéb mniej lub bardziej rygorystyczny

11) ogolnomiejski system terenéw aktywnych biologicznie (OSTAB) — ciggta struktura przestrzenna wigzaca ze sobg
najbardziej warto$ciowe, réznorodne tereny zieleni i fragmenty terenéw otwartych (w tym wéd powierzchniowych) oraz
wybrane tereny zainwestowania miejskiego o ograniczonej zabudowie, a takze zapewniajgca ich powigzanie z odpowiednimi
terenami pozamiejskimi. OSTAB sktada sie z podstawowych elementéw strukturalnych i ciaggéw taczacych, ktére zapewniajg
zachowanie w jego obrebie ekologicznych regut ciggtosci w czasie i przestrzeni oraz réznorodnosci biologiczne;.

2. Ustalone w planie zasady podziatu terenéw na dziatki nie dotyczg wydzielen geodezyjnych dla sieci i urzadzen sieciowych
infrastruktury technicznej.

3. Wody opadowe lub roztopowe ujete w systemy kanalizacyjne, pochodzgce z powierzchni zanieczyszczonych wymagajg

oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczegolnymi.

4. Zakaz lokalizacji i instalowania nos$nikéw reklamowych, za wyjatkiem:
- przewidzianych w projekcie budowlanym, na podstawie ktdrego obiekt bedzie zrealizowany,
- tradycyjnych stupéw ogtoszeniowych.
§4
1. Ustala sie wskazniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodow
osobowych.
Rodzaj funkcji
Lp. Egr?izt:ivev:i a Wskazniki miejsc postojowych Uwagi
Strefa C Obszar ekstensywnej zabudowy
miejskiej
Strefa nieograniczonego parkowania
1 2 3 4 5
1. Budynki mieszkalne jednorodzinne 1 mieszkanie MIN 2
2. Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie MIN 1,2
3. Domy studenckie, hotele pracownicze 10 t6zek MIN 2,3
4. Hotele, pensjonaty 10 t6zek MIN 6
5. Motele 1 pokoj 1,2
6. Domy dziennego i statego pobytu dla os6b 15 t6zek MAX 1,3
starszych
7. | Obiekty handlowe 1000 m* pow.
o powierzchni sprzedazowej do 2000 m sprzedazowe;j MIN 25
10. | Targowiska, hale targowe 1000 m* pow.
catkowitej MIN 25
11. | Restauracje, kawiarnie, bary 100 miejsc
konsumpc. MIN 24
12. | Biura, urzedy, poczty, banki 1000 m* pow.
uzytkowej MIN 30
13. | Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie | 1000 m” pow.
adwokackie uzytkowej MIN 30
14. | Koscioty, kaplice 1000 m? pow.
uzytkowej MIN 12
15. | Domy parafialne, domy kultury 1000 m” pow.
Uzytkowe;j MIN 8
16. | Kina, teatry 100 miejsc
siedzgcych MIN 22
17. | Hale widowiskowe i widowiskowo-sportowe, | 100 miejsc
stadiony siedzgcych MIN 16 +0,3 m.p. dla autokaru
18. | Obiekty muzealne i wystawowe 1000 m* pow.
uzytkowej MIN 16 +0,3 m.p. dla autokaru
19. | Szkoty podstawowe i gimnazja 1 pomieszczenie
do nauczania
MIN 1,5




Rodzaj funkgiji

Podstawa

Lp. i Wskazniki miejsc postojowych Uwagi
odniesienia Strefa C Obszar ekstensywnej zabudowy
miejskiej
Strefa nieograniczonego parkowania
1 2 3 4 5
20. | Szkoty $rednie 1 pomieszczenie
do nauczania
MIN 1,5
21. | Szkoty wyzsze, obiekty dydaktyczne 10 studentow
MIN 1,5
22. | Przedszkola, $wietlice 1 oddziat MIN 3
23. | Szpitale, kliniki 10 t6zek MIN 6
24. | Place sktadowe, hurtownie, magazyny 1000 m? Nie prowadzace
pow. sktadowej MIN 4,5 handlu
detalicznego
25. | Zaktady przemystowe, rzemiosto 100 zatrudn. MIN 20
26. | Rzemiosto ustugowe 100m®  pow.
uzytkowej MIN 3
27. | Warsztaty pojazdow mechanicznych 1 stan.
naprawcze MIN 4
28. | Stacje paliw 1 dystrybutor MIN 2 * stanowiska dla
1 stan. oczekujg-cych
obstugowo- .
naprawcze MIN 2
1 obiekt
handlowy MIN 8
29. | Myjnia samochodowa 1 stan. do . * jw.
mycia MIN 2
30. | Baseny ptywackie, sitownia 100 m” pow.
Inne mate obiekty sportu i rekreaciji uzytkowej MIN 10
31. | Kgpieliska 100 m” terenu
zagospodaro-
wanego MIN 2
32. | Korty tenisowe 1 kort MIN 2
/bez miejsc dla widzow/
33. | Cmentarze 1000 m*
pow. terenu MIN 2
34. | Ogrody dziatkowe 10 ogrodow MIN 3
35. | Dworce autobusowe 1000 m? pow. MIN 20
uzytkowej
2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powyzsze wskazniki stosuje sie odpowiednio.

Ustalenia szczegotowe planu sg nastepujace:

§5
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KARTA TERENU
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NOWY PORT WSCHOD NR EW. PLANU 0405
1. NUMER TERENU 033 2. POWIERZCHNIA 1,82 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
nr strefy
USLUGI
33

4. FUNKCJE WYLACZONE

obiekty handlowe o powierzchni sprzedazowej powyzej 2000 m2. |
5. ISTNIEJACY SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
[ nie ustala sie. |
6. WARUNKI URBANISTYCZNE

1) intensywno$é zabudowy minimalna - nie ustala sie,

2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 30%,

3) maksymalny procent pokrycia dziatki zabudowg - nie ustala sie,

4) wielkos$¢ dziatki - nie ustala sie‘

5) inne zasady i warunki podziatéw terenu - nie ustala sie,

6) cigg pieszy - jak na rysunku planu.
7.ZASADY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY | KRAJOBRAZU

1) linie zabudowy $cisle okreslone - jak na rysunku planu,
2) wysokos¢ zabudowy minimalna — nie ustala sig, maksymalna —12m,
3) formy zabudowy - nie ustala sie,

4) ksztatt dachu - nie ustala sie.

8. PARKINGI

zgodnie z § 4,

wymag wykonania dodatkowych 150 miejsc postojowych.
9. ZASADY OBStUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostepnos$¢ drogowa — od ul. Wtadystawa IV (059-81), od ul. Krzywej (068-81),

2) zaopatrzenie w wode - z sieci wodociggowej,

3) odprowadzenie sciekdw komunalnych - do kanalizacji sanitarnej,

4) odprowadzenie wod opadowych - do kanalizacji deszczowej,

5) zaopatrzenie w energie elektryczng - z sieci elektroenergetyczne;j,

6) zaopatrzenie w gaz - Z sieci gazowe;j,

7) zaopatrzenie w ciepto - z ogolnomiejskiej sieci cieptowniczej lub z niskoemisyjnych zrodet lokalnych,
8) gospodarka odpadami - po segregacji wywoz na sktadowisko miejskie.

10. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY SRODOWISKA KULTUROWEGO

1) strefy ochrony débr kultury

a) teren potozony w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytkéw, wszelkie prace wymagajg zezwolen zgodnie z przepisami
szczegolnymi,

b) ustala sie strefe ochrony archeologicznej, jak na rysunku planu. Szerokoptaszczyznowe i gtebokie prace ziemne wymagajg
przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych, pozostate prace ziemne wymagajg zapewnienia nadzoréw archeologicznych, na
ktore nalezy uzyskac odpowiednie zezwolenie.

2) zasady ksztattowania struktury przestrzennej

a) w elewacjach od strony ulic odwzorowuje sie historyczny podziat parcelacyjny i stosuje tradycyjne materiaty wykohczeniowe: tynk, cegta,
kamien, szkto,

b) nowe budynki w typie historycznej zabudowy w strefie,

c) nowa zabudowa wznoszona we wnetrzu kwartatu - bez koniecznos$ci odtwarzania form historycznych i zachowania podziatéow
parcelacyjnych.

3) zasady ochrony istniejacych obiektow
a) ochronie podlega uktad torowisk,
b) obiekty o wartosciach kulturowych zaznaczone na rysunku planu: z zachowaniem historycznego charakteru budynkoéw, detalu
architektonicznego,
c) adaptacja na ustugi i zwigzane z tym przebudowy okien na witryny sklepowe lub wejscia, dopuszczalne wytgcznie pod warunkiem
zachowania wtasciwej dla budynku zasady kompozyciji i wystroju elewacji; dla projektéw tych adaptacji wymagane jest opracowanie z
pokazaniem elewaciji catego budynku wraz z detalem, kolorystyka i propozycjg umieszczenia szyldu.
11. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) wprowadzenie zieleni w formie szpaleru drzew od strony pétnocnej i zachodniej (od terenu 034-31) oraz potudniowej (032-53),
2) maksymalne zachowanie istniejgcego drzewostanu,
3) w przypadku zapewnienia przez inwestora wymaganego poziomu hatasu dopuszcza sie lokalizacje szpitali, domdw opieki
spotecznej oraz budynkéw zwigzanych ze statym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy.
12. ZAGROZENIA | OGRANICZENIA
| kanalizacja deszczowa o $rednicy 0,40. |
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
[ parking terenowy. |
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIALALNOSCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTALCEN OBSZAROW
ZDEGRADOWANYCH
| nie ustala sie. |
15. STAWKA PROCENTOWA
[0%. |
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJACE Z PRZEPISOW SZCZEGOLNYCH
1) teren potozony w granicach zabytkowego zespotu urbanistycznego osady portowej w Nowym Porcie, wpisanego do rejestru
zabytkéw pod nr 846, decyzja Wojewody Gdanskiego z dn. 8.06.82, w strefie ochrony konserwatorskiej ,B”,
2) teren w granicach 1000m strefy ochronnej PPH ,Siarkopol” obowigzujgcej do 2005 roku.
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17. INNE ZAPISY STANOWIACE

| nie ustala sig.

18. ZALECENIA I INFORMACIJE NIE BEDACE PODSTAWA WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYINYCH

1)pierzeja eksponowana, jak na rysunku planu ,
2)zaleca si¢ ogrzewanie z ogdlnomiejskiej sieci cieptowniczej.
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE} POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0368 Gdarisk, dnia 13 czerwca 2012 .
DECYZJA nr44./POOKK/2012

Na podstawie arl. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2§ ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 . nr 243, poz. 1623, zm. z 2011 r. Nr 32, poz. 158, Nr 45, poz. 235, Nr 135, poz. 789, Nr
142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092, Nr 232, poz. 1377; z 2012 r. Nr472) art. 111 arl. 24 ust. 1 pkt 2 uslawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,Dz. U. z2002r.
Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 Nr 180, poz. 1864; z 2004 . Nr 141, poz. 1492,
z 2005 1. nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz. 1321; z 2010 r. Nr 200, poz. 1326) oraz art. 104 i art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071; Dz. U. z 2002 . Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z
2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682; z 2009 r. Nr 135, poz. 1501 Nr 216 poz. 1676, z 2010r. Nr 40 poz.230, Nr 182 poz. 1228,
Nr 254 poz.1700, z 2011r. Nr 6 poz. 18, Nr 34 poz. 173, Nr 106, poz. 1100)

stwierdza sig, ze
Pan
mgr inz. arch. Zbigniew Burek

imie ojca: Pawe/, data urodzenia: 12.03.1979

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne | praktyke zawodowa
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony, nie wymaga uzasadnienia.
0d decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwemn organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej |zby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie] Okregowej Izby Architektow RP:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czlonek Czlonek
Komisji }(orr!isji y Komisji K9 isji Komisji / Komisji
i f S & { N / i ] I.1I . .
éfi‘: ) o LLt’j éi!.,l‘(, \ /{ et [ b ‘]7 (s /
Elzbieta Romuald Cieluch Joanna Daniela Milan- Bafbara Antahi
Zdunkowska- ] | Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mroz

1. Strona (wnioskodawca): Zbigniew Burek, 80-809 Gdanisk, Rogaliniska 11A/11

2, Gdy decyzja stanie sig ostaleczna:
1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do cenlrainego rejestru 0sob posiadajgcych uprawnienia budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada [zby Architektow RP.

3 aa

20-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27, Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: (17466395-00028 Konto: PKO BP SA IO/ Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Zbigniew Burek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 466/POOKK/2012,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1212,

Cztonek czynny od: 12-09-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-06-2015 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1212-29BB-775A-192C-5B96

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.










OSWIADCZENIE o SPORZADZENIU i KOMPLETNOSCI PROJEKTU

Oswiadczam, iz opracowany projekt budoyvlony inwestycji polegajgcej na remoncie
ogrodzenia terenu Zajezdni tramwajowej w GDANSKU Nowy Port, ul. Wtadystawa IV / 12,
dz.nr215/2 obr.61

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i kompletny
w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,,Prawo Budowlane”.

PROJEKTANT :

mg@r inz. arch. Zbigniew Burek
upr. nr 466/POOKK/2012

inz. Pawet Burek
upr. nr 3966/Gd/89




B. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA

1. DANE OGOLNE

Lespot budynkdw Zajezdni Tramwajowej Zaktadu Komunikacji Miejskiej w Gdansku
zlokalizowany jest na dziatkach 215/1, 215/2 i 234, przy ul Wtadystawa IV 12 w Gdansku —
Nowym Porcie. Teren od strony potudniowej graniczy z miejskim parkiem, od strony
zachodniej i pétnocnej z zabudowq mieszkaniowq jedno i wielorodzinng, od strony
wschodniej graniczy z dziatkg drogowq ulicy Wtadystawa V.

Teren zajezdni jest w wiekszosci utwardzony i w catosci ogrodzony.

2. LOKALIZACJA | DANE TECZINICINE OGRODZENIA

Zakres opracowania obejmuje wschodni odcinek ogrodzenia o dtugosci ok. 70,5m.
Przedmiotowy odcinek stanowi frontowqg cze$¢ ogrodzenia terenu zajezdni. Sktada sie z
dwoch odcinkow:

- czesci zlokalizowanej w przebiegu granicy wzdtuz ul. Wtadystawa IV od granicy z parkiem
do kamienicy o nr. 215 ( odcinek A-B i B- C ), o dtugosci 57,5 m
- czesci zlokalizowanej w przebiegu granicy wzdtuz ul. Wtadystawa IV pomiedzy budynkami
Wtadystawa IV 2151216 ( odcinek D-E ), o dtugosci okoto 13m

Ogrodzenie na odcinku od A-C wykonane jest z paneli ogrodzeniowych z siatki
stalowej plecionej osadzonej w ramkach stalowych wykonanych z kgtownikéw . Ramki
ZAMoCcowano za pomocq ptaskownikdw stalowych za pomocqg spawdw do stupkdw
stalowych 8 x 6 cm zakotwionych w gruncie. Rozstaw stupkdéw to ok. 250cm.Wzdtuz catego
odcinka wykonano podmurédwke z ceglang o szerokosci 25cm i wysokosci 40 cm z czapkg
betonowq o szerokosci 35cm. Wysokos¢ ogrodzenia jest zmienna i wynosi 250 cm na odcinku
od potudniowego konca do furtki, oraz 150 cm od furtki do kamienicy nr 215. Na odcinku o
zwiekszonej wysokosci wypetnienie przeset ogrodzenia stanowiq dwa panele o wysokosci
100cm zlokalizowane nad sobg.

W przebiegu odcinka A-C ogrodzenia zlokalizowane zostaty trzy bramy wjazdowe oraz
furtka:

- brama nr1 — wrota stanowig wykonane z kgtownikéw stalowych ramki wzmocnione w
potowie wysokosci pionowym stupkiem, z wypetnieniem z siatki stalowej. W dolnej czesci
skrzydta do wysokosci 30cm wypetnienie stanowi blaszany panel. Wysokos¢ bramy to ok.
159cm, natomiast szerokos$¢ bramy to ok. 660cm ( skrzydta asymetryczne 333/217cm). Lewe
skrzydto na odciggu stalowym sztywnym. Prawe skrzydto ze wzgledu na uszkodzenie stupka
zdemontowano.

- brama nr 2 - wrota stanowig wykonane z kgtownikéw stalowych ramki wzmocnione
skoSnymi zastrzatami z kgtownika stalowego, Wypetnienie wykonano z siatki stalowe;.
Wysoko$¢ bramy to ok. 159cm, natomiast szeroko$¢ bramy to ok. 482cm ( skrzydta
asymetryczne 285/197cm). Lewe skrzydto ze wzgledu na uszkodzenie stupka zdemontowano.

- brama nr3 — wrota stanowig wykonane z kgtownikéw stalowych ramki wzmocnione
wykonanymi z kgtownikdw skosnymi zastrzatami. Wypetnienie paneli stanowi siatka stalowa
pleciona .Wysoko$¢ bramy to ok. 159cm, natomiast szerokos¢ bramy to ok. 859cm. Skrzydta
bramy , ze wzgledu na znacznq szerokos$¢ podwieszono na skosnych odciggacz wykonanych
z pretéw stalowych z regulacjg naciggu w postaci sruby rzymskie,.

- furtka - wykonana z kgtownikdw stalowych ramka, wypetniona pleciong siatkg stalowq.
Wysokos$¢ furtki to ok. 159cm, natomiast szerokos¢ bramy to ok. 107cm




Ogrodzenie na odcinku D-E stanowqg zachowane historyczne przesta stalowe oraz
stupki z cegty licowej i ceglana podmuréwka.

Podmurdéwka o szerokosci 25cm i wysokosci 52 cm wykonana z cegty licowej o watku
krzyzykowym z wykonczeniem rolkg lezgcq . Lico podmuréwki wysunieto o ok. 6cm w
stosunku do stupkow.

Na dtugosci historycznego odcinka ogrodzenia znajdujq sie frzy stupki murowane o
zréznicowanej wysokosci i przekroju . Oznaczone zostaty jako S1-S3

Stupek S1- stanowi lewq flanke bramy wjazdowej. Murowany z cegty licowej o -
wysokosci 256 cm i przekroju 65x65cm. Od strony ulicy element ozdobny stanowi nisza o
szerokosci 14cm i wysokosci 110cm. W miejscu lokalizacji zawiasow bramy wykonano
wyciecie o wymiarze 26x14 —wysokosci 192cm.

Wykonczenie stupka gorg spadkami z cegty o nachyleniu 49°z okapem, zabezpieczonymi
zaprawg cementowq.

Stupek S2- stanowi prawq flanke bramy wjazdowej. Murowany z cegty licowej o -
wysokos$ci 258 cm i nieregularnym przekroju ( gtebokos$¢ 65cm, szeroko$¢ 65— 110cm). Od
strony ulicy element ozdobny stanowi nisza o szerokosci 14cm i wysokosci 110cm. W miegjscu
lokalizacji zawiasdéw bramy wykonano wyciecie o wymiarze 26x14 — wysokosci 192cm.
Wykonczenie stupka gorg spadkami z cegty o nachyleniu 49°z okapem, zabezpieczonymi
zaprawqg cementowq.

Stupek S3- przylega do budynku 11c. Murowany z cegty licowej o - wysokosci 250 cm i
przekroju 38x38cm. Od strony ulicy element ozdobny stanowi nisza o szerokosci 14cmii
wysokosci 110cm. Wykonczenie stupka goérg spadkami z cegty o nachyleniu 490z okapem,
zabezpieczonymi zaprawg cementowq.

Na stupkach osadzone zostaty stalowe wsporniki (kgtowniki 45x45x4mm) utrzymujgce
5 rzeddw drutu kolczastego rozpietego pomiedzy stupkami bezposrednio nad czescig
murowang ogrodzenia.

Na podstawie lokalnej odkrywki stwierdzono brak izolacji przeciwwilgociowej zaréwno
poziomej jak i pionowej. Czes¢ podziemng ogrodzenia stanowi podwalina betonowa o
szerokosci 26cm i wysokosci ok. 55cm.

Na dtugosci odcinka D-E znajduje sie brama nr4 — wrota stanowiq wykonane z
kgtownikéw stalowych ramki wzmocnione wykonanymi z kgtownikdw skosnymi zastrzatami
usztywnionymi w narozach skrzydet stalowymi tréjkgtnymi blachownicami. Dodatkowym
wzmochieniem sq prostokgtne blachownice na przecieciu sie zastrzatdw. Wypetnienie paneli
stanowi siatka stalowa pleciona .Wysokos¢ bramy to ok. 159cm, natomiast szerokos$¢ bramy
to ok. 592cm.

Wypetnienie przeset ogrodzenia na odcinku D-E stanowig panele ogrodzeniowe kute
wykonane z pionowych pretdw potgczonych poziomymi ptaskownikami. Mozna
wyszczegolnic trzy typy paneli:

- panel P1 —tralki pionowe o przekroju 15x15mm zakonczone grotem typu ,falujgcy szpic” o
dtugosci 250mm. Dtugosc¢ tralek jest zmienna 120/125cm( co druga krotsza). Tralki mocowane
za pomocq potgczenia nitowego do dwdch poziomych profili walcowanych o szerokosci
30mm. Rozstaw profili fo 83 cm . Profile osadzono w stupkach na zaprawe murarskq.

- panel P2 — tralki pionowe o przekroju 15x15mm zakonczone grotem typu ,falujgcy szpic” o
dtugosci 250mm. Dtugosc tralek 125cm, z przekdwkg w potowie dtugosci. Dodatkowo
zastosowano tukowy pret zlokalizowany w gérnej czesci panelu. Tralki mocowane za pomocq
potgczenia nitowego do dwdch poziomych profili walcowanych o szerokosci 30mm. Rozstaw
profili fo 83 cm. Profile osadzono w stupkach na zaprawe murarskq.

- panel P3 - tralki pionowe o przekroju 15x15mm zakonczone grotem typu ,falujgcy szpic” o
dtugosci 250mm. Dtugosc tralek 125cm, z przekdwkg w potowie dtugosci. Dodatkowo
zastosowano tukowe pret zlokalizowany w gornej czesci panelu, ktére dochodzqg do rozety
wienczqgcej. Tralki mocowane za pomocg potgczenia nitowego do dwdch poziomych profili
walcowanych o szerokosci 30mm. Rozstaw profili to 83 cm. Profile osadzono w stupkach na
zaprawe murarskaq.




3. OCENA STANU TECHNICZNEGO
Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i pomiardw stan techniczny istniejgcego
ogrodzenia na odcinku objetym opracowaniem okresla sie jako awaryjny. Ogledziny
wykazaty:
Na odcinku A-C
- uszkodzenia struktury podmurdwki oraz ubytki w zaprawie murarskiej i cegtach
- Zznaczne ubytki w betonowych czapek zwienczajgcych podmuréwke
- Ubytki powtoki malarskiej i liczne ogniska korozji stupkdw i ram paneli ogrodzeniowych
- uszkodzenia mechaniczne siatki ogrodzeniowej wypetniajgcej panele
- catkowitg destrukcje wspornikdw oraz drutu kolczastego zlokalizowanych na catej dtugosci
ogrodzenia w gornej jego czesci
- brak przeset bramy nr 11 2 oraz wspierajgcego je stupka
- uszkodzenia mechaniczne bram wjazdowych wynikajgcych z intfensywnej wieloletniej
eksploataciji

Na odcinku D-E

W wyniku oddziatywania czynnikdw zewnetrznych nastgpita degradacja materiatu
konstrukcyjnego elementdw murowanych ogrodzenia t.j. zaprawy murarskiej oraz niektérych
cegiet. Stwierdzono ztuszczenia cegiet oraz rozwarstwianie i wykruszanie sie zaprawy na
czapkach.

Nie stwierdzono odchyleh ani przemieszczeh elementdw murowanych, jak rbwniez
znacznych spekan ani ubytkdw co mogto by wskazywac brak statecznosci konstrukcii.

Zachowane elementy kute ogrodzenia t.j. przesta P 1-3 wykazujqg liczne ogniska korozji.
Iwtaszcza w miejscach mocowania ptaskownikdw do muru korozja doprowadzita do
perforacji elementéw stalowych. Na elementach widoczne sq liczne warstwy réznych powtok
malarskich ktére po odspojeniu ujawniajg wykwity rdzy.

Destrukcja elementdw murowych i stalowych wynika gtéwnie z wystepowania
agresywnego srodowiska strefy nadmorskiej , jak i naturalnego zwigzanego z uptywem czasu,
zuzycia materiatdw ogrodzenia.

4. ZALECENIA I WNIOSKI

Z uwagi na znaczng wartos¢ historyczng zachowanego fragmentu ogrodzenia
(odcinek D-E ), nalezy przeprowadzi¢ renowacje elementdw murowanych i zachowanych
elementoéw przeset kutych, przy zachowaniu mozliwie najwiekszej ilosci elementow
oryginalnych. W celu zapewnienie statecznosci elementdw murowych nalezy wykonac
wzmocnhienie taw fundamentowych oraz izolacje pionowq i poziomq.

Z uwagi na zuzycie techniczne, obnizone parametry uzytkowe oraz znikome walory
estetyczne, jako uzasadnione i celowe uznaije sie rozbidrke w catosci ogrodzenia na odcinku
A - C, oraz odtworzenie tego odcinka w nawigzaniu stylistycznym do zachowanych
oryginalnych elementéw ogrodzenia frontowego.
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C. PROJEKT BUDOWLANY

1

1

1

. ROBOTY PRZYGOTOWAWCTZE | ROZBIORKOWE
.1 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Strefe budowy t. . teren, na ktérym prowadzone bedqg prace rozbiérkowe, nalezy
ogrodzi¢ tymczasowym ogrodzeniem budowlanym. Od strony nieruchomosci sgsiednich
nalezy zastosowac ogrodzenie azurowe lub petnym z elementéw panelowych
(blaszanych) w sposdb, ktéry zapewni bezpieczenstwo osobom postronnym,
niezatrudnionym na placu budowy. Teren budowy nalezy oznakowac tablicami
informacyjnymi i ostrzegawczymi.

W celu zabezpieczenia mienia oraz zabezpieczenia terenu Zajezdni, od strony zajezdni
nalezy ustawi¢ ogrodzenie petne z elementdw panelowych umocowane do podtoza w
sposdb uniemozliwiajgcy sforsowanie osobg postronnym.

Ze wzgledu na bezposrednie sgsiedztwo torowisk framwajowych oraz wjazddw na teren
zajezdni na czas wykonywania prac przy bramach wjazdowych nalezy opracowac plan

organizacji ruchu na terenie zajezdni.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy zabezpieczy< wszystkie obiekty
budowlane oraz okazy zieleni znajdujgce sie bezposrednio w strefie prowadzonych prac:
- zabezpieczenie stupow frakcyjnych nalezy wykonac za pomocqg mat piankowych oraz
desek na petnym obwodzie stupa spietych tasmami w co najmniej tfrzech miejscach.
Labezpieczenie nalezy wykonac¢ do wysokosci min. 220cm powyzej terenu;

- okazy zieleni niskiej nalezy ogrodzi¢ tak aby podczas prowadzonych prac budowlanych
nie doszto do przypadkowego uszkodzenia.

.2 ROBOTY ROZBIORKOWE

Rozbidrke nalezy zrealizowac sposobem mechaniczno — recznym, z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci, z przestrzeganiem przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach rozbiérkowych.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego
obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty
statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji ogrodzenia. Nie dopuszczalne

jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

Rozbidrke istniejgcego ogrodzenia wykonac nalezy w nastepujgcej kolejnosci:

demontaz gérnej, metalowej czesci ogrodzenia - stalowego drutu kolczastego i stalowych
wspornikdw zamocowanych do murowanych stupkow

demontaz wszystkich elementéw ruchomych ogrodzenia t.j. przeset bram 1-4 oraz furtki,
ze wzgledu na znaczne gabaryty elementéw mozliwe jest przeciecie elementdw przed ich
catkowitym demontazem

demontaz stalowych stupkdw i przeset wykonanych ze stalowych katownikow i siatki
plecionej stalowej nalezy wykonac recznie stosujgc palniki i urzgdzenia do ciecia stali.
Rozbidrke gdérnych czesci konstrukciji wykonac¢ nalezy z lekkich, przestawnych rusztowan
lub podestow.

rozbidérke podwaliny murowanych czesci fundamentowej wykonac recznie do poziomu
posadowienia na gruncie. Do rozbidrki betonowej taw fundamentowych nalezy uzy¢
recznych mtotéw udarowych.
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Po dokonaniu catkowitej rozbidrki wszystkich elementéw ogrodzenia nalezy usungc
wszystkie odpadki materiatow budowlanych pochodzgcych z rozbidrki. Odpady z rozbiorki
powinny byc¢ segregowane i gromadzone w stosownych pojemnikach w sposéb selektywny:
- gruz ceglany i betonowy
- ztom metale

Nie przewiduje sie odzysku materiatu z przeznaczeniem do ponownego wbudowania
jednak zarébwno ztom stalowy, jak i gruz ceglany i betonowy nalezy wykorzystac jako surowce
wtdrne.

1.3 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne zwigzane z rozbidrkg czesci podziemnej istniejgcego ogrodzenia oraz
wzmochieniem taw fundamentowych fragmentu przewidzianego do renowaciji, nalezy
wykonac¢ metodq reczng z zachowaniem szczegdlnych srodkdw ostroznosci

W celu odstoniecia istniejgcych fundamentéw na petnej dtugosci remontowanego
ogrodzenia nalezy wykonac wykop.

Wykopy w szczegdlnosci w bezposrednim sgsiedztwie stupdw trakcyjnych po stronie zajezdni
oraz bezposrednio przy obiektach budowlanych i zieleni ogrodowej na nieruchomosciach
sgsiednich nalezy wykonywac za pomocq recznych narzedzi. Skarpowanie nalezy wykonac
zgodnie ze sztukg budowlang (nachylenie skarp nie moze przekroczy¢ 45°). W pozostatych
miejscach dopuszcza sie uzycie minikoparki z osprzetem do realizacji wykopdw
waskoprzestrzennych.

W miejscach gdzie wykonanie wykopu nie jest mozliwe ze wzgledu na wystepowanie
obiektow budowlanych lub zieleni niskiej nalezy zastosowac zabezpieczenia w postaci
Scianek oporowych wykonanych z palikdéw drewnianych wbitych w podtoze o rozstawie
nieprzekraczajgcym 50cm oraz deskowania z desek szalunkowych o gr. 25mm po wykonaniu
robot budowlanych czesci podziemnej szalunki nalezy ostroznie usungc. Wszystkie roboty
ziemne nalezy zakonczy¢ przywrdceniem zieleni do stanu pierwotnego. Ze szczegdlng
dbatoscig

2. OPIS ROZWIAZAN MATERIALOWO - BUDOWLANYCH
2.1 ODBUDOWA OGRODZENIA A-C i BRAM WJAZIDOWYCH 1-4

Odbudowe ogrodzenia na odcinku A-B i B-C zaprojektowano jako podmuréwke z cegty
ceramicznej o wysokosci czesci nadziemnej ok. 37cm wspartej na tawie fundamentowe;j
oraz przesta wykonane z tralek stalowych pionowych o szerokosci 250cm wspartych na
stupkach stalowych wykonanych z rury kwadratowej o przekroju 5x5 cm zakotwionej w
podmuréwce ogrodzenia

¢ Wykonanie taw i stup fundamentowych
- na catej dtugosci ogrodzenia zaprojektowanie wykonanie tawy fundamentowe;j
zelbetowej o szerokosci 40cm i wysokosci 30cm
- beton B20 (C16/20)
- tawy nalezy posadowic na warstwie stabilizujgcej o grubosci ok 10cm wykonanej z
chudego betonu B10
- zZbrojenie tawy fundamentowej nalezy wykonac z 4 pretéw @12 AllIN (RB 500W)
Strzemiona @6 (A-0, STOS) w rozstawie co 30cm
- fundament stupka srodkowego pomiedzy bramg 1i 2 nalezy wykonac¢ w postaci stopy
o wymiarach 50x50cm

e Podmuréwka
- elementy murowane nalezy wykonac z cegty ceramicznej, petnej, klasy 15 MPa, wg
normy PN-75/B-12001. Nalezy uzywac cegiet bez domieszki margla, pirytu i innych
sktadnikow pogarszajgcych jakos¢ wyrobu, co gwarantuje odpornos¢ cegty na
uderzenia, wilgoc¢ i niskie temperatury.
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Zastosowac nalezy cegty o normatywnych wymiarach 250 x 120 x 65 mm i mieszczgcych
sie w dopuszczalnych odchytkach wymiarowych. Zabarwienie cegty - nalezy dobrac
produkt o zabarwieniu zblizonym do barwy cegiet zastosowanych na odtworzonym juz
odcinku ogrodzenia.

- do murowania nalezy uzy¢ gotowej zaprawy murarskiej M5 (n.p. HM 2a firmy Quick —
mix). Stosowanie zaprawy klasy M5 wymaga zachowania warunkéw kategorii A robdt na
budowie. Murowanie wykonac¢ na niepetng spoine, pozostawiajgc 15 - 20mm spoiny
niewypetnionej. Spoinowanie muru nalezy wykonac jako w oddzielnym etapie , po min. 7
dniach po zakonhczeniu prac murarskich. Spoiny w murze nalezy wykona¢ gotowqg
zaprawqg do spoinowania z tfrasem Tubag (np. FM T firmy Quick — mix ). Do spoinowania
uzy¢ zaprawy o konsystenciji tzw. ,,mokrej ziemi”. Barwa spoiny - naturalny. Spoiny
wypetni¢ zaprawg na rowno z licem muru.

- potgczenia murdw ze stupami — murowanie na strzepia.

- gorng czes$¢ podmurdwki nalezy zwienczy¢ rolkg lezgcq wykonang z cegiet utozonych
W rzedzie na sztorc ze spadkiem w kierunku wewnetrznym o nachyleniu 2©

Stupki

- stupki przeset zaprojektowano ze stali czarnej o przekroju 50x50mm i grubosci scianki
2mm, dtugosc stupka 220cm

- stupki bram wjazdowych zaprojektowano ze stali czarnej o przekroju 80x120mm,
natomiast furtki 80x80mm, grubos$¢ Scianki 2mm,

- dtugosc stupkdw bramy 112 —230cm

- dtugosc stupkow bramy 3 - 356cm

- stupki nalezy zakotwi¢ w szklankach betonowych o szerokosci ok. 30cm wykonanych
przed wylaniem tawy podmuréwki

- na stupkach nalezy osadzi¢ daszki kwadratowe 50x50mm z zakohczeniem stozkowym
- elementy nalezy zabezpieczy<¢ powtokami lakieru proszkowego , RAL 9011

Przesta

- przesta ogrodzenia zaprojektowano jako prety pionowe o przekroju 15x15mm w
rozstawie co 17cm mocowane do poziomych poprzeczek

- zakonczenia tralek w postaci grotdw o dtugosci 25 cm falowanych, co druga wyzsza o
6,5cm

- konstrukcje przeset stanowiq dwie poprzeczki w postaci profili zamknietych o przekroju
kwadratowym 30x30mm i gr. scianki 2mm

- tfralki do poprzeczek nalezy mocowac za pomocq spawdw

- elementy nalezy zabezpieczy¢ powtokami lakieru proszkowego , RAL 9011

Bramy 1,2i4

- konstrukcje bramy stanowi ramka wykonana z profili o przekroju kwadratowym
30x30mm i gr. Scianki 2mm

- wzmochienie przeset stanowiq krzyzowe zastrzaty wykonane z profili o przekroju
kwadratowym 30x30mm i gr. Scianki 2mm

- w dolnym pasie przesta bramy zaprojektowano pas wypetnienia z blachy ptaskiej o
szerokosci 42cm i gr. 2mm

Wypetnienie gornej czesci przeset zaprojektowano jako azurowe wykonane z prety
pionowe o przekroju 15x15mm w rozstawie co 17cm zakonczonych grotami o wzorze
analogicznym do przeset ogrodzenia

- elementy nalezy zabezpieczy<¢ powtokami lakieru proszkowego , RAL 9011

- bramy zaprojektowane jako sterowane zdalnie, z napedem automatycznym za
pomocg sitownikdw pneumatycznych

Bramy 3
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- konstrukcje bramy stanowi ramka wykonana z profili o przekroju kwadratowym
30x30mm i gr. scianki 2mm

- wzmochienie przeset stanowiq krzyzowe zastrzaty wykonane z profili o przekroju
kwadratowym 30x30mm i gr. Scianki 2mm

- ze wzgledu na znaczng szerokos¢ przeset zaprojektowano skosne odciqgi
wykonane z pretéw stalowych @15mm , z regulacjg naciggu w postaci sruby rzymskiej.
- w dolnym pasie przesta bramy zaprojektowano pas wypetnienia z blachy ptaskiej o
szerokosci 42cm i gr. 2mm

Wypetnienie gornej czesci przeset zaprojektowano jako azurowe wykonane z prety
pionowe o przekroju 15x15mm w rozstawie co 17cm zakonhczonych grotami o wzorze
analogicznym do przeset ogrodzenia

- elementy nalezy zabezpieczy¢ powtokami lakieru proszkowego , RAL 9011

- brame zaprojektowano jako sterowanqg zdalnie, z napedem automatycznym za
pomocg sitownikdw pneumatycznych

Izolacje

- izolacja przeciwwilgociowq poziomg muru $cian i stupodw wykonac w dwoch
poziomach, wierzchu fundamentéw i w poziomie min 15cm ponad najwyzszym
poziomem terenu ,zewnetrznego”. Przyjeto izolacje mineralng z zaprawq uszczelniajgcq,
cementowo — polimerowq np. z zastosowaniem wyrobu IZOHAN ekofolia
wysokocisnieniowa 1-sktadnikowa firmy IZOHAN . Grubos$¢ warstwy 3mm( zuzycie
4,5kg/m?).

2.2 RENOWACJA PRZESEL D-E

Projekt przewiduje renowacje przeset na odcinku D-E, polegajgcg na wzmocnieniu taw
fundamentowych, usunieciu tynkdw oraz zanieczyszczen z powierzchni muru, uzupetnieniu i

wzmocnieniu materiatu ceglanego oraz czyszczeniu i konserwacii lica muru.

Konserwaciji nalezy rowniez poddac elementy stalowe przeset ogrodzenia.

Renowacja elementdw murowanych:

Usuniecie mikroflory i roslinnosci porastajgcej elewacije i dezynfekcja powierzchni
skazonych mikrobiologicznie:

- mechaniczne usuniecie mchoéw i porostdw z elewacji przy uzyciu skrobakdw, szpachlqg (z
twardego polichlorku winylu, drewnianq) i wydtutowaniu ze spoin korzeni samosiejek
drzew i krzewow

- chemicznie, np. preparatem Grunbelag Entfernen (nr art. 0676) /ewentualnie BFA/
firmy Remmers (zuzycie ok. 0,2 1/m2)

Usuniecie wszystkich tynkéw zewnetrznych do odstoniecia wagtku ceglanego. Odstoniete
podtoze nalezy doktadnie oczysci¢ na sucho szczotkami drucianymi z pozostatosci
skorodowanych fragmentow substancji murowych, zmurszatych tynkéw i innych
nieczystosci. Nastepnie usungc pyt sprezonym powietrzem. Po skuciu tynkow, w
przypadku ujawnienia spekan w scianach, konieczne jest wykonanie naprawy, gdzie
drobne rysy po zagruntowaniu nalezy wypetni¢ zaprawg renowacyjng, Szersze rysy
wymagajg przemurowania nowymi cegtami lub wzmocnienia poprzez dodatkowe
dozbrojenie scalajgce pretami (kotwami) stalowymi.

Odsolenie zasolonych partii muru — przeprowadzi¢ na sucho poprzez szczotkowanie
skrystalizowanej soli, w razie potrzeby zastosowac absorpcyjne kompresy odsalajgce firmy
Remmers pod nazwqg Entsalzungskompresse (nr kat. art. 1070) — kompresy naktadane jak
tynk i po okoto 3 tygodniach usuwane wraz z nagromadzonym solami.

Wydtutowanie wszystkich spoin na gteboko$¢ co najmniej 2cm. Zabieg usuwania spoin
nalezy prowadzi¢ bardzo ostroznie, aby nie uszkodzi¢ krawedzi cegiet.
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Usuniecie nieestetycznych przemurowan dokonanych wczesniej uzupetnien i
przemurowan ubytkdw w murze, demontaz poluzowanych, zniszczonych i uszkodzonych
cegiet.

Wzmocnienie ostabionego, rozsypujgcego sie materiatu ceglanego . W projekcie przyjeto
wzmochnienie strukturalne materiatu ceglanego elementdéw licowych muru, 1. tych
cegiet, ktdre nie bedg wymienione na nowe. Wstepne wzmocnienie ostabionych cegiet
nalezy wykonac¢ preparatem KSE 300 (art. nr 0720). Bezbarwny, jednosktadnikowy
preparat, oparty na estrach kwasu krzemowego, do wzmacniania ostabionych
piaszczgcych sie fragmentow materiatdw mineralnych np. cegty. Zuzycie: okresli¢ na
powierzchni prébnej, min od 0,2 I/m2 . Uwaga! Zabieg wzmocnienia powtodrzy¢ po etapie
czyszczenia, az do nasgczenia materiatu. Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania innegj
technologii i materiatu wzmacniajgcego o takich samych lub wyzszych parametrach
technicznych.

Czyszczenie wtasciwe:

a. metoda na sucho — oczyszczenie powierzchni ceglanej wykonac na sucho, metodg

delikathego, rotacyjnego strumieniowania, mikropiaskowania, stycznie do powierzchni,
urzgdzeniem typu Rotec firmy Remmers, z odpowiednio dobranym kruszywem i cisnieniem.
Granulacja Scierniwa powinna zosta¢ dobrana doswiadczalnie. Z reguty, najlepsze efekty
uzyskuje sie uzywajqc scierniwa o granulacji do 0,2 mm. Powodzenie tej metody zalezy
przede wszystkim od operatora urzgdzenia, odpowiedniego doboru dyszy, doboru
cisnienia, odlegtosci od opracowywanej powierzchni oraz kgta strumieniowania. Wyzej
wymienione parametry nalezy tak dobrac, by nie uszkodz¢ lica czyszczonych powierzchni
ceramicznych. Zastosowanie tej metody posiada jeszcze jednq zalete — w zwigzku z
brakiem potrzeby uzywania wody, mozliwe jest natychmiastowe prowadzenie kolejnych
zabiegdw konserwatorskich, bez oczekiwania na osuszenie muru elewacii. Uzycie wody,
bgdz zastosowanie metody chemicznej, moze spowodowac uruchomienie zalegajgcych
pod licem cegty soli, ktéra moze wystgpic na jej powierzchnie w formie wykwitow.

. metoda chemiczna — mozliwe jest tez miejscowe zastosowanie metody chemicznej

czyszczenia powierzchni ceglanej, polegajgcej na rozpuszczaniu nawarstwien i sptukaniu
produktéw reakcji. Zaletg tej metody jest to, ze aktywne sktadniki kompozycii
czyszczgcych mozna dobra¢ do wybranego materiatu i rodzaju zanieczyszczen. Typowe
kompozycje czyszczqce sktadajqg sie z substancji powierzchniowo-czynnej i rozpuszczalnika
- najczesciej wody. Do wykonania prac przyjeto technologie opracowanq przez firme
Remmers. Materiat: Fassadenreiniger-Paste (nr kat. art. 0666) — gotowa do uzycia
tiksotropowa pasta czyszczgca oparta na fluorku amonowym. W kontakcie z powierzchnig
czyszczonq zwigzek ten ulega rozktadowi z wydzieleniem wolnego kwasu
fluorowodorowego bedgcego wtasciwym srodkiem czyszczacym. Warstwe pasty
pozostawia sie na elewacj na okres miedzy 5 + 10 minut, a nastepnie sptukuje cieptg
wodg. Doskonale nadaje sie do usuwania czarnych nawarstwien z powierzchni cegiet, nie
naruszajgc spieku. Zuzycie: 0,1 + 0,3 kg/m2 w zaleznosci od stopnia zabrudzenia.
Dopuszcza sie mozliwosc zastosowania innej technologii i materiatéw czyszczgcych o
takich samych lub wyzszych parametrach technicznych.

Uzupetnienie ubytkdw w ceglanym wagtku

Uzupetnianie ubytkdw cegiet i cegiet zniszczonych (wymienianych na nowe) oraz
fragmenty odksztatconej powierzchni muru (po uprzednim usunieciu cegiet w polu
odksztatcenia), nalezy wykonac sposobem fzw. cerowania, tzn. wstawiania wspotczesnej
cegty ceramicznej. Cegty nalezy osadzi¢ zgodnie z istniejgcym uktadem watku
ceglanego. Zaktada sie wykonanie uzupetnien ubytkdw i naprawe powierzchni muréw na
gtebokos$¢ do 1 cegty. Do uzupetnienia ubytkdw, w murowanych partiach elewacyjnych
scian projektuje sie zastosowanie nowej cegty ceramicznej o cechach zblizonych do
oryginatu. Do dekoracyjnych elementéw elewacyjnych projektuje sie zastosowanie cegty

28



klinkierowej (wg PN-B-12008:1996) klasy 25 MPa lub gtadkiej cegty licowki (wg PN-B-
12061:1997) klasy 15 MPa. Nalezy uzy¢ cegty bez domieszek margla, pirytu iinnych
sktadnikodw pogarszajgcych jakos¢ wyrobdw, co gwarantuje odpornos¢ cegty na
uderzenia, wilgoc i niskie temperatury. Zastosowac cegty o normatywnych wymiarach 250
x 120 x 65 mm i mieszczgcych sie w dopuszczalnych odchytkach wymiarowych.
Zabarwienie cegty elewacyjnej (zalezne od surowca uzytego do ich produkcji oraz
sposobu ich wypalania) nalezy dobrac o zabarwieniu zblizonym do barwy cegiet
oryginalnych (ciemna czerwien) poprzez selekcje wyrobdw co najmniej kilku producentow
- cegielni.

Renowacja elementdw stalowych:

e demontaz przeset stalowych nalezy przeprowadzi¢ tak aby nie doprowadzi¢ do
dodatkowych zniszczen — elementy ostabione sq korozjq i przy demontazu mogqg ulec
odksztatceniu a nawet przetamaniu

e oczyszczenie metalowych elementéw do stopnia czystosci s-3 nalezy przeprowadzic
metodq strumieniowo-scierng.

e likwidacja zanieczyszczen jonowych (pasywacja pow. metalu).

e po oczyszczeniu elementdw nalezy dokonac oceny stanu i w przypadku wystgpienia
znacznych ostabien struktury, nalezy wykonac rekonstrukcje poprzez wyciecie elementow
skorodowanych i zastgpienie ich w technice elementami zgodnymi materiatowo i o tym
samym przekroju profila

¢ wykonanie warstwy zabezpieczajgcej (powtoki antykorozyjnej) w technologii INTERPLUS.:
- fechnologia musi spetniac warunki ochrony katodowe;.
- pokrycie metalu zabezpieczajgcymi powtokami malarskimi, tgczna grubos¢ natozonych
powtok malarskich nie moze by¢ mniejsza niz 120u.
- nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ technologii ktadzenia powtok malarskich tj.
temperatury otoczenia, wilgotnosci i temperatury punktu rosy.
- pierwsza warstwa Interplus 270 — podktad chemoutwardzalny epoksydowy min grubosc¢
warstwy 40u.
- druga warstwa Interplus 770 MIO podktad epoksydowy grubos$¢ 40u. Warstwa
dekoracyjna nawierzchniowa grafitowa poliuretanowa grubos$¢ warstwy 40u.
- po kazdym potozeniu warstwy nalezy badac jej grubosc.

¢ montaz odnowionych elementéw nalezy przeprowadzi¢ tak aby nie uszkodzi¢ powtok
malarskich elementdéw stalowych , a takze odrestaurowanych elementéw murowanych

3. AUTOMATYKA BRAM , SZLABANY i SYGNALIZACJA SWIETLNA

3.1 Automatyka bram wjazdowych

- wszystkie  bramy wjazdowe zaprojektowano jako  wyposazone w  sitowniki
elektromechaniczne, umozliwiajgce zdalne automatyczne otworzenie bramy.

- ze wzgledu na znaczng rozpietosSc skrzydet zastosowano sitowniki DTH 700 firmy HORMANN
(lub inne o parametrach réwnorzednych) ktére umozliwiajg otwieranie skrzydet o szerokosci
do ém, wysokosci do 250cm i wadze do 1000kg.

- dla kazdego zestawu sitownikdw zdalne uruchamianie zapewnia nadajnik HS 5 BS firmy
HORMAN (lub rownowazny przeznaczony do sterowania zastosowanymi sitownikami)

3.2 Szlabany
- zaprojektowano szlabany o napedzie elektromechanicznym TUSEK 838 L6 — ST 80 ( lub
rownorzedne) z belkg aluminiowg o dtugosci do ém.
- belki okrggte w kolorze biatym , wyposazone w czerwone paski odblaskowe.
- ofwieranie i zamykanie szlabanu zapewnia urzgdzenie do zdalnego sterowania w formie
pilota skomunikowany z odbiornikiem radiowym zintegrowanym w szafce napedu.
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- zestawy dodatkowo wyposazone sg w sygnalizacje swietlng zintfegrowanq z szafkg napedu
szlabanow

- na sygnalizatorze w trybie zamknietym wyswietlane jest Swiatto czerwone.

- PO uniesieniu ramienia szlabanu $wiatto zmienia sie na zielone.

- tryb zamykania rozpoczyna sie od zmiany $wiatta na czerwone, po czym szlaban zamyka
sie.

- posadowienie szafek zaprojektowano w postaci systemowej ptyty fundamentowej o
wymiarach 28x28cm zakotwionych w stopie betonowej o wymiarach 40x40x30cm

4. OCHRONA SRODOWISKA KULTUROWEGO
Teren potozony w granicach zabytkowego zespotu urbanistycznego osady portowej w

Nowym Porcie, wpisanego do rejestru zabytkdéw pod nr 846, decyzig Wojewody Gdanskiego

z dn. 8.06.82, w sirefie ochrony konserwatorskiej ,,B". Podczas prowadzenia robot

budowlanych nalezy zachowac szczegdlne Srodki ostrozno$ci w celu ochrony Srodowiska

kulturowego, a w szczegdlnosci:

4.1 podczas prowadzenia prac ziemnych, zwigzanych z wykonaniem tawy fundamentowej,
nalezy zapewni¢ nadzor archeologiczny nad prowadzonymi pracami;

4.2 podczas prowadzenia robdt rozbidrkowych i murarskich nalezy zabezpieczyC przed
uszkodzeniem historyczne stupy trakcyjne znajdujgce sie w bezposrednim sqgsiedztwie.
Wykonywane roboty ziemne nie mogq doprowadzi¢ do uszkodzenia i destabilizacji
fundamentowania stupow trakcyjnych;

4.3 na terenie objetym zakresem opracowania w bezposrednim sqgsiedztwie remontowanego
ogrodzenia nie wystepuje zielen wysoka. W miare mozliwosci nalezy zachowac istniejgcg
zielen niskq.

5. WYTYCINE REALIZACJI ROBOT
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

a. Wszystkie materiaty budowlane muszg by¢ uzyte zgodnie z zaleceniami
producentdow oraz w sposdb zapewnigjgcy petne bezpieczenstwo przysztego
uzytkowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na :

- minimalng i maksymalng dopuszczalng temperature stosowania materiatéw
budowlanych ( nie mniej niz 8°C)

- warunki atmosferyczne w ktérych motzliwe jest stosowanie projektowanych
materiatdw budowlanych

- optymalng konsystencje stosowanych mas i preparatéw

- dobdr dedykowanych urzgdzen i narzedzi budowlanych

- dopuszczalny okres przechowywania materiatow budowlanych

b. Materiaty uzyte na budowie muszg posiadac Swiadectwo jakosSci oraz atest
zdrowotny.

c. Wszystkie roboty muszg byc wykonywane przez pracownikdw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje pod statym nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane.

d. O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie powinien zostac
powiadomiony projektant.

e. W czasie prowadzenia prac budowlanych obowiqzuje przestrzeganie przepisow
bezpieczenstwa okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra. Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych
i rozbiorkowych (Dz.U. nr 47 z dnia 06.02.2003r. poz.401). Aby zapewnic
przestrzeganie w/w przepisdw Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ Plan
Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia.

Opracowali:
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1. 0Ogdlne szlaban PASS 838

Wiasciwosci

+ elektromechaniczny naped szlabanowy dla belek o diugosci od
3,0m do 6,0m

+ zasilanie 230V

+ do pracy ciagtej (100% ED)

+ odryglowanie awaryjne

* ruch sinosuidalny

+ technologia bez wylacznikow krafcowych
+ sensor obrotdow

+ zabudowany w stalowej szafce czerwonej (odpowiednik RAL
3000), opcjonalnie w szafce ze stali nierdzewnej

+ zintegrowana centralka sterujgca ST 80 z displayem tekstowym
w jezyku polskim

+ regulowany miekki stop

+ ARS Automatyczny Rewers System

+ zintegrowany detektor listwy kontaktowej 8,2 k() dla dolnej
krawedzi belki szlabanowej

+ wyjscie dla magnesu podtrzymujacego belke i wyjscie dla
oswietlenia belki z dowolnie programowalna funkcjg swiecenia/
migania

L€

PASS 838 L6

Dane ogéine

Napedy szlabanowe pracujg elektromechanicznie | sg dostepne z belkami z aluminium w dlugosciach od 3,0m
do 6,0m, w zaleznosci od modelu napedu. Belki lakierowane sa na biato i wyposazone sg w czerwone paski odblaskowe.
Jednostka napedowa sklada sie gtéwnie z mechanicznej przektadni i silnika 230 V, sprezyny wyrownawczej i sensora obrotow
Wszystkie komponenty zabudowane sa w stabilnej stalowej czerwonej obudowie zamykanej na klucz patentowy.

W przypadku braku pradu po odryglowaniu awaryjnym mozna poruszac belka szlabanu recznie (w celu otwarcia lub zamkniecia).
Dzieki szczegodlnie masywnej i niezawodnej konstrukcji oraz wyjatkowo krétkiego czasu otwarcia i zamkniecia, szlabany Tousek
PASS 838 przeznaczone sg do wysokie] intensywnosci pracy.

Wyposazenie dodatkowe: plyta fundamentowa znacznie ulatwiajgca montaz szlabanu,stupek podporowy, plyta funda-
mentowa dla stupka, wpinany odbiornik radiowy (tousek STN), wpinany detektor petli indukeyjnej (ISD 4), siatka nawisowa.

Dane techniczne

Szlaban PASS- B38BV-ST 838 L3-ST80 838 L4-5T80 838 L6-5T80
B6m

max. diugosc belki 3m 4.5m

czas otwarcia / zamkniecia 1,55 7s

zasilanie silnika 230Va.c.

pobér mocy 400W

intensywnosc pracy (S3) 100%

max. ilo&¢ cyklil dzien 2000 1000 500
kondensator 16pF

wersja belki plaska - (H x B) 116mm (z profilem gumowym) x 30mm okragla - @ 85mm
zintegrowana centralka ST 80V ST 80 ST 80 ST 80

nrart. 11530360 11530330 11530340 11530350

inne wszystkie szlabany PASS 838 wyposaZone sg w odryglowanie awaryjne, kolor obudowy:czerwony

<

3

Wskazowka: Podane wartosci ,max. ilos¢ cyklildzien” obowiazuja wylacznie pod warunkiem wykonywania
systematycznych przegladow wg. naszych zalecen (w zaleznosci od intensywnosci pracy od
1-4 razyirok) | Szlaban PASS 838V-ST przeznaczony jest jedynie dla ruchu pojazdéw !

P_PASS 838 01 / 12.09. 2011
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2. Budowa techniczna szlaban PASS 838

(1) drzwiczki szafki

(2) ramie tumigce ze sprezyna talerzowa

(3) ciegno tancuchowe

(4) ramie dzwigni przektadni

(5) sprezyna wyréwnawcza

(6) wkiadka patentowa zamka na klucz

(7) $ruba - uziemienie

(8) sruba wyzwalajaca dla wytgcznika
bezpieczenstwa (drzwiczki)

(9) wylacznik bezpieczenstwa reagujacy
na otwarcie drzwiczek

(10) watek napedowy

(11) Sruba kranicowa dla pozycji “otwarte”

(12) sruba krancowa dla pozycji “ zamknigte”

(13) odryglowanie awaryjne

(14) przektadnia redukcyjna

(15) silnik elektryczny

(16) elektoniczna centralka sterujgca ze zdejmo-
walnym displayem tekstowym (16a)

e fo g
1

-
=
—
—
—
;‘.
@

szlaban w pozycji . ZAMKNIETE * szlaban w pozycji . OTWARTE *

4
P_PASS 838_01 / 12. 09. 2011
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3. Montaz

3a. Montaz plyty fundamentowej i szlabanu

* peszel ochronny kabli zasilania i akcesorii najpierw
wprowadzi¢ w otwor w plycie.

+ plyte wmurowac w podioze (wypoziomowac!)
Stosujac stupek podporowy dostosowac sie do sche-
matu obok (uwaga na odstep pomigedzy obydwoma
plytami) |

+ szafke szlabanunasadzi¢ na ptyte w taki sposdb, by drzwiczki
szafki (T) skierowane byty w strong jezdni (FB) i przymocowac
nakretkami. Uwazac, aby nie uszkodzi¢ przewodow!

plyta fundament,
szlabanu

A

3b. Zamocowanie belki

szlaban PASS 838

<

+ belke moZna zamontowac zaréwno po prawej jak i
lewej stronie szafki szlabanu

+ belki nie wolno dodatkowo obcigzaé, np.
przymocowujac do niej znaki drogowe, tablice
informacyjne itp. - prowadzi to do uszkodzenia
przektadni i utraty gwarancji !

©,

+ wystajacy koniec watka napedowego naleiy przed
montazem belki dobrze nasmarowac¢ przy pomocy
dotaczonego smaru ! (palrz zdjecie)

na tej stronie szlabanu, na ktorej zamontowana zostanie
belka nalezy wbi¢ klin metalowy (K) we wpust w watku
napedowym

kolejne czynnosci montazowe réznia sie w zaleznosci od
tego, czy montowana belka jest okragta czy ptaska (patrz
nastepna strona)

5
P_PASS 838_01

Typ 838 L6-ST80 pozostate modele 838
odstep V 220 190
plyta fundamentowa
stupka podporowego
* | *
o
e
+ 1 e
= di. belki minus 25mm >
Wazne
lewy szlaban prawy szlaban

(e

Wazne - smarowanie watu napedowego

HD

bt greate  imas ihsly
e |ubrrlante ke Tz

-

o]

tylna strona
obudowy

{12, 09. 2011
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> &

Sygnalizator swietlny

Przemyslany sposob montazu
sygnalizatora na szafce szlabanu eliminuje
koszty zwigzane z dodatkowym sfupem
Ziemnym.
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