pro” quna kablowa YKY 3x2,5mm?|

wyp

_ wja

Ztls z;ajllajqcy sitownik bramy
o I )

B

S|Iajqcy sifownik bramy |
d w j oraz szlaban wja owy

wypus, a&sﬂajqc ito n|k
wja joraz§z ban ja

jazdo

yp%?ﬁcy sﬂof(mlk
ej )

istn. oéwietleniowo
,-t\mkcyjny "

3.4

N

i
az szJgbar

Legenda inst. elektr.:

SRS/DVK 3m

Proj. linia kablowa YKY 3x2,5mm? (zas. bram wjazdowych i szlabanéw)
Wypust zasilajgcy sitowniki bram wjazdowych (YKY 3x2,5mm?)

Wypusty zasilajgce sitowniki bram wjazdowych oraz
szlabany wjazdowe z sygnalizatorem (YKY 3x2,5mm?)
Rura ochronna DVK/ SRS

Dtugos¢ oraz rodzaj proj. rur ochronnych na liniach kablowych oswietleniowych

Uwagi:

SRS@110mm.

1. Uktad pracy instalacji: linia kablowa zasilajgca: TN-S 230/400V, 50Hz
2. Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wytgczenie zasilania.

3. Kable uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.

4. Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi i projektowanymi instalacjami elektrycznymi,
gazowymi, wod-kan., c.o., i teletechnicznymi wykonywa¢ zgodnie z normg
N-SEP-E-004 w przepustach DVKg110mm w technologii wykopu otwartego.
5. Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi ulicami, chodnikami i wjazdami na posesje
wykonywac¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004, w technologii przepychu w przepustach

6. Istniejgce nawierzchnie, po utozeniu kabli i utwardzeniu gruntu, muszg zostaé
odtworzone do stanu co najmniej takiego, jak przed wykonaniem wykopu.
7. Dla uzytych w projekcie materiatdw dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw o
rownowaznej jakosci i rbwnowaznych lub lepszych parametrach technicznych.
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