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1. Opis techniczny

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanoamgwczy budowy linii
kablowych elektroenergetycznych nN 0,4kV zasgdgch projektowane bramy oraz szlabany
wjazdowe na terenie zajezdni tramwajowej w f&ka, ul. Wiadystawa 1V/12, dz. nr 215/2,

obreb nr 61. Projekt swym zakresem obejmuije:

* budowe linii kablowych elektroenergetycznych nN 0,4kV;
* monta i modernizagj puszek przyczeniowych elektroenergetycznych;
» podhczenie elektryczne proj. bram oraz szlabanéw wjazda:;

» ochrorg przeciwporaeniowns.

1.2. Zalazenia projektowe

Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie:

» zalazen brarzowych;

* podktadow architektonicznych oraz wytycznych invoest

* wieloarkuszowej normy PN-HD 60364 ,nstalacje etgkzne w obiektach
budowlanych;

* Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002nm.sprawie ,warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2002
r. Nr 75 z péniejszymi zmianami);

* Normy N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalpae linie kablowe.

Projektowanie i budowa".

1.3. Stan istnieacy

Obecnie na dziatce przeznaczonej pod teren inwjegtyajdup sie stupy trakcyjne i
oswietleniowe. Na stupach zamontowanez shermetyczne puszki przyzeniowe
elektroinstalacyjne, z szynami rozgatymi instalacji elektrycznej, dedykowane dla zasda
gniazd wtyczkowych zewttrznych. Zasilanie istniegych puszek przytzeniowych
wykonane zostalo kablami YKY 2x4nfn(zas. jednofazowe) oraz YKY 4x4minfzas.

trojfazowe). Wyej wymienione zasilanie w ukfadzie sieciowym TN-Est niezgodne z
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obowigzujacymi przepisami. W ramach gwarancji Inwestor rakaWVykonawcy w/w
instalacji wymiag istniecych kabli zasilajcych, na kable odpowiednio YKY 3x4nfrtzas.

jednofazowe) oraz YKY 5x4mhffzas. tréjfazowe) - uktad sieciowy TN-S.

Na obszarze inwestycji wygtuje nasfpujace uzbrojenie podziemne:
- linie kablowe telefoniczne i elektroenergetycomeoraz SN;

- sie¢ wodochgowa i kanalizacyjna.

1.4. Zasilanie bram i szlabanow wjazdowych

Zasilanie bramy oraz szlabanu wjazdowego nr 5 wskd@blem YKY 3x2,5mrf z
istniejgcej puszki przydczeniowej zamontowanej na stupiéwetleniowym nr 1. Schemat
podiczenia przedstawiono na rysunku nr E/2. §rasii kablowej oraz lokalizagj puszki

przylaczeniowej bramy oraz szlabanu przedstawiono nankgsar E/1.

Zasilanie bram wjazdowych nr 2, 3, 4 oraz szlabamgazdowych nr 2, 3, 4a i 4b
wykona: kablami YKY 3x2,5mm z projektowanej puszki przydzeniowej zamontowanej na
stupie dwietleniowo-trakcyjnym nr 2. Zastosowauszk elektroinstalacyjs, wykonar w
stopniu ochrony min. IP65 (np. f. Elektroplast)ojektowan puszk przylaczeniovy zasilic
kablem YKY 5x4mm z istniejcej puszki instalacyjnej opisanej jako "Gniazdo 230
TS202". Schemat pogtizenia przedstawiono na rysunku nr E/3. §rasii kablowej oraz

lokalizacg puszek przyczeniowych bram oraz szlabanow przedstawiono nankgsnr E/1.

Podgczenie elektryczne bram oraz szlabanow wjazdowyglkona® wg DTR

produktu.
1.5. Linie kablowe

Projektowane linie kablowe naleuklada w ziemi na gibokasci 70cm, na podsypce
piaskowej o grubixi minimum 10cm. Utaony kabel nalgy zasypé warstwg piasku o
grubagci co najmniej 10cm, naginie warstw rodzimego gruntu o grubo co najmniej
15cm. Kolejno oznakowatrag prowadzenia przewodu falz tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego. Skrzyowania i zblkenia z istnigjcymi i projektowanymi instalacjami
elektrycznymi, gazowymi, wod-kan., c.o., i teleteicznymi wykonywa zgodnie z normN
SEP-E-004w przepustach DVK g 110mm w technologii wykopu atego. Skrzyowania z
wjazdami, drzewami i innymi uzbrojeniami nayewykona& w technologii przepychu w
przepygcie SRSg110mm.
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Wszelkie wykopy otwarte wykonywawytacznie sprztem gcznym z zachowaniem
szczegOlnej ostimosci. Grunt w wykopach zagci¢ zgodnie z normp PN-S-02205 i
sprawdzé stopién zagszczenia w obszarze wykonywanych wykopow, ktory ipem
wynosk co najmniej 0,97. Nagdanie komisji odbiorowej wykora przedstawd protokoty z
pomiaréw zagszczenia gruntulstniejgce nawierzchnie, po uteniu kabli i utwardzeniu
gruntu, musz zost# odtworzone do stanu co najmniej takiego, jak preedonaniem

wykopu.
1.6. Ochrona przeciwporaeniowa.

Jako ochro@ od poraen pragdem elektrycznym naky zastosow& samoczynne
wytgczenie napicia w uktadzie sieciowym TN-S, za pomgowytacznikbw nadmiarowo

pradowych. Do wszystkich odbiornikow, naledoprowadzi przewdd ochronny PE.

Jako srodek uzupetniacy ochrog podstawow zastosowano  wykzniki

réznicowopgdowe 0 znamionowym pdzie r&znicowym 30 mA.

Maksymalny czas wygtzenia zwat jest rowny 5s— dla wlz-6w oraz 0,4s i 0,2s — dla

obwodow odbiorczych o nagiu 230V i 400V.

1.7. Uwagi dla wykonawcy
Po wykonaniu instalacji natg przeprowadz wszelkie niezbdne proby odbiorcze
oraz pomiary zgodnie z PN-HD 60-364-6-61.

1.8. Uwagi kaicowe

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RB®z 25 sierpnia 1994r) przy
wykonaniu prac budowlano mouatavych naley stosowa wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczenie do obrotu i stosowanie w budowrectuznaje s wyroby, dla

ktérych zgodnie z ogbnymi przepisami wydano:

» certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie polskich norm, aprobat techmych oraz

wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.
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» deklaragy zgodndci lub certyfikat zgodngxi z polsky normy lub aprobag techniczi
(w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono gk@j normy), jeeli nie g
objete certyfikacyg na znak bezpiecastwa.

Dla wytych w projekcie materiatbw dopuszczag giastosowanie innych materiatéov

rownowaznej lub lepszej jakaci.

2. Obliczenia techniczne

2.1. Dobodr przewoddw i zabezpiecte

Kryterium wytrzymatdciowe doboru przewodow zaktadeze przekrdj przewodu nie
moze by mniejszy nt 1,5mnf i dla wszystkich oblicziejest takie samo, w zaiku z czym

nie zostato powielane w pasizych obliczeniach.

Przy doborze przewodéw zasgeych gniazda wtyczkowe, przyp zataenie, ze
maksymalny pgd w nich ptyrmicy nie przekroczy 16 A. Na podstawie tego zatoa zostata

dobrana moc obwodu wykorzystana w obliczeniach.
Kryteria doboru przekroju przewodu oraz wzory winveykorzystywane.

1) Nagrzewanie pgdem roboczym

P
Ibsr = Foose D

gdzie:
P — moc obwodu,
U, — napécie znamionowe obwodu,
cosg - wspoitczynnik mocy obwodu.
2) Nagrzewanie pgdem przechzeniowym

- dla bezpiecznikow zawartych w projekcie

1,6

I, =—
Z 1,45

Iy (2)

- dla wykcznikow zawartych w projekcie
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I, =1, (3)
gdzie:

I,, — prad znamionowy zabezpieczenia.

3) Nagrzewanie pgdem zwarciowym

1 1%t

1%t — warto$¢ catki Joule'a wytaczania

k — najwigksza jednosekundowa ggstos¢ pradu, przy czym:

dla aluminium wsp6tczynnik ma wartos¢ k,; = 74 —,
mm?

dla miedzi wspOtczynnik ma wartos¢ k¢, = 115 7

4) Dopuszczalny spadek nagcia

- dla obwodow trojfazowych

s> 100 -3 - Lheose (5)

V70 AUy U

- dla obwodu jednofazowych

I'l-:cosg
> 200 ———
5= V70" AUy U (6)

gdzie:

| — znamionowy pyd obwodu,

L — dlugas¢ obwodu,

Y70 — konduktywnos¢ zyty przewodu w 70°C,

AUy, — najwigkszy dopuszczalny spadek napiecia przy obcigzeniu pradem I [%)],

U — napgcie znamionowe obwodu.

Na podstawie przedstawionych powey wzoréw zostaly przeprowadzone obliczenia

pozwalajice na dobor przewodow i zabezpietze
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Zatacznik nr 3.1.
Gdynia, 25.04.2017r

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oswiadczam, ze:

Projekt budowlany budowy linii kablowych
elektroenergetycznych nN 0,4kV zasilajch bramy oraz szlabany
wjazdowe na terenie Zajezdni Tramwajowej przy ultallystawa
IV/12, dz. nr 215/2, oleb nr 61, Gdask,

w zakresie instalacji elektrycznych, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Oswiadczam, ze niniejszy Projekt Budowlany stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekt jest chroniony
prawem autorskim zgodnie z ustawg O Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Wszelkie zmiany
projektu wymagajq zgody autora.

PROJEKTANT:

mgr inz. Andrzej Popielski
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Zatacznik nr 3.2: Uprawnienia Projektanta

WYDZIAL |
Architeklury i Budownictwa Gdanisk, dnia ..2001-02-28
Burges (3dans .. uk Ukopowe 20,27

q's?m URIAD WOIEWODZIRI

AR-TI-7131/6/01
7132/14/01
D e e
Na podstawie art, 15 ust. | phka 1.2 art 14 ust 1 pkt ....2.. ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz, U, Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn. zm./
oraz § Yust. 1 § -~ rozporzadzenia Minisra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzieinveh funkeji w budownictwie /Dz. L. Nr 8, poz. 38

z 1995 ./
nadaje :
Paniru............. e e B
magistrowi inzynierowi elektrykowi
ur. wdniu .22 kwietnia 1955 . Ryczewle e,

¥
o _.s.:-fi el orirr

Zegs WIRC TR WYBE ALY

Otrzymje:

1. Pan Andrze] Popielski
ul. 2. Malkowskiej 52
B1-597 Gdynia

Z, a/a
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Zatacznik nr 3.3: Ubezpieczenie Projektanta

@ FOLSEA
P S

e ‘!'?"3.*1%:1 = 1 1 B A
o { ',I. i "-_L"J:T'p

Sl INZYNIERQW
=1 | |[ WDONHICTWA

Zatwiadczenie
o nmerze wenyfikaoyjmym

POM-MTC-FFP-BPR *

Pan Andrzej Popielski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3956/01

adres zamieszkania ul MNatkowskiej 52, 81-597 Gdynia

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Infyniercw Budownictwa.

|2gednie art. 3 ust 2 ustnwy 7 dnis 15 urm:snm 2001 r. o podpise elsktronicznym [DT. U, 2004 Wr 130 poz. 1434) dane w postad
ﬂcl:l'.mﬁn.nqupﬂlnm h::pr:mqrn B icznym weryfikowanym przy pomocy wainego knalifiowanego certyfiksty =y
rawmowaine pod wagietem sSutkiw prawnych dokumentom cpEtzonym poCpisami whImorECIymi.)

* weryfikacs poprownosd danych w ninizjszym zniwindeeniu modne sprawdzic za POMoCcy NUMEry weryfiiacinego mewRtaenia n
stronie Polskie] lzby Indynierow Bubdownictwa www.piib_org.pl lub komtaktujgc sig 2 Ditrem winsciwej Olrgzowe] lzby InZynierdaw

Budownicten.
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Zatacznik nr 3.4.

INFORMACJA BIOZ

TEMAT: Projekt budowy linii kablowych elektroenergetycznych nN
0,4kV zasilajgcych bramy oraz szlabany wjazdowe

LOKALIZACJA: Remont Ogrodzenia Terenu Zajezdni Tramwajowej
w Gdansku Nowym Porcie,
ul. Wiadystawa 1V/12, dz. nr 215/2, obreb nr 61

INWESTOR: Gdanskie Autobusy i Tramwaje Sp. z 0.0.
ul. Jaskowa Dolina 2, 80-252 Gdansk

BRANZA: Elektryczna

AUTOR: mgr inz. Andrzej Popielski

upr. bud. w spec. instalacji w zakresie sieci, instalacji, urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi b/o nr 88/Gd/01 .

OPRACOWAL: EK-ENERGIA inz. Patryk Estrop
ul. Marsa 22 C/5, 80-299 Gdansk, tel.: 516 359 887

Data: 04.2017
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opis techniczny.
1. Podstawa opracowania.

Projekt Budowlany budowy linii kablowych elektroenergetycznych nN 0,4kV zasilajgcych bramy
oraz szlabany wjazdowe - branza elektryczna.

2. Zakres opracowania.
Opracowanie niniejsze obejmuje:

- informacje dotyczacg planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robot
objetych zakresem projektu budowlanego.

3. Czesc opisowa informacji

3.1. Zakres roboét.
Zakres robét obejmuje:

¢ wybudowanie nowych odcinkéw linii kablowych nN-0,4kV;
e puszki przytagczeniowe elektroinstalacyjne nN;
e ochrone od porazen pradem elektrycznym.

3.2. Istniejace obiekty budowlane.

Roboty prowadzone bedg na terenach dziatek w obrebie Gdanska, na ktérych wystepuje typowa
infrastruktura jak:

e sieci podziemne
* drogi gminne / osiedlowe
e obiekty budowlane nalezgce do wtascicieli dziatek

3.3. Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi zatrudnionych przy realizacji robét:

¢ ruch kofowy wystepujacy na terenach dziatek wzdtuz trasy projektowanej linii kablowej;
e czynne stacje Sredniego napiecia;

3.4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.

* wykopy kablowe dla kabli nN - wykopy kablowe nie wymagajgce szalowania z uwagi na matg
gteboko$¢ (do 1m) i stabilny grunt.

—
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 wszelkie prace elektroenergetyczne (przetaczenia) ktdre zaliczone s3 do prac

niebezpiecznych, wymagajgcych odpowiednich zaswiadczen kwalifikacyjnych oraz

procedury ,polecen pisemnych na prace”;

W czasie realizacji robdt mogg wystgpic jeszcze dodatkowe zagrozenia:

Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatéw.

¢ nieodpowiednie sktadowanie materiatow,
e nieprawidtowe zabezpieczenie materiatow tatwopalnych.

Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatow i odpadow.

e uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie elementy np. beben
kablowy,

e awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigéw i podnosnikéw,

e przysypanie ziemig usuwang z wykopdéw.

Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.

e potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkéw transportu,
e potragcenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet.

Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopdw i pracg sprzetu.

*  zasypanie ziemia,

e upadek z wysokosci,

e upadek z wysokosci roznych przedmiotdéw i narzedszi,
e zastabniecie w czasie robdt w wykopach.

Zagrozenia w czasie montazu sieci.

e poparzenia gorgcymi elementami np. w czasie wykonywania muf, gtowic kablowych,
e porazenia pragdem elektrycznym,
e przygniecenie przez ciezkie przedmioty (np. beben kablowy),

Zagrozenia_wystepuja w_czasie catego cyklu realizacji_robét zwigzanych z montazem sieci /
instalacji.

3.5.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepiséw BHP, muszg posiadac
Swiadectwa szkolenia wstepnego i okresowego.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajacy:

e omodwienie zakresu prac na dzien roboczy,
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e wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,
e wyznaczenie oséb odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikow w wypadku
koniecznosci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

3.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych
prac:

e kaski ochronne,

e rekawice ochronne,

e obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej,

e szelki do ewakuacji z wykopow i studni z zamocowang ling i asekuracje na poziomie terenu,
e pracownicy powinni znac instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru.

Pracownicy Wykonawcy prowadzi¢ bedg prace w ubiorach pozwalajgcych na identyfikacje firmy.

Odziez i obuwie robocze, i Srodki ochrony indywidualnej pracownika powinny:

¢ byc¢ kompletne, sprawne, stosowane zgodnie z przeznaczeniem,
e posiadac¢ deklaracje zgodnosci,

Maszyny, urzadzenia i narzedzia pracy uzywane na obiekcie, powinny odpowiadaé wymaganiom
jakosciowym w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy:

. posiadac wiasciwe certyfikaty (deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng itp.).

Na stanowisku pracy powinna znajdowa¢ sie apteczka pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe:

* pogotowia ratunkowego,
e strazy pozarnej,
e policji.
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