istn. puszka przylaczeniowa IP65 na stupie
oswietleniowo-trakcyjnym nr '2' "Gniazdo 230V TS202"

proj. puszka przytaczeniowa IP65 na
stupie oswietleniowo-trakcyjnym nr '2'
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OBL25/10-4 z pokrywg

I I
| |
I I
| |
I I
[T T T T T T T T Bl | |
, I I [
L1 L2 L1,.L2,L3 L1 L2 L3
I L2 I
400V, 50Hz, L1,L.2,L3 , L1213 | W 400V, 50Hz, L1,L.2,L3 L1213 W
- N | | N |
N I I I N I
/' PE [ SN I A N AU S U P \m\ I | /PE PE |
/ PE N N PEIN W PE N PE N PE N W
I I
istn. W proj. proj. proj. W
F1 [ F1 F2 F3 |
CKN6 W CKN6 CKN6 CKN6 W
c16 | c16 c16 c16 |
30mA | 30mA 30mA 30mA |
I I
| |
I I
| |
I I
| |
I I
| |
I I
| |
I I
| |
I I
| |
I I
| |
N, W N, N, N, W
I I
| |
PE ! PE PE PE !
I I
| |
N , |
| |
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ J et
“ € € €
VAN m VAN £ £ £
3 S S S
ZAS & proj. YKY 5x4mm? X X X
z > > >
> X X X
) > . > . > . .
£ 5 proj. 5 proj. 5 proj. proj.
k3 0 5 YKY 3x2,5mm? 5 YKY 3x2,5mm? 5 YKY 3x2,5mm? YKY 3x2,5mm?
£ =] =] 3
w o~ o —
emwm amﬁT \\\\\\\ N mmm‘mTwi N mmm mm.m amwn.T\; T =17 [ \\\\JHM%
T tHH | £H HIIE IR IE o . §it
= i = o
2 wmw AN 230V, 223 230V 23¢ 223 2ss 223 250V | 230V, | Mu©<,wth
YiEe T H , 535 588  23% 288 g% o o B53
cgz BRg | 588 -] 5988 a5 &5g8 | | | | 1588
BE [ _ 3L e o3 =3 o3 =3 3L _ Lo _ Lo 8N
2 N > N = N =<
° a N a N a Q3
b=l o o .Dln
istn. istn. proj. proj. proj. proj. proj. proj. proj. proj.
2kwW G1 ZAS ZAS Z2 Z2 Z3 Z3 Z4 Z4 Z4
— o~ ™ <
[ £ £ 5 © )
2 =y o =S i =
5 | |2 : ; : : : £ £
g E g 5 ¢ 3 g E g 8
5. i | &y £, g |, £, LI £, il gl
ES S z | € £ z | € E z|E E E
S E 52 E | § § |k £ £k £ E |k §E ik
T | E|d> o <z | & S | 2 | @ S | ERE S | S| w S| e
g R 5|2 § | g g | g |9 g | < § |9 S g3
> (3] © s > ls} W. = z 3] m 3] z [3] m (3] z [3] © (3] © (3]
kY > NI” 2o . B > B > B > o > H > N > N >
c | c8 3 2o | 5 8 | & o | & 8 | & s | & 3|« o | & o | &«
5|5 £E2 | B 5 | > 2| = 5 | > e | > 5 | > 2 | > 2| >
§ ) z | ¢ 3 ¢ 3 2 2 z
M : 8 g 8 2 8 - g g
ki © = g 5 g 5 8 = =
o) N e N = N [} <)
a 'S s 5 s = g g
g g 2
2kW 2kW 1,7kW 0,3kW 0,2kW 0,3kW 0,2kW 0,3kW 0,2kW 0,2kW

UWAGI:

1. Ukfad pracy: TN-S 400V, 50Hz.
2. Zastosowac puszke przytaczeniowg

elektroinstalacyjng o stopniu ochrony min. IP65.
3. Zasilanie istniejgcej puszki przytgczeniowej wykonane zostato kablem YKY 4x4mm?

=5

Nazwa i adres obiektu:

Remont Ogrodzenia Terenu Zajezdni Tramwajowej

w Gdarisku Nowym Porcie

(zas. trojfazowe), w uktadzie sieciowym TN-C. Zasilanie takie jest niezgodne z ODQWO_D. ul. Wradystawa 1v/12, dz. nr 215/2 obreb 61
obowigzujgcymi przepisami. W ramach gwarancji Inwestor nakaze Wykonawcy w/w
instalacji wymiane istniejacego kabla zasilajacego, na kabel YKY 5x4mm? - uktad Faza: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Data: 04.2017
sieciowy TN-S.

Rysunek: Schemat zasilania (stup nr 2)

Projektant: mgr inz. Andrzej Popielski nr upr. 88/Gd/01 Nr rysunku:

w spec. instelacyjnej w zakesie int. elektrycznych

Opracowat:

inz. Patryk Estrop
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