Ostatnia aktualizacja: 14-09-2016

SNIEZKA SUPERMAL® EMALIA AKRYLOWA

e fagodny zapach,

e fatwa aplikacja,

e wodorozcienczalna,

e szybkie wysychanie,

e odpornosc¢ na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,

e zwiekszona trwato$¢ powioki,

e doskonate krycie i przyczepnos¢ do podioza,

e bezpieczna dla dzieci - spetnia wymagania norm PN-EN 71-2 i PN-EN 71-3

"Bezpieczenstwo zabawek".

ZASTOSOWANIE

Przeznaczona jest do dekoracyjnego i ochronnego malowania drewna, materiatdw drewnopochodnych, elementéw metalowych, podtozy
cementowych i tynkdw wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Moze by¢ stosowana do malowania zabawek oraz elementéw wyposazenia
placow zabaw {j.: hustawki, zjezdzalnie, karuzele, urzgdzenia kotyszgce. Mozna jg takze uzywaé¢ do odnawiania starych wymalowan farb
rozpuszczalnikowych.

WLASCIWOSCI WYROBU

Efekt dekoracyjny powtoki dostepny w wersji: jedwabisty potysk, satynowy potysk, mat
Gestosé,w temp. 20£0,1°C najwyzej, [g/cm?] 1,3

Czas schniecia powtoki w temp. 23+2°C przy wilgotnosci wzg. pow.

50+5%

stopien 3, najwyzej, [h] 5

Rozcienczalnik woda

SPOSOB STOSOWANIA

e Podtoze przeznaczone do malowania powinno by¢ suche, czyste, odkurzone i odttuszczone.
e Miejsca zazywiczone podtozy drewnianych lub inne zattuszczone przemyc¢ benzyng ekstrakcyjna.
e Nowe podtoza drewniane zaleca sie pomalowac impregnatem DREWKORN Expert BEZBARWNYM w celu ich
Przygotowanie | lepszej ochrony przed czynnikami zewnetrznymi.
podioza e Czesci metalowe zagruntowaé szybkoschnaca farbg antykorozyjng Sniezka UREKOR S.
¢ Swieze podioza cementowe lub tynki zagruntowaé Gruntem Polimerowym ACRYL-PUTZ®.
e Stare powloki farb, Zle przylegajgce do poditoza usungg, a jesli mocno trzymaja, przeszlifowac¢ — zmatowic
papierem Sciernym i odpyli¢.
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e Przed uzyciem emalie starannie wymieszac.
e Stosowac o lepkosci handlowej lub rozcienczy¢ woda do lepkosci roboczej (max. 10%).
Przygotowanie | e Nadmierne rozcienczanie pogarsza jakos¢ powtoki.
wyrobu e Do malowania jednej ptaszczyzny przygotowac wystarczajgcg ilos¢ farby.
e UWAGA: Emalie z réznych partii produkcyjnych w tym samym kolorze przela¢ do wiekszego pojemnika i doktadnie
wymieszac razem.

e Malowac¢ w temp. podtoza i otoczenia powyzej +10°C i wilgotnosci powietrza ponizej 80%, ptaskim pedzlem z
miekkim wiosiem, watkiem ggbkowym (flokowym) lub przez natrysk.

e Naktadac 1-2 warstwy (kolory intensywne: 2-3 warstwy).

e Kolejne warstwy nanosi¢ po okoto 4 h (niska temp. i duza wilgotnos¢ powietrza przedtuzajg czas schniecia).

e Catkowite utwardzenie sie powtoki w warunkach pokojowych uzyskuje sie po 24 h.

e Narzedzia malarskie po zakohczeniu prac umy¢ w wodzie.

Malowanie

Pomieszczenia w ktéorym zastosowano wyrob lub elementy malowane wyrobem nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym
okresie nadaja sie do uzytkowania.

PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGOLNYCH METOD
PARAMETRY MALOWANIA
METODY
lepkosc farby | dodatek rozcienczalnika | srednica dyszy pistoletu | ci$nienie natrysku
MALOWANIA zalecana ilos¢ warstw
[s] [%] [mm] MPa]
Pedzel, watek postac¢ handlowa - - - 1-2
Natrysk pneumatyczny 25+35 do 20 1,4+2 0,25+0,5 1-2
Natrysk
posta¢ handlowa - 0,26 21 1-2
hydrodynamiczny*

* natrysk wykonany na urzgdzeniach firmy Graco, model 395 ST PRO

OKRES PRZYDATNOSCI

48 miesiecy od daty produkcji

OPAKOWANIA
400ml, 800ml, 10L
WYDAJNOSC
do 12 m?#L przy jednokrotnym malowaniu
KOLORYSTYKA
biaty+20 gotowych kolorow
LzO

Limit zawartosci LZO dla tego produktu: (kat. A/d/FW): 130g/l (2010). Produkt zawiera max. 130 g/I.

NORMY, BADANIA | ATESTY

ZN-SN-029:2009

Spetnia wymagania norm bezpieczenstwa zabawek- posiada Sprawozdania z badan potwierdzajgce zgodnosci normg PN-EN 71-
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3+A1:2014-12 i PN-EN 71-2+A1:2014-06 oraz Rozporzagdzenia WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady.

PN-EN 71-2
PN-EN 71-3

ZN-SN-029:2009

WSKAZOWKI BHP | PPOZ

BEZPIECZENSTWO: Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mieszanine 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [WE 247-500-7] i 2-metylo-
2H -izotiazol-3-onu [WE 220-239-6] (3:1). Moze powodowac¢ wystgpienie reakcji alergicznej. W razie koniecznosci zasiegniecia porady
lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete. Chroni¢ przed dzieémi. Przed uzyciem przeczyta¢ etykiete. Zawarto$¢/pojemnik usuwac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Pomieszczenia zamkniete w trakcie prac malarskich i po ich zakornczeniu wietrzy¢ do zaniku
zapachu. Przechowywac¢ i magazynowac w szczelnie zamknietych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +30°C.

UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej majg na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie sg podstawg do
odpowiedzialnosci prawnej Producenta, gdyz warunki wykonawstwa pozostajg poza jego kontrolg. Wszelka ingerencja w sktad produktu
jest niedopuszczalna i moze w znaczny sposob obnizy¢ jakosé stosowanego materiatu. W przypadku potgczenia z wyrobami innych
Producentéw nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci. Przedstawione powyzej informacje podane zostaty w dobrej wierze, wedtug
aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany tresci w kolejnych edycjach bez
wczesniejszego informowania o tym fakcie odbiorcow.
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