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JFINSA

solucies em madeira

Finfloor STYLE
Klasyfikacji zgodnie z EN 685 Rev: 03.02.2014
CECHY SYMBOL WNIOSEK METODA
BADAN
KRAJOWA intensywny, INTENSE |[EN 685: 95
POZIOM USE Comercia, Zalacznik A
PRZYKLADY
biegaczy, domy
handlowe, szkoly,
CLASS 33 wielofunkcyjne
pokoje, Open
Office (open plan)
DANE OGOLNE
METODA
CECHY SYMBOL WNIOSEK BADAN
Element Grubosé ;| [f—¥— Sredni A T (nominalna) 0,50 EN 13329
T=8 mm ~ tmax -t min0,50 ZALACZNIK A
Dlugos$¢ powierzchni EN 13329
dekoracyjnej (L) L= A A10.50 ZALACZNIK A;
<0,3 mm, L=1310 ’ EN 13329
MM ZALACZNIK A
Szerokos$¢ powierzchni EN 13329
oo .ng. ) A W srednie (warto$é nominalna)  [ZALACZNIK A,
W35 0,10w max - w min0,20 EN 13329
ZAYACZNIK A
) B EN 13329
Element ukosnego (Q) Qmax = <0,10 mm ZALACZNIK A
. B EN 13329
Prawos¢ (banan) (s) Smax = 0,30 mm ZAEACZNIK A
. . fconcavo = <=7 mm 7 mm EN 13329
Wadiuzme wygigeie (9 <feonvexo ZAELACZNIK A
Praekroi iecic (F) fconcavo = <fconvexo = 0,20 mm ||[EN 13329
) WYele <0,20 mm ZAELACZNIK A
Otwor pomigdzy . _ EN 13329
elementami (O) omedio =<0,I5 OMAX =<0.20 ;) \; »CZNIK B
Roznica w wysokosci
. : . _ EN 13329
pomiedzy elementami hmedio = <0,07 hmax = <0,10 ZALACZNIK B

(H)
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Zmiany wymiarow po
EN 13329
. hwi sci (L L=3¢ iq <= i0 <
@n)lanac wilgotnosci (L, ER Srednia <= 0,9 dwmedio <09 ||, , ACZNIK C
m Niebieska Skala wehy czes¢ B02, EN-ISO 105 / EN

Odporno$¢ na swiatlo i najbardziej rowny 6 szarej czgsci

skali A02, najbardziej rowny 4 20105

Brak widocznych zmian = <0,01 mm

. . ‘ ' (wykrawania za pomocg stalowego
wiercente statyczne pionowy cylinder o $rednicy 11,30 PL 433
mm)
Uruchomienie EN 13329
powierzchnia L2ON/ ZALACZNIK D
DANE KLASYFIKACJA poziomy uzycia
METODA
CECHY SYMBOL WNIOSEK BADAN
Odpornos¢ na Scieranie AC 5 EN 13329
ZAYACZNIK E
odporno$¢ na uderzenia IC3 EN 13329
ZALACZNIK F
Odporno$¢ na plamy 5(G1-2)43yg). PL 438
Odporno$¢ na zar 4 PL 438
papierosa
Oznaczanie Brak widocznych uszkodzeh po PL 424
symulowanego efektu testach z typem nog 0
nogi z telefonu
komorkowego
Okreslenie wplywu Bez zmian w wygladzie lub PL 425
krzesle z kotkami widocznych uszkodzen, jak
okreslono w EN 425 nalezy
stosowac przegubowych
poszczegdinych kot, jak okreslono w
normie EN 12529: 1998, oprocz
5442 (Typ W)
Zwiekszenie grubosci m =<12,0% EN 13329
ZALACZNIK G
Wiasciwosci dodatkowe
CECHY SYMBOL WNIOSEK METODA

BADAN
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Wilgo¢, aby zakonczy¢ Zawarto$¢ wilgoci tych elementow  ||PL 322
mstalacje musza by¢ 4-al 10%. Kazda partia

powinien utrzymywac jednorodnos¢

jak: Hmax- Hmin = <3%
Wyglad, wady Wstep jest male defekty PL 438
powierzchniowe
uszczelniajacej Calkowicie uszczeliona topy dla WEWNETRZNY
krawedzie lepszego zachowania wobec wody
Odporno$¢ na T fmax dlugo. > =5 kN / m transv ISO 24334:2006
oddzelen zwigzkow Fmax. > =5 kN /m 10,2 dlugosci. >

=3 kN /m{0,2 transv. > =3 kN /

m
Emision formaldehydu m E1<0.124mg/ m3 (EN 717-1) EN 14041 /EN
HCHO 717-1/EN 717-2

HEED
Zawartos¢ w PCP niewykrywalny EN 14041 /CEN/
TR14823

Reakcja na ogien BFL sl EN 14041 /EN

13501-1/EN ISO
9239-1/EN ISO
11925-2

Dynamiczny
wspolczynnik tarcia z
powierzchnig drogi, w
suchych warunkach.

Klasa SD (> =0.3)

EN 14041 /EN
13893

zachowanie elektryczne

Pomiary napigcia ciala w 23 ° C /
25% wilgotnosci sg = <2 kV.
Spelia wymagania klasyfikacyjne
jak Recubrimento podlogowe
antystatyczne

EN 14041 /EN
1815

Zachowanie elektryczny
/ stla poprzeczna

Antystatyczne chodnik ,,ASF - klasa
2”, zgodnie z miedzynarodowa
normg IEC 61340-4-1:1995

EN 14041 /EN
1815

Przewodnos¢ cieplna

Iz

Nie podkfadowa: 0,06 m2 « K /W
+ PE podkiadowe;j Finfloor: 0,154
m2 « K /W + Fmfloor cichy
podkladowa: 0,127 m2 « K / W
nadaja si¢ do promieniowania
niskotemperaturowego ogrzewania
goraca woda

EN 14041 /EN
12664

oznakowanie CE

EREEN e S AT
it

DOP 08003

EN 14041

|Wszystkie te informacje sg przedmiotem przegladu dla przyszt ych ulepszen
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