KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI  : TERMOMODERNIZACJA SCIANY POLUDNIOWO - WSCHODNIEJ BUDYNKU ADMINISTRACYJINEGO
ZAJEZDNI GAIT W GDANSKU UL. WITA STWOSZA 110 -MALOWANIE SCIAN | WYMIANA OKIEN

ADRES INWESTYCJI :  Gdansk - Wrzeszcz ul. Wita Stwosza 110

INWESTOR : GDANSKIE AUTOBUSY | TRMWAUJE sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA : Jaskowa Dolina 2 80-252 Gdansk

BRANZA : WIELOBRANZOWY

SPORZADZIt. KALKULACJE : Sabina Ziemann
DATA OPRACOWANIA : 31.07.2016r.

Stawka roboczogodziny :  18.40 zt
Poziom cen :

Ogétem wartosé kosztorysowa robét :  26173.96 zt

Stownie: dwadzie $cia sze $¢€ tysi ecy sto siedemdziesi at trzy i 96/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
31.07.2016r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



GAIT DOCIEPLENIE BUDYNKU

L
p.

Podstawa

Opis

Naktady K

oszt jedn.

TERMOMODERN

1IZACJA BUDYNKU

1

l*

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podtoza pod ocieplenie
metoda lekka-mokra - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

obmiar = 113.1m2

~-R--
robocizna
0.272r-g/m2 * 18.40z4/r-g

m?2

30.7632

5.005

566.04

Razem koszty bezpo srednie: 566.04
Ceny jednostkowe

5.005

566.04
5.005

0.000

0.000

1*

2%

3*

4*

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podtoza pod ocieplenie
metoda lekka-mokra - gruntowanie pre-
paratem wzmacniajgcym CT 17 dwu-
krotnie

obmiar = 113.1m?2

-R -
robocizna
0.1035r-g/m2 * 18.40zt/r-g

- M -
preparat wzmacniajgcy podioze (CT17)
0.3dm3/m2 * 2.95z1/dm3

materiaty pomocnicze

1.5% * 100.09zt

- S -
Srodek transportowy
0.0002m-g/m2 * 120.40zt/m-g

m?2

r-g

dm3

%

m-g

11.7059

33.9300

1.5000

0.0226

1.904

0.885

0.0133

0.024

215.39

100.09

1.50

2.72

Razem koszty bezpo s$rednie: 319.70
Ceny jednostkowe

2.826

215.39
1.904

101.59
0.898

2.72
0.024

l*

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obrébek blacharskich mu-
row ogniowych,okapdw,kotnierzy,gzym-
sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do
uzytku

obmiar = 25.7m2

~-R--
robocizna
0.3r-g/m2 * 18.40z¥/r-g

m?2

r-g

7.7100

5.520

141.86

Razem koszty bezpo srednie: 141.86
Ceny jednostkowe

5.520

141.86
5.520

0.000

0.000

l*

2*

3*

4*

5%

6*

KNR 2-02
0925-01

Ostony okien folia polietylenowa
obmiar = 23.4m2

~-R--
robocizna
0.2127r-g/m2 * 18.40z/r-g

- M --

deski iglaste obrzynane Kl.11I
0.00033m3/m2 * 32.45zHm3

folia kalandrowana z PCW uplastycz-
nionego

0.3833m2/m2 * 0.24zHm?2

gwozdzie budowlane okragte gote
0.0072kg/m2 * 6.73ztkg

materiaty pomocnicze

1.5% * 3.53zt

- S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.0135m-g/m2 * 85.80zt/m-g

m?2

r-g

m3

m2

kg
%

m-g

4.9772

0.0077

8.9692

0.1685

1.5000

0.3159

3.914

0.0107

0.092

0.048

0.0023

1.158

91.58

0.25

2.15

1.13

0.05

27.10

Razem koszty bezpo s$rednie: 122.26
Ceny jednostkowe

5.225

91.58
3.914

3.58
0.153

27.10
1.158

l*

KNR 0-17
2608-05

Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy
klejacej do podioza
obmiar = 113.1m?2

~-R--
robocizna
0.01r-g/m2 * 18.40zl/r-g

M-

m?2

r-g
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1.1310

0.184

20.81




GAIT DOCIEPLENIE BUDYNKU

Podstawa

Opis

Naktady K

oszt jedn.

3*

4*

ptyty styropianowe

0.00025m3/m2 * 226.56z¢/m3

zaprawa klejowa sucha do piyt styropia-
nowych (CT85)

0.025kg/m2 * 0.83zl/kg

materiaty pomocnicze

1.5% * 8.76zt

m3

kg

%

0.0283

2.8275

1.5000

0.057

0.021

0.00116

6.41

2.35

0.13

Razem koszty bezpo s$rednie: 29.70
Ceny jednostkowe

0.263

20.81
0.184

8.89
0.079

0.000

1*

2%

3*

4

5*

6*

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie $cian budynkéw plytami sty-
ropianowymi metodg lekkg-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
przyklejenie plyt styropianowych do
Scian

obmiar = 113.1m?2

-R -
robocizna
1.329r-g/m2 * 18.40zH/r-g

- M --

ptyty styropianowe 5 cm

0.0525m3/m2 * 226.56zHm3

zaprawa klejowa sucha do ptyt styropia-
nowych (CT85)

6kg/m2 * 0.83zlkg

materiaty pomocnicze

1.5% * 1908.5zt

- S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.0135m-g/m2 * 85.80zt/m-g
Srodek transportowy
0.01m-g/m2 * 120.40z/m-g

m?2

r-g

m3

kg

%

m-g

150.3099

5.9378

678.6000

1.5000

1.5269

1.1310

24.454

11.894

4.980

0.253

1.158

1.204

2765.70

1345.26

563.24

28.63

131.00

136.17

Razem koszty bezpo srednie: 4970.00
Ceny jednostkowe

43.943

2765.70
24.454

1937.13
17.127

267.17
2.362

1*

2%

3*

4*

KNR 0-17
0930-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa
o fakturze strukturalnej CERESIT - na-
tozenie na podtoze farby gruntujgcej CT
16 - pierwsza warstwa

obmiar = 113.1m?2

-R -
robocizna
0.105r-g/m2 * 18.40zl/r-g

- M --

farba gruntujgca CT 16
0.3dm3/m2 * 21.83zt/dm3
materiaty pomocnicze
1.5% * 740.69zt

-S -
Srodek transportowy
0.0004m-g/m2 * 120.40z¢m-g

m?2

dm3

%

m-g

11.8755

33.9300

1.5000

0.0452

1.932

6.549

0.098

0.048

218.51

740.69

11.11

5.45

Razem koszty bezpo s$rednie: 975.76
Ceny jednostkowe

8.627

218.51
1.932

751.80
6.647

5.45
0.048

l*

2*

3*

Norma PRO Wersja 4.01,

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa
o fakturze strukturalnej grubosci ok. 2.0
mm z gotowej mieszankl wyk. recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu
na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych

obmiar = 113.1m?2

~-R--
robocizna
0.5126r-g/m2 * 18.40z/r-g

- M --

sucha mieszanka tynkarska sylikonowa
o grubosci ziarna do 2,5 mm

2.5kg/m2 * 7.91zt/kg

materiaty pomocnicze

1.5% * 2236.55zt

Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla ARTEKTON Zbigniew Burek

m?2

kg

%

57.9751

282.7500

1.5000

9.432

19.775

0.297

1066.74

2236.55

33.55




GAIT DOCIEPLENIE BUDYNKU

Podstawa

Opis

Naktady K

oszt jedn.

4*

5*

-S -

zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.0049m-g/m2 * 85.80zt/m-g
Srodek transportowy
0.0068m-g/m2 * 120.40z¢/m-g

m-g

m-g

0.5542

0.7691

0.420

0.819

47.55

92.60

Razem koszty bezpo srednie: 3476.99
Ceny jednostkowe

30.743

1066.74
9.432

2270.10
20.072

140.15
1.239

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

11~*

12*

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnetrzne rurowe o
wys.do 10 m
obmiar = 113m?2

-R -
robocizna
0.5482r-g/m2 * 18.40zt/r-g

- M --

ptyty pomostowe robocze
0.0141m2/m2 * 14.75z4/m?2

ptyty komunikacyjne diugie
0.0004m2/m2 * 14.75z4/m?2

ptyty komunikacyjne krétkie
0.0002m2/m2 * 14.75z4/m?2

bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl
0.00003m3/m2 * 30.21zHm3

deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLI
0.00018m3/m2 * 30.21zHm3

deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.11I
0.00002m3/m2 * 30.21zHm3

haki do muru

0.012kg/m2 * 16.05ztkg

drut stalowy okraglty 3 mm
0.009kg/m2 * 3.07zl/kg

maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm
0.007m2/m2 * 4.25z4/m?2

materiaty pomocnicze

1.5% * 53.52z}

- S -
rusztowanie rurowe
0.156m-g/m?2

m?2

r-g

m?2
m?2
m?2
m3
m3
m3
kg
kg
m?2

%

m-g

61.9466

1.5933

0.0452

0.0226

0.0034

0.0203

0.0023

1.3560

1.0170

0.7910

1.5000

17.6280

10.087

0.208

0.006

0.003

0.0009

0.0054

0.0006

0.193

0.028

0.030

0.007

0.000

1139.82

23.50

0.67

0.33

0.10

0.61

0.07

21.76

3.12

3.36

0.80

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie: 1194.14
Ceny jednostkowe

10.569

1139.82
10.087

54.32
0.482

0.000

10

l*

2*

KNNR 2
1505-01

Ostony z siatki na rusztowaniach ze-
wnetrznych
obmiar = 113m2

~-R--
robocizna
0.032r-g/m2 * 18.40zl/r-g

M --
siatka
0.14m2/m2 * 14.63z/m?2

m?2

r-g

m2

3.6160

15.8200

0.589

2.048

66.53

231.45

Razem koszty bezpo srednie: 297.98
Ceny jednostkowe

2.637

66.53
0.589

231.45
2.048

0.000

11

l*

2*

3*

4*

5*

Norma PRO Wersja 4.01,

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowan ze-
wnetrznych przysciennych o wysokosci
do20m

obmiar = 113m2

~-R--
robocizna
0.004r-g/m2 * 18.40zl/r-g

- M --

rura stalowa $r.48,3x3,2 mm (zawor
pionowy)

0.0006m/m2 * 29.97zt/m

zaciski stalowe ocynkowane do tgcze-
nia przewodoéw

0.0003szt/m2 * 17.35zt/szt
bednarka ocynkowana 20x3mm
0.0002kg/m2 * 14.87z/kg

materiaty pomocnicze

1.5% * 2.96z}

m?2

r-g

szt

kg
%

Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla ARTEKTON Zbigniew Burek

0.4520

0.0678

0.0339

0.0226

1.5000

0.074

0.018

0.0052

0.003

0.0004

8.32

2.03

0.59

0.34

0.04




GAIT DOCIEPLENIE BUDYNKU

L | Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn. R M S

-S -
6* rusztowania
0.0017m-g/m2 * 45.60z/m-g

m-g 0.1921 0.078 8.76

8.32
0.074

3.00
0.026

8.76
0.078

Razem koszty bezpo srednie: 20.08

Ceny jednostkowe 0.178

12|KNNR 2
0504-01

Obrébki blacharskie z blachy stalowej m?2
ocynkowanej przy szerokosci w rozwi-
nieciu do 25 cm
obmiar = 8.6m2

~-R--
1* robocizna r-g
2.54r-g/m2 * 18.40zl/r-g

21.8440 46.736 401.93

- M --
2% blacha stalowa ocynkowana ptaska kg
grub. 0,5 mm

5.01kg/m2 * 28.91zl/kg
3* materiaty pomocnicze %
5% * 1245.62z

43.0860 144.839 1245.62

5.0000 7.242 62.28

Razem koszty bezpo s$rednie: 1709.83
Ceny jednostkowe

198.817

401.93
46.736

1307.90
152.081

13

KNR 2-02
1218-01

Wsporniki ze stali teowej proste
obmiar = 3szt.

Szt.

0.000

-R -
1* robocizna r-g
0.7676r-g/szt. * 18.40zt/r-g

2.3028 14.124 42.37

- M --
2* wyroby stalowe rézne kg
0.828Kkg/szt. * 29.97ztkg
3* zaprawa cementowa M 80 m3
0.0015m3/szt. * 11.56z/m3
4* farba olejna do gruntowania
0.03dm3/szt. * 9.91zt/dm3
5* farba olejna nawierzchniowa
0.036dm3/szt. * 6.73zHdm3
6* materiaty pomocnicze %
1.5% * 76.12z

2.4840 24.815 74.45

0.0045 0.017 0.05

dm3 0.0900 0.297 0.89

dms3 0.1080 0.242 0.73

1.5000 0.381 1.14

- S -
* Srodek transportowy
0.0042m-g/szt. * 54.05z/m-g

m-g 0.0126 0.227 0.68

42.37
14.124

77.26
25.752

0.68
0.227

Razem koszty bezpo s$rednie: 120.31
Ceny jednostkowe

40.103

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM|13944.65 6745.60 6747.02 452.03
Koszty posrednie [Kp] 66.1% od (R, S)|4757.63 4458.84 298.79

RAZEM|18702.28 11204.44 6747.02 750.82

Koszty zakupu [Kz] 18% od (Mbezp)|1214.46 1214.46

RAZEM|19916.74 11204.44 7961.48 750.82
Zysk [Z] 11.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S))|1362.90 1277.31 85.59

RAZEM|21279.64 12481.75 7961.48 836.41

VAT [V] 23% od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S) |4894.32 2870.80 1831.14 192.37
+Z(S)))
RAZEM|26173.96 15352.55 9792.62 1028.78

Stownie: dwadzie $cia sze $¢ tysi ecy sto siedemdziesi at trzy i 96/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla ARTEKTON Zbigniew Burek

OGOLEM 26173.96




GAIT DOCIEPLENIE BUDYNKU

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Kz Z RAZEM
Kosztorys netto 6745.60 6747.02 452.03 4757.63 1214.46| 1362.90|21279.6
4
VAT 4894.32
Razem brutto 26173.9
6

Stownie: dwadzie $cia sze $¢ tysi ecy sto siedemdziesi at trzy i 96/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla ARTEKTON Zbigniew Burek




