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A. CZESC OGOLNA

1. INWESTOR

GDANSKIE AUTOBUSY | TRAMWAJE Sp.zo.0.
ul. Jaskowa Dolina 2, 80-252 Gdansk

2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ARTEKTON Zbigniew Burek
ul. Danusi 5/11, 80-434 Gdansk

3. ZESPOL AUTORSKI

arch. Zbigniew Burek upr. nr 466/POOKK/2012
arch. Piotr Bartkowiak upr. nr KPOKK IA 65/2009

4. ADRES INWESTYCJI
GDANSK- OLIWA , ul. Wita Stwosza 110
5. PODSTAWA OPRACOWANIA

5.1. Inwentaryzacja architektoniczna
5.2. Uzgodnienia z inwestorem
5.3. Wizja lokalna

6. PRZEDMIOT i CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania, jest projekt architektoniczno budowlany dotyczqcy czesciowej
wymiany stolarki okiennej oraz malowania wybranych $cian hali warsztatowej , stolarni i klatki
schodowej bedqgcych czescig kompleksu budynkéw Zajezdni tramwajowe;.

Celem opracowania jest poprawa walorow estetycznych obiektu oraz dostosowanie
walorow uzytkowych budynku do obecnie obowigzujgcych standardow i potrzeb
uzytkownika .




B. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA

1. DANE OGOLNE

Budynek zlokalizowany jest na terenie zajezdni framwajowej GAIT w Gdansk przy ul. Wita
Stwosza 110, na dziatce gruntu nr 32/50breb 30. Budynek powstat w latach 40-tych XX w. |
jest czescig kompleksu zabudowan zajezdni. Obiekt petni funkcje warsztatowdq.

Obiekt wykonany jako jednokondygnacyjna hala, niepodpiwniczona.

Konstrukcje nosng budynku stanowiqg zelbetowe stupy i podciqgi na ktérych wsparte jest
zadaszenie wykonane z zelbetowych ptyt korytkowych.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO- CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
Ogodlny stan techniczny obiektu mozna okreslic jako dobry, jednak wieloletnie

zaniedbania i brak koniecznych remontdw doprowadzity do znacznego obnizenia walorow
estetycznych budynku .

3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1 warsztat |
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Fot. 5 warsztat |
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C. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

1. DANE LICZBOWE

1.1 powierzchnia scian i sufitow:

pomieszczenie Sciany Sciany Sufity
Emulsja akrylowa | emalia akrylowa | emulsja akrylowa SUMA
(m?) (m?) (m?)
WARSZTAT | 436,53 106,20 709,70 1252,43
WARSZTAT I 379,50 137,50 398,46 915,46
STOLARNIA 408,30 123,59 274,96 806,85
KLATKA
SCHODOWA 22,60 12,10 4,39 39.09
SUMA 3013,83
1.2 powierzchnia elementéw metalowych:
WARSZTAT | - 0,00m?
WARSZTAT Il - 42,50m?
STOLARNIA - 80,56m?
KLATKASCH. - 0,00m?
Suma 123,06m?2
1.3 powierzchnia okien do wymiany Pe 113,10 m2

2. ZAKRES PRAC

2.1 Wymiana stolarki okiennej

- do wymiany przewidziano 4 okna zlokalizowane w potudniowo zachodniej czesci warsztatu.

2.2 Malowanie

- projekt przewiduje naprawe i malowanie $cian i sufitdw hal warsztatowych i stolarni
- malowanie farbg olejng do wysokosci 1,50m scian
- malowanie farbg emulsyjng pozostatej czesci scian i sufitow
2.3 Remont klatki schodowej
- wyréwnanie scian gtadzig szpachlowg

- wymiana opraw oswietleniowych wraz z instalacjg

- malowanie

3. SICZEGOLOWY ZAKRES ROBOT

3.1 Wymiana stolarki okiennej
- demontaz drewnianej stolarki okiennej — 4 szt.
- osadzenie ram okien — 4 szt.
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- osadzenie skrzydet ruchomych

- regulacja

- osadzenie parapetdw zewnetrznych — 4 szt.
- osadzenie parapetdw wewnetrznych — 4 szt.

3.2 Malowanie warsztatéw i stolarni

- demontaz i zabezpieczenie mebli i urzgdzen w strefie robdt — sukcesywnie w trakcie prac
malarskich

- zabezpieczenie maszyn zlokalizowanych na hali folig malarskg

- oklejenie elementdw nie przeznaczonych do malowania ( prowadnice sdwnic, lamp,
promiennikow, przewoddow, rurociggdw itp.)

- usuniecie ztuszczonych powtok malarskich 25%

- usuniecie i uzupetnienie ubytkdw w powtokach tynkarskich, odparzen i zaciekdw 30%
- wymiana uszkodzonych szyb w przegrodzie lekkiej na ptyty laminowane 2,4m?

- zabudowa otworu naswietla wewnetrznego z ptyty GK na ruszcie stalowym

- malowanie zaciekdw powtokq izolacyjng 7%

- malowanie — warstwa podktadowa

- malowanie emalig akrylowq Scian do wysokosci ok. 1.5m

- malowanie emalig akrylowq bram i metalowych elementow przegréd

- malowanie farbg akrylowq scian i sufitow x2

- usuniecie foli i tasm zabezpieczajgcych

- montaz zdemontowanych do malowania nasciennych elementdow wyposazenia
warsztatéw

3.3 Remont klatki schodowej

- demontaz osprzetu elektrycznego

- wymiana instalacji elektrycznej

- wypetnienie bruzd

- wyréwnanie $cian i sufitow gtadzig szpachlowqg

- malowanie warstwqg podktadowq — emulsja akrylowa

- malowanie emalig akrylowq scian do wysokosci ok. 0,9 m
- malowanie farbq akrylowq scian i sufitow x2

4. ROZIWIAZANIA MATERIALOWE

4.1 Stolarka

- profile PCV wielokomorowe o podwyzszonej termoizolacyjnosci

- okucia - obwiedniowe, mikrowentylacja, blokada btednego potozenia klamki, okucia 1SE ,
na poziomie parteru okucia antywtamaniowe

- kolor RAL 9010 (biaty)

- szkto u=0,2 W/m , zespolone dwukomorowe, na poziomie parteru zewnetrzna tafla
antywtamaniowa

- okapnik: aluminiowy z przektadkqg termiczng, w kolorze biatym

- okapnik na skrzydle oraz klamki - w kolorze biatym

- uszczelki - piankowo ceratowa w kolorze biatym

4.2 Ptyty laminowane do wypetnien
- dwustronnie laminowana ptyta HDF o grubosci 3mm

4.3 Powtoki malarskie

- zgodnie z zatgczonymi specyfikacjami

- jako powtoki malarskie nalezy zastosowac produkty o parametrach nie gorszych niz
podane w zatgczonych przyktadowych kartach katalogowych




5. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

a.

o.

Materiaty uzyte na budowie muszg posiadac Swiadectwo jakosci oraz atest
zdrowotny.

Wszystkie roboty muszg by<¢ wykonywane przez pracownikdw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje pod statym nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane.

Wszystkie materiaty budowlane muszg by¢ uzyte zgodnie z zaleceniami
producentow oraz w sposéb zapewniajgcy petne bezpieczenstwo przysztego
uzytkowania.

O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie powinien zostac
powiadomiony projektant.

W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepisow
bezpieczenstwa okreSlonych w Rozporzgdzeniu Ministra. Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych
i rozbiorkowych (Dz.U. nr 47 z dnia 06.02.2003r. poz.401). Aby zapewnic
przestrzeganie w/w przepisdw Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ Plan
Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia.

Opracowat :

Zbigniew Burek




