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A. CZESC OGOLNA

1. INWESTOR

GDANSKIE AUTOBUSY | TRAMWAJE Sp.zo.0.
ul. Jaskowa Dolina 2, 80-252 Gdansk

2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ARTEKTON Zbigniew Burek
ul. Danusi 5/11, 80-434 Gdansk

3. ZESPOL AUTORSKI

arch. Zbigniew Burek upr. nr 466/POOKK/2012
arch. Piotr Bartkowiak upr. nr KPOKK IA 65/2009

4. ADRES INWESTYCJI
GDANSK- OLIWA , ul. Wita Stwosza 110
5. PODSTAWA OPRACOWANIA

5.1. Inwentaryzacja architektoniczna
5.2. Uzgodnienia z inwestorem
5.3. Wizja lokalna

6. PRZEDMIOT i CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania, jest projekt architektoniczno budowlany remontu elewacii
budynku administracyjnego wraz z czesciowq termomodernizacjg polegajgcg na izolaciji
termicznej Scian zewnetrznych budynku.

Celem opracowania jest poprawa walorow estetycznych obiektu oraz dostosowanie
walorow uzytkowych budynku do obecnie obowigzujgcych przepisdw i potrzeb uzytkownika .




B. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA

1. DANE OGOLNE

Budynek zlokalizowany jest na terenie zajezdni tramwajowej ZKM Gdansk przy ul. Wita Stwosza
110, na dziatce gruntu nr 32/50breb 30. Budynek powstat w latach 40-tych XX w. | jest
czescig kompleksu zabudowan zajezdni. Obiekt petni funkcje administracyjng.

Obiekt wykonany jako dwukondygnacyjny, podpiwniczony z nieuzytkowym poddaszem.
Konstrukcje nosng budynku stanowig murowane sciany o zmiennej grubosci.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO- CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
Ogdlny stan techniczny obiektu mozna okredlic joko dobry, jednak wieloletnie

zaniedbania i brak koniecznych remontdw doprowadzity do znacznego obnizenia walorow
estetycznych budynku .

3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1 godrna czesc elewadiji
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o’r. 2 elewacja - widok od wschodu




Fo’r.- 2 elewacja- widbk od po+udnio




C. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

1. DANE LICZBOWE

1.1 powierzchnia elewacji Pe = 113,10m?2
1.2 wysokos¢ budynku h= 9,47 m

2. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH | TERMOMODERNIZACYJNYCH

2.1 Wykonanie izolaciji termicznej scian zewnetrznych

- projekt przewiduje wykonanie docieplenia scian zewnetfrznych é cm warstwq styropianu EPS
70-040 oraz wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej (lekka — mokra)

3. SICZEGOLOWY ZAKRES ROBOT

3.1 Roboty budowlano - rozbidrkowe

- demontaz rur wentylacyjnych — 2 szt.

- demontaz kamer

- skucie odspojonych fragmentéw tynku zewnetrznego — ok. 5.5 m?2
- demontaz obrobek blacharskich i parapetdw okiennych

- wkucie przewodow elektrycznych i teletechnicznych

3.4 Roboty elewacyjne

- montaz ptyt styropianowych o gr. 6cm na klej z kotowaniem
- montaz parapetow

- montaz obrébek blacharskich

- wykonanie powtoki wielowarstwowej powtoki elewacyjnej

- malowanie elewaciji

- montaz rur wentylacyjnych +malowanie

- montaz kamer na konsolach wsporczych

4. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

4.1 Tynk sylikonowy - Baumit Silikon Top - lub réwnorzedny

- gotowy do uzycia tynk cienkowarstwowy, na bazie zywic silikonowych, o strukturze
rowkowej lub drapanej.

- do naktadania recznego lub maszynowego

- sktad emulsja zywicy silikonowej - wypetniacze mineralne, pigmenty, dodatki organiczne,
woda.

- witasciwosci - odporny na zanieczyszczenia przemystowe i utrudniajgcy rozwdj
mikroorganizmow ( grzyby, algi itp. ) na elewacji - z uwagi na zastosowanie standardowego
zabezpieczenia przed nimi w trakcie procesu produkcyjnego; niska nasigkliwosc i niska
podatnos$¢ na zabrudzenia.

- hydrofobowy, paroprzepuszczalny

- Zziarnisto$¢ maks.: 1.5mm

- gestosc: ok. 1,8 kg/dm?

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A: ok. 0,7 W/mK

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: ok 40-60 < 0,10 kg/m?-
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- nasigkliwos$¢ (wspotczynnik w) wspdtczynnik Sd: h0,5 0,12-0,16 m (przy grubosci warstwy 2
mm)

- kolor: Baumit Life 0019

- struktura: K — baranek

4.2  Warstwa termoizolacji

- ptyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) Baumit ProTherm 040 — lub rownorzedna

- specyfikacja techniczna:

- [PN-EN 822] Dtugosc¢ i szerokos¢: 1000 x 500 [mm] / £ 2 mm

- [PN-EN 823] Grubosc¢: 60 [mm]/ £ 1 [mm]

- [PN-EN 824] Prostokgtnos$c¢: £ 5/1000 [mm]

- [PN-EN 825] Ptaskos$c: £ 10/1000 [mm]

- [PN-EN 12089] Wytrzymatos$¢ na zginanie: = 100 kPa

- [PN-EN 1603] Stabilnos¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych
( 230C, 50% wilgotnosci wzglednej) : + 0,2%

- [PN-EN 1604] Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci
(48h, 700C) : < 2%

- [PN-EN 1607] Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych: 2100
kPa

- [PN-EN 13501-1; PN-EN ISO 11925-2] Klasa reakcji na ogien: E

- [PN-EN 12667] Wspobtczynnik przewodzenia ciepta AD < 0,040 W/mK

- [PN-EN 12667] Opdr cieplny : 1.50 RD [m2K/W]

4.3 Zaprawa klejowo-szpachlowa ProContact firmy Baumit — lub réwnorzedna

- gotowa do uzycia mineralna zaprawa do klejenia i szpachlowania ptyt z wetny mineralnej i
ptyt styropianowych.

- sktad - cement, piasek, dodatki ulepszajgce,

- wtasciwosci - paroprzepuszczalna zaprawa, o wysokiej przyczepnosci i tatwej obrobce,

- ziarnisto$¢ maks.: 0,8 mm

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A: 0,80 W/mK

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: ok. 1550 kg/m?
- gestos¢ objetosciowa: ok. 1550 kg/m?
- Zuzycie wody: ok. 5,5 |/worek
- Zuzycie materiatu( klejenie /szpachlowanie) ok. 4 - 5kg/m?
- minimalna grubos¢ warstwy: ok.2-3mm

- maksymalna grubos¢ warstwy: 5mm

4.4  Siatka z wtdkna szklanego (Baumit StarTex) — lub rownorzedna
- alkaliodporna
- sktad - wtdkna szklane powlekane kauczukiem styrenobutadienowym,

- wielko$¢ oczek: 4,0x 4,5 mm (£0,5)
- masa powierzchniowa: 150 -3/+10% g/m?
- sita zrywajgca wzdtuz osnowy i wgtku

a ) w warunkach laboratoryjnych: =35 N/mm

b ) w roztworze alkalicznym: 225 N/mm

- wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku przy sile zrywajqce;:

a ) w warunkach laboratoryjnych: <45%

b ) w roztworze alkalicznym: <30%

- Zzuzycie materiatu: 1,Tmb/m? powierzchni

- szerokosc rolki 100 cm,
- dtugoscrolki 50 m,




4.5 Podktad uniwersalny UniPrimer (Baumit UniPrimer)

- gotowy do uzycia podktad gruntujgcy na bazie spoiw organicznych.

- sktad - spoiwo na bazie akrylatu styrenu, emulsja zywicy silikonowej, wypetniacze mineraine,
dodatki, woda.

- Wtasciwosci Podktad poprawiajgcy przyczepnosc powtok wykonczeniowych i wyrbwnujgcy
chtonno$¢ podtoza; umozliwia uzyskanie jednolitej barwy warstwy wykonczeniowe;j

- gestosc: 1,50 kg/dm?
- zawartosc¢ substanciji statych: ok. 62%
- warto$¢ wspodtczynnika pH: 8

- zuzycie: ok. 0,15 kg/m? na warstwie szpachlowanej ok. 0,30 kg/m? na tynkach podktadowy

5. WYTYCINE REALIZACJI ROBOT
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

a. Materiaty uzyte na budowie muszg posiadac Swiadectwo jakosci oraz atest
zdrowotny.

b.  Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje pod statym nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane.

c. Wszystkie materiaty budowlane muszg by<¢ uzyte zgodnie z  zaleceniami
producentdw oraz w sposdb zapewniajgcy petne bezpieczenstwo przysztego
uzytkowania.

d. O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie powinien zostac¢
powiadomiony projektant.

e. W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepisow
bezpieczenstwa okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra. Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
i rozbiorkowych (Dz.U. nr 47 z dnia 06.02.2003r. poz.401). Aby zapewnic
przestrzeganie w/w przepisdw Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Opracowat :

Zbigniew Burek




