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IZOHAN
EKO 1K

(ekofolia wysokocisnieniowa jednosktadnikowa)

odporna na negatywne parcie wody
izolacja przeciwwodna

stuzy do uszczelnienia zewngtrznych i wewnetrznych czesci budowli, na elementach
narazonych na dziatanie wody (rowniez pod cisnieniem), w starym i nowym budownictwie

IZOHAN EKO 1K jest 1-skiadnikowa
elastyczng mikrozaprawa uszczelniajaca
tworzacq szczelna, twardniejacq
hydraulicznie powtoke izolacyjng
przeznaczong do izolacji podfozy
mineralnych.

Dane techniczne

Sktad: sucha, modyfikowana mieszanka cementowa
Gestos¢ nasypowa: 1,4 kg/dm?
Konsystencja robocza wg stozka opadowego: 10,1 cm
Odporno$é na ujemne temperaturydo —30°C
Sita zrywajaca przy rozciaganiu: ok. 412 N
Przyczepno$¢ powtoki do betonu metoda ,,pull off”: ok. 3,06 MPa
Przyczepnos$¢ powtoki przy dziataniu wody
o temperaturze +60°C: ok. 3,4 MPa
Przyczepnos$¢ powtoki po cyklach zamrazania
i odmrazania:ok. 4,08MPa
Przepuszczalno$é pary wodnej: 3,1 m (grubo$¢ warstwy
powietrza, ktorej opor dyfuzyjny jest réwny oporowi powtoki)
Wspétczynnik dyfuzji jonéw chlorkowych: 1,94*108
Odporno$é chemiczna:
e roztwor o pH ~5: odporna
* 0,1 % roztworu fenolu: odporna
* roztwor wodny o zawartosci jonow NH? ~60 mg/1: odporna
* roztwor wodny o zawartosci jonow S0, ~3000 mg/: odporna
e woda basenowa: odporna
Przesiakliwo$é oleju napedowego
w warunkach podciagania kapilarnego: brak przesigkania
Przesigkliwo$¢ benzyny w warunkach
podciggania kapilarnego: brak przesigkania
Mostkowanie peknigé: 1 mm przy 2 mm grubosci warstwy
Przydatnos$¢ gotowej masy do aplikacji max. 60 min
Maksymalna grubo$¢ nanoszenia 2 mm na warstwe
Temperatura obrébki: +8°C do +30°C
Przerwa technologiczna pomigdzy nanoszeniem
poszczegdlnych warstw: ok. 3-4 h
Odporno$¢ na wode pod cisnieniem: >1,0 MPa
Zgodno$¢ z norma: PN-EN 14891:2012 / AC:2012
Posiada Atest higieniczny PZH
Zuzycie:
Wydajno$¢ ok. 1,5 kg/m?na 1 mm grubo$ci warstwy
Zuiycie uzaleznione od typu izolacji:
izolacja przeciwwilgociowa;zalecana grubos¢ warstwy
2 mm; zuzycie 3,0 kg/m?
izolacja przeciwwodna (woda nie wywierajaa cisnienia):
zalecana grubo$¢ warstwy 2,5 mm; zuzycie ok. 3,75 kg/m?
izolacja przeciwwodna (woda wywierajaca cisnienie):
zalecana grubo$é warstwy 3 mm; zuzycie ok. 4,5kg / m?
Dostepne opakowania: 15 kg
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Wtasciwosci

* hamuje proces karbonatyzacji betonu

* umozliwia swobodny przeptyw pary wodnej z zawilgoconych konstrukcji

* moze by¢ bezposrednio oktadana ptytkami ceramicznymi

 jest odporna na promieniowanie UV

* jest odporna na chemiczne roztwory agresywne

jest odporna na benzyne ioleje

moze by¢ stosowana na zewnatrz iwewngtrz budynkéw na powierzchnie pionowe ipoziome
przeciwdziata wysalaniu soli siarczanowych oraz w niewielkim stopniu ogranicza wnikanie
jonéw chlorkowych

jest odporna na dziatanie $ciekow bytowych i wody basenowe;

Zastosowanie

* uszczelnianie wewnetrzne przeciwko wilgoci wnikajacej z zewnatrz (typu wannowego)
* wykonywanie izolacji poziomej, szczegdlnie tam, gdzie nie mozna jej wykonac¢
z materiatow rolowych (przerwy robocze w konstrukcjach monolitycznych)
¢ uszczelnianie zewnetrznych elementow podziemnych konstrukcji budowli narazonych na
dziatanie wody gruntowej (rowniez pod ciSnieniem)
w starym i nowym budownictwie
* uszczelnianie zbiornikow

Przygotowanie podioza
Podfoze musi by¢ czyste, nosne, rowne, ale lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych,
spekan inadlewek oraz wszystkich materiatow zmniejszajacych przyczepnoSc.
Odpowiednie podtoza to: betony, jastrychy, tynki cementowe, cementowo—wapienne,
ptyty gipsowo—kartonowe oraz dobrze wyspoinowane mury. Podfoza gruboziarniste
np. betonowe ptyty szalunkowe ibloczki fundamentowe nalezy zaszpachlowac
zaprawg cementowa. Ubytki wyréwnaé systemowymi zaprawami z serii RENOBUD R.
Jesli podtoze jest bardzo suche, chtonne nalezy powierzchnig zwilzy¢ tak, aby
w trakcie nanoszenia byta matowo wilgotna.
Sposodb stosowania
IZOHANEKO 1K (ekofolia wysokocisnieniowa 1-skfadnikowa) dostarczana jest
w postaci proszku do wymieszania zwoda w odpowiedniej proporcji. Mieszanie
nalezy prowadzi¢ w czystym pojemniku z czysta woda, az do uzyskania
konsystencji odpowiedniej do obrobki za pomoca pedzla, pacy lub odpowiedniego
urzadzenia natryskowego. Optymalna ilo$¢ wody wynosi 18% (na 15 kg worek,
2,7 | wody). Pierwsza cienka warstwe nanosi sig, mocno wcierajac za pomocg
pedzla, w celu zamknigcia porow w podtozu. Po naniesieniu nalezy odczekacé
ok. 3 godz., aby warstwa wyschta. Zalecana grubo$¢ nanoszenia jednej
warstwy 1 mm. Rowniez migdzy drugg i ewentualng trzecig warstwa nalezy
zachowac przerwg technologiczng wynoszacg ok. 3-4 godz. taczna grubosc
naniesionych warstw nie moze by¢ ciensza niz 2 mm. Przy wykonywaniu
hydroizolacji typu wannowego wymagana grubo$¢ izolacji to 3 mm.
Szczegdlnej uwagi wymaga przygotowanie podioza na ztaczach elementow
pionowych z powierzchnig pozioma. We wszystkich naroznikach powinny by¢
wtopione IZOHAN tasmy uszczelniajace lub wykonane fasety (wyoblenia)
0 promieniu ok. 5 cm z zaprawy IZOHAN renobud R-103
IZOHAN EKO 1K (ekofolia wysokocisnieniowa 1-sktadnikowa) w stanie
rozrobionym oraz w czasie wigzania jest rozpuszczalna w wodzie iwrazliwa na

dziatanie mrozu. Podczas wigzania miejsca izolowane nalezy ochroni¢ przed
opadami przez ok. 12 godz.

Udzielamy gwarancji odno$nie jako$ci naszych materiatow w ramach naszych warunkdw sprzedazy i dostawy. Dla budowli o specjalnych wymaganiach, ktérych nie obejmuje niniejsza
® instrukcja, udostgpniamy naszym Klientom wtasng fachowa stuzbe doradcza. Z chwila wydania przez nas nowej karty technicznej niniejsza instrukcja traci swa wazno$¢. Wydanie 01/13
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Obciazenie

Mozliwe obciazenie powierzchni juz po okoto:

* deszczem — 12 godz.

e ruchem pieszych — 1 dniu

« zasypanie wykopu — 3 dniach od potozenia ostatniej warstwy
* wodg pod ci$nieniem — 3 dniach

Przechowywanie

Termin przechowywania w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach producenta wynosi 12 miesigcy
od daty produkcji. W suchych pomieszczeniach, wtemperaturze od +5°C do +25°C.

Unika¢ zawilgocenia!

Uwagi

Zwigzany material jest trudny do usunigcia. Zaleca sie¢ mycie narzedzi wodg natychmiast

po kazdorazowym wykorzystaniu. Stwardniafe zabrudzenia usuwa¢ mechanicznie.

Wszystkie wymienione parametry odnoszg sig do temperatury +23°C i55% wilgotnosci wzglednej
powietrza. Wyzsze temperatury inizsza wilgotno$¢ powietrza przyspieszaja, anizsze temperatury

i wyzsza wilgotno$¢ powietrza opozniaja czas obrdbki i przebieg twardnienia.

Udzielamy gwarancji odnos$nie jako$ci naszych materiatow w ramach naszych warunkéw sprzedazy i dostawy. Dla budowli o specjalnych wymaganiach, ktérych nie obejmuje niniejsza
instrukcja, udostepniamy naszym Klientom wiasna fachowa stuzbe doradcza. Z chwila wydania przez nas nowej karty technicznej niniejsza instrukcja traci swa wazno$¢. Wydanie 01/13
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