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A. CZESC OGOLNA

1. INWESTOR

GDANSKIE AUTOBUSY | TRAMWAJE Sp.zo.0.
ul. Jaskowa Dolina 2, 80-252 Gdansk

2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ARTEKTON Zbigniew Burek
ul. Danusi 5/11, 80-434 Gdansk

3. ZESPOL AUTORSKI

arch. Zbigniew Burek upr. nr 466/POOKK/2012
arch. Piotr Bartkowiak upr. nr KPOKK IA 65/2009

4. ADRES INWESTYCJI
GDANSK- OLIWA , ul. Wita Stwosza 112
5. PODSTAWA OPRACOWANIA

5.1. Inwentaryzacja architektoniczna
5.2. Uzgodnienia z inwestorem
5.3. Wizja lokalna

6. PRZEDMIOT i CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania, jest projekt architektoniczno budowlany dotyczgcy wymiany
paneli podtogowych oraz malowania scian i sufitdbw w wybranych pomieszczeniach budynku
administracyjnego bedgcego czescig kompleksu budynkéw Zajezdni tramwajowej w
Gdansku - Oliwie.

Celem opracowania jest poprawa waloréw estetycznych obiektu oraz dostosowanie
walorow uzytkowych budynku do obecnie obowigzujgcych standardow i potrzeb
uzytkownika .




B. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA

1. DANE OGOLNE

Budynek zlokalizowany jest na terenie zajezdni framwajowej GAIT w Gdansk przy ul. Wita
Stwosza 112, na dziatce gruntu nr 32/50breb 30. Budynek powstat w latach 40-tych XX w. |
jest czescig kompleksu zabudowan zajezdni. Obiekt petni funkcje administracyjno - biurowq.
Obiekt wykonany jako dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z uzytkowym poddaszem.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO- CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
Ogdlny stan techniczny obiektu mozna okresli¢ jako dobry. W pomieszczeniach objetych
opracowaniem doszto do zalania co spowodowato frwate uszkodzenie panel

podtogowych. Widoczne sq wybrzuszenia powierzchni podtogi oraz miejscowe zgrubienia i
odspojenia, wierzchniej warstwy wykonczeniowej przy krawedziach poszczegdlnych desek .

3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1 zabudowa meblowa — pomieszczenie socjalne
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Fot. 2 zabudowa meblowa — pomieszczenie socjalne

Fot. 3 listwy przypodtogowe




Fot. 4 zabudowa stala Fot. 4 potgczenie opaski drzwi i listwy




C. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

1. DANE LICZBOWE

1.1 powierzchnia podtogi do wymiany 68,20m?2
1.2 powierzchnia $cian 188,40m?
1.3 powierzchnia sufitow 68,20m?2

2. ZAKRES PRAC

2.1 WYMIANA PANELI PODtOGOWYCH
Zakres prac obejmuje demontaz i montaz paneli podtogowych w pomieszczeniach objetych
opracowaniem.

2.2 MALOWANIE SCIAN
Zakres opracowania obejmuje malowanie Scian i sufitbw pomieszczen objetych
opracowaniem

3. SICZEGOLOWY ZAKRES ROBOT

3.1 Wymiana paneli podtogowych

- demontaz listew przypodtogowych

- demontaz zabudowy w sekretariacie

- demontaz szafy wnekowej i zabudowy kuchennej

- demontaz opasek drzwiowych (w przypadku koniecznosci)

- usuniecie paneli podtogowych wraz z warstwqg podktadu

- wykonanie warstwy wyrbwnawczej

- utozenie paneli podtogowych na podktadzie wygtuszajgcym
- montaz listew przypodtogowych (w przypadku mozliwosci wykorzystania nalezy zastosowac
zdemontowane uprzednio listwy)

- montaz zabuddw w sekretariacie i pomieszczeniu socjalnym

3.2 Malowanie scian i sufitow

- zabezpieczenie statych elementow (drzwi listwy oscieznicowe
- wyréwnanie ubytkdw po demontazu listew przypodtogowych
- gruntfowanie powierzchni $cian i sufitow

- malowanie — 2 x emulsja akrylowa

4. ROZWIAZANIA MATERIALOWE
4.1 PANELE PODtOGOWE

- FINSA STYLE ORZECH NAOMI lub produkt o rownorzednych parametrach technicznych
- podstawowe dane techniczne podane sq w zatgczonej karcie katalogowej




ahak. shoparena. pl

4.2 FARBA AKRYLOWA

- SNIEZKA EKO MATOWA AKRYLOWA FARBA DO SCIAN | SUFITOW Ilub produkt o
rownorzednych parametrach technicznych

- podstawowe dane techniczne podane sq w zatgczonej karcie katalogowej

5. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

a.

b.

Materiaty uzyte na budowie muszg posiadac Swiadectwo jakosci oraz atest
zdrowotny.

Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane przez pracownikdw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje pod statym nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane.

Wszystkie materiaty budowlane muszg by¢ uzyte zgodnie z zaleceniami
producentdw oraz w sposéb zapewniajgcy petne bezpieczenstwo przysztego
uzytkowania.

O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie powinien zostac
powiadomiony projektant.

W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepisow
bezpieczenstwa okreSlonych w Rozporzgdzeniu Ministra. Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych
i rozbiorkowych (Dz.U. nr 47 z dnia 06.02.2003r. poz.401). Aby zapewnié
przestrzeganie w/w przepisdw Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Opracowat :

Zbigniew Burek




