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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy instalacji sanitarnych wod-kan

1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem
Inwentaryzacja budowlana wtasna do celdw projektowania.
projekt architektoniczny i aranzacji pomieszczen

obowigzujgce normy i przepisy

i AN

wizja lokalna

2. Cel i zakresu opracowania
Celem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy instalacji sanitarnych wod-kan w
zwigzku z remontu pomieszczenia sanitarnego w budynku dyspozytorni znajdujgcego sie na

terenie Zajezdni Tramwajowej ZKM w Gdansku Nowym Porcie, przy ul. Wiadystawa IV 12.

3.Rozwigzania projektowe

3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z zakresem prac remontowych wymianie podlegajg przybory sanitarne. Nowe
przybory nalezy wraz z podejsciami wigczy¢ do istniejacych instalacji znadujacych sie w
pomieszczeniach. Podejscia odptywowe pod wykonac¢ z rur PCV 110x3.2mm, 50x2,5 mm
kielichowych tgczonych na uszczelki, ze spadkiem min. i=2,0%. Rury mocowac do przegrod
budowlanych za pomocg uchwytdéw z przektadkg gumowa.

Kratke sciekowg nalezy wymieni¢ na nowg ze stali nierdzewnej z podtgczeniem do

istniejacego podejscia odptywowego.

3.2 Instalacja wodociggowa

Armatura czerpalna zasilana bedzie w wode zimng z instalacji znajdujgcej sie w budynku.
Projektowana instalacja bedzie wtgczona do pionu wodociggowego. Na odejsciu
zamontowac¢ zawor kulowy odcinajgcy. Woda ciepta przygotowywana bedzie w elektrycznym
podgrzewaczu wody, przeptywowym umieszczonym pod umywalka.

Instalacje wody zimnej wykonac z rur Pex/Al 16x2 mm o potaczeniach mechanicznych.
Rozprowadzenie instalacji do przyboréw wykona¢ w warstwach posadzki. Instalacje wody
zimnej ukfadac¢ w otulinach izolacyjnych z polietylenu gr. 6 mm.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych umozliwiajgcych

swobodne przemieszczanie sie przewodow.



Armatura

Armature wodociggowag montowac w miejscach dostepnych umozliwiajgcych jej obstuge i
konserwacje. Przy umywalce zastosowac baterie stojgcg jednouchwytowa. Przy pisuarze
zastosowac zawor sptukujgcy uruchamiany automatycznie U=230 V. Zawor czerpalny ze
ztaczky do weza wyposazy¢ w zawdr zwrotny antyskazeniowy (np. HA216 Danfoss lub

rownowazne)

Préby szczelnosci.
Wykonane instalacje nalezy podda¢ dwukrotnemu ptukaniu a nastepnie probie ciSnieniowej

na cisnienie prébne 0,9 MPa.

Wynik proby mozna uznac za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sie
ci$nienia czynnika prébnego nie nastgpi spadek cisnienia. Manometr uzyty do proby
szczelnosci powinien by¢ klasy 1,0 posiadac Swiadectwo legalizacji oraz zakres pomiarowy 0
— 1,0 MPa.

4. Uwagi

1. prace powinny by¢ wykonane przez firme specjalistyczng

2. montaz rur nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw i PN
3. podczas prac przestrzegac przepisy BHP

4. prace wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robét Budowlano Montazowych T.II Instalacje Sanitarne i Przemystowe

Ul

. prace prowadzi¢ pod nadzorem technicznym
6. wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania

7. wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic z projektantem i inwestorem.
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