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A. CZESC OGOLNA

1. INWESTOR

GDANSKIE AUTOBUSY | TRAMWA JE Sp.zo.0.
ul. Jaskowa Dolina 2, 80-252 Gdansk

2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ARTEKTON Zbigniew Burek
ul. Danusi 5/11, 80-434 Gdansk

3. ZESPOL AUTORSKI

arch. Zbigniew Burek upr. nr 466/POOKK/2012
arch. Piotr Bartkowiak upr. nr KPOKK A 65/2009
inz. Bogdan Dolinski upr. nr POM/0016/POQOS/03
inz. Zygmunt Stempa upr. nt POM/IE/4593/01

4. ADRES INWESTYCJI
GDANSK- NOWY PORT, ul. Wtadystawa IV / 12, dz. nr 215/2 obr.41
5. PODSTAWA OPRACOWANIA

5.1. Uchwata Nr XXIV/715/04 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 27 maja 2004 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Port —
Wschod w miescie Gdansku

5.2. Uzgodnienia z inwestorem

5.3. Wizja lokalna i ogledziny stanu istniejgcego obiektu

6. PRZEDMIOT i CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania, jest projekt remontu pomieszczenia sanitarnego w budynku
dyspozytorni znajdujgcego sie na terenie Zajezdni Tramwajowej ZKM w Gdansku Nowym Porcie,
przy ul. Wtadystawa IV 12.

Celem opracowania jest stworzenie w przedmiotowych pomieszczeniach funkcjonalnej,
ergonomicznej przestrzeni, przystosowanej do obecnie obowigzujgcych przepiséw i potrzeb
inwestora .

7. LALACINIKI FORMALNO - PRAWNE

1. Uchwata Nr XXIV/715/04 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 27 maja 2004 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy
Port — Wschéd w miescie Gdansku

2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego mgr inz. Zbigniew Burek
nr 466/POOKK/2012

3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do POIA RP mgr inz. Zbigniew Burek Decyzja o
stwierdzeniu przygotowania zawodowego inz. Pawet Burek
nr 3966/Gd/89




OSWIADCZENIE o SPORZADZENIU i KOMPLETNOSCI PROJEKTU

Oswiadczam, iz opracowany projekt: REMONT WYBRANYCH POMIESZCZEN BUDYNKU
DYSPOZYTORNI ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ W GDANSKU NOWYM PORCIE,
ul. Wtadystawa IV / 12, dz. nr 215/2 obr.61

jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i kompletny
w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,,Prawo Budowlane”.

PROJEKTANT :

mgr inz. arch. Zbigniew Burek
upr. nr 466/POOKK/2012




B. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA

1. DANE OGOLNE

Zespot budynkdw Zajezdni Tramwajowej Zaktadu Komunikacji Miejskiej w Gdansku
zlokalizowany jest na dziatkach 215/1, 215/2 i 234, przy ul Wtadystawa IV 12 w Gdanhsku — Nowym
Porcie. Kompleks Budynkéw datowany jest na koniec XIX w. Podstawowq zabudowe stanowiq
dwie hale: czterotorowa hala ,lakierni”, oraz pieciotorowa zajezdnia. Budynki o architekturze
eklektycznej z elementami neogotyckimi, charakterystycznej dla Pomorza z konca XIX w.
Pozostatg zabudowe stanowiqg obiekty towarzyszqgce takie jak: budynek portierni,
transformatorownia, oraz liczne wiaty i datowane na pdzniejszy okres dobuddwki budynkéw
halowych.

Budynek portierni jest integralng czesScig zabudowy zajezdni i znajduje sie w
bezposrednim sqgsiedztwie bramy wjazdowej zlokalizowane od strony ul. Wtadystawa V. Obiekt
petni funkcje dyspozytorni, portierni oraz zaplecza sanitarnego i socjalnego dla motorniczych.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO- CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

2.1 Budynek zaprojektowany jako zwarta bryta oparta na prostokgtnym rzucie. Obiekt
sktada sie z pieciu pomieszczen :

e wiatrotap 3.11m?
e pom. ochrony mienia 7.53m?2
e pom. sanitarne 6,52m?2
e pom.socjalne 11,43m?2
e dyspozytornia 8,93m?2

Obiekt wykonany jest w konstrukcji tradycyjnej. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
wymurowane zostaty z elementdéw drobnowymiarowych. Budynek posadowiony jest na tawach
fundamentowych ( gabaryty nieznane). Stropodach  zelbetowy oparte na Scianach
zewnetfrznych i podciggach biegngcych w poprzek obiektu. Stropodach wykonany ze
spadkiem bez zmiany grubosci.

Ogdlny stan techniczny obiektu mozna okresli¢ jaoko dobry. Brak widocznych spekan i
zarysowan konstrukciji. Pomieszczenia bedqgce przedmiotem opracowania noszqg slady licznych
doraznych przebuddw i wymagajg gruntownego remontu.

2.2 Charakterystyka pomieszczenia objetego zakresem opracowania

2.2.1 Pomieszczenie sanitarne:

e Sciany i sufity

- glazura — cze$¢ Scian pokryta ptytkami ceramicznymi do wysokosSci 299cm — zty stan
tfechniczny

- malowanie — farba emulsyjna

e posadzki

- posadzka wykonczona ptytkami terakotowymi o wymiarze 30x30cm - w ztym stanie
technicznym

o stolarka

- drzwi — ptycinowe ttoczone, barwa biata

- okno - PCV nowego typu

e instalacje

- sanitarna podtynkowe — zty stan techniczny

- ogrzewanie — grzejnik elekiryczny — nowego typu

- wentylacja mechaniczna - modernizowana

- instalacja elekiryczna - zty stan techniczny




4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICINA

Fot. 1 wejScie do pomieszczenia Fot. 2 pisuar

Fot.3 grzejnik w WC Fot. 4 toaleta




Fot. 5 wentylacja przedsionka Fot. 6 wentylacja WC




C. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

1. DANE LICZBOWE

1.1 powierzchnia pomieszczen Pz = 6,42 m?

1.2 wysokos$¢ pomieszczen h=241m

1.3 kubatura K= 15,47 m3

1.3 zestawienie pomieszczen objetych opracowaniem
NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA |  WYSOKOSC POM.

[m2] [m2]
1 2 3 4
POZIOM 0
0.1 przedsionek 2,42 ~2,41
0.2 sanitariat 4,00 ~2,41
RAZEM 6,42

2. OPIS ROZWIAZAN FUNKCJONALNO PRZESTRZENNYCH

Projekt przewiduje zmiane uktadu przestrzennego przedmiotowego pomieszczenia.

Wejscie prowadzi z wiatrotapu, do wydzielonego przedsionka w ktérym zlokalizowana jest
umywalka. W pomieszczeniu sanitariatu zlokalizowany jest pisuar i foaleta w kabinie wydzielonej
lekkg Sciankg.

3. ZAKRES ROBOT

3.1 Roboty rozbiérkowe

- skucie tynkow Scian

- skucie oktadziny sciennej (glazura)

- skucie posadzki (terekota)

- demontaz instalacji sanitarnej , wpustoéw podtogowych oraz armatury

- demontaz grzejnika

- demontaz stolarki drzwiowej 2szt.

- rozbidrka Scianki przy pisuarze— scianki z cegty gr. 12cm i wysokosci h=142cm- dwustronnie
tynkowana

- bruzdowanie $cian pod instalacje sanitarng i elektryczng
3.2 Roboty budowlane

e Instalacje
- wykonanie instalacji elektrycznej — gniazd witykowych , oswietlenia oraz podejs¢ do
podtgczenia przeptywowych podgrzewaczy wody — zgodnie z projektem instalacji elekiryczne;j
- instalacja wodna - wykonanie instalacji wody zimnej wraz z montazem przeptywowych
podgrzewaczy wody i podejs¢ do urzgdzen sanitarnych
- instalacja kanalizacji sanitarnej — wykonanie podtgczen urzgdzen sanitarnych ( 1 x toaleta, 1x
pisuar, 1x umywalki) oraz wymiana poziomego odcinka rury PCV @150
- instalacja CO - wykonanie przebudowy rurek zasilajgcych ( wykonanie nowych przewodow w
bruzdach wykutych w Scianie) oraz montaz i regulacja grzejnika ( lokalizacja zgodnie z
projektem aranzacii
- instalacja wentylacyjna

- montaz anemostatow
e Sciany
- uzupetnienie bruzd po wykonanej instalaciji elektrycznej i sanitarne;j
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- wykonanie suchych tynkow — wyréwnanie cian poprzez montaz ptyt kartonowo gipsowych
wodoodpornych o gr. 12,5 mm na klej

- wykonanie zabudowy podtynkowych sptuczek z ptyt GK na ruszcie stalowym

- wykonanie zabudowy rur

- wykonanie izolacji przeciwwodnej na scianach

- wykonanie oktadzin sciennych ( ptytki Scienne — gresowe, dekory oraz lustro)- zgodnie z
projektem aranzacii

e Posadzki

- uzupetnienie bruzd w posadzce gotowq posadzkg betonowq do posadzek

- wykonanie warstwy wyréwnawczej samopoziomujgce]

- wykonanie izolacji przeciwwodnej — folia w ptynie

- wykonanie obwodowej izolacji taSmqg uszczelniajgcg

- wykonanie oktadziny podtogowej z ptytek gresowych — zgodnie z projektem aranzacii

o Sufity
- wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt GK 12,5 cm na ruszcie stalowym
- malowanie farbg lateksowqg (zabudowa GK) - barwa biata

e Stolarka drzwiowa
- osadzenie drzwi - 2szt.

e Montaz elementdw wyposazenia

- montaz scianek toalet 1szt.

- osadzenie miski ustepowej na podtynkowm stelazu 1szt., pisuaru wraz z podtynkowqg armaturg
sptukujgcqg Tszt, umywalki 1szt.

- montaz dozownikdw (mydta 1szt., recznikdw papierowych 1szt. i papieru toaletowego w
kabinie 1szt.) oraz kosza na $nieci 1szt. i szczotki WC 1szt.

- montaz odbojnika drzwi — nalezy zastosowac odbojnik scienny

4. ROIWIAZANIA MATERIALOWE — OGOLNOBUDOWLANE
4.1 Sucha zabudowa - ptyty GKo gr. 12,5 cm

4.2 Kleje do ptytek
- Specjalistyczny klej do przyklejania ptytek gresowych EXPERT 2 firmy KREISEL lub rGwnowazng
- parametry techniczne zgodnie ze specyfikacjg producenta

4.2 Posadzki

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA 401 firmy KREISEL lub rbwnowazng

- cienkowarstwowa, samopoziomujgca wylewka anhydrytowa 2-20mm
- parametry techniczne zgodnie ze specyfikacjg producenta

4.3 Izolacje przeciwwodna

FOLBIT BOX 801 firmy KREISEL lub rownowazng

- zestaw folii ptynnej z tasmq uszczelniajgcq i 2 mankietami

- parametry techniczne zgodnie ze specyfikacjg producenta

4.4 Powtoki malarskie

4.4.1Farba lateksowa —wykonczenie powierzchni scian oraz sufitdw w kolorystyce wg. projektu
aranzacji wnetrz

- FARBA LATEKSOWA 011 firmy KREISEL lub rownowazng

- tfrwata lateksowa farba do wnetrz

- parametry techniczne zgodnie ze specyfikacjqg producenta
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4.5 Sufity podwieszane

- sufit podwieszany monolityczny — system 4.05.25 firmy Rigips lub rownorzedny
- wypetnienie — 2xptyta kartonowo gipsowa Rigips PRO Hydro, typa

- podkonstrukcja — krzyzowa z profili CD 60 — jednopoziomowa

- wieszaki — prety wieszakowe z elementami rozpreznymi

- parametry zgodnie z zatgczong kartg katalogowqg

Rozwigzania materiatowe dot. oktadzin Sciennych , oraz elementéw wyposazenia, biatego
montazu i armatury opisano w czesci opracowania dot. aranzacji pomieszczen

7. OCHRONA PRZED PORAZENIAMI

Ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym nalezy zapewnic przez zastosowanie srodkow
ochrony zgodnych z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie Warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ warunki techniczne iich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002r.
z pozniejszymi zmianami) oraz zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 ,Instalacje
elekiryczne w obiektach budowlanych”. W szczegdlnoSci ochrone zapewni stosowanie
samoczynnego wytgczenia zasilania realizowanego za pomocg wytgcznikéw instalacyjnych i
wysokoczutych wytgcznikdw instalacyjnych réznicowoprgdowych.

3. WYTYCINE REALIZACJI ROBOT
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

a.

b.

Materiaty uzyte na budowie muszg posiadac¢ Swiadectwo jakosci oraz atest
zdrowotny.

Wszystkie roboty muszg byc wykonywane przez pracownikdw posiadajgcych
odpowiednie kwadlifikacje pod statym nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane.

Wszystkie materiaty budowlane muszg by¢ uzyte zgodnie z zaleceniami producentow
oraz w sposdb zapewniajgcy petne bezpieczenstwo przysztego uzytkowania.

O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie powinien zostac
powiadomiony projektant.

W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepisow
bezpieczenstwa okresSlonych w Rozporzgdzeniu Ministra. Infrastruktury w  sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbidrkowych (Dz.U. nr 47 z dnia 06.02.2003r. poz.401). Aby zapewnic¢ przestrzeganie
w/w przepisdw Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzqgdzi¢ Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.

Opracowali:




D. PROJEKT ARANZACJI POMIESZCZEN

1. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA WYSOKOSC POM.
[M?] [M?]
1 2 3 4
POZIOM 0
0.1 przedsionek 2,42 ~2,41
0.2 sanitariat 4,00 ~2,41
RAZEM 6,42

2. GROWNE ELEMENTY KOMPOZYCYJNE — KOLORYSTYKA

Zgodnie z wytycznymi ,Ksiegi Standaryzaciji Pomieszczen ,, Zaktadu komunikaciji Miejskiej w
Gdansku dla projektowanych pomieszczen administracyjnych i sanitarnych zwigzanych
funkcjonalnie z czescig techniczng firmy przyjeto zatozenie kompozycyjne polegajgce na
potgczeniu kolorow szarego dla gresowych oktadzin, potqgczenia szarego i kremowego dla
oktadzin Sciennych, powtok malarskich i przegréd z laminatu. Jako uzupetnienie kolorystyczne
zaprojektowano dekory ze szkta lakierowanego w barwie czerwonej i btekithej. Elementy
wyposazenia oraz armatura utrzymana jest w jednolitym charakterze (stal nierdzewna
szczotkowana).

4. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

4.1 GRESY
e Scienne - ptytki ceramiczne - gres nieszkliwiony barwiony w masie
-barwa szara (DRY RIVER Grey firmy OPOCZNO)Ilub réwnowazna
-podstawowy wymiar 29,55x 59,4 cm
- grubos¢ 10mm
- rodzaj powierzchni : mat
- powierzchnia antyposlizgowa: Klasa R10
e Podtogowe - ptytki ceramiczne - gres nieszkliwiony barwiony w masie
-barwa szara (DRY RIVER Grey firmy OPOCZNO)lub rownowazna
-podstawowy wymiar 59,4 x 59,4 cm
- grubos¢ 10mm
- rodzaj powierzchni: mat
- powierzchnia antyposlizgowa: Klasa a R10
e Zastosowane ptytki gresowe bezwzglednie nalezy dostosowac do ptytek zastosowanych
w przylegtych ciggach komunikacyjnych, co do faktury, struktury oraz wymiaréw, w celu
uzyskania efektu jednolitej powierzchni posadzki.
e Ptytki w miejscu narozy wypuktych nalezy tqczy¢ poprzez Sciecie krawedzi pod kgtem 45¢
tak aby niewidoczna pozostata boczna krawedz ptytki
e 7 ptytek gresowych nalezy wykonac¢ parapet oraz wykonczenie bocznych ptaszczyzn
otworu okiennego




4.2 DEKORY
e dekor szklany (St2)
INWENCJA GLASS CZERWIEN firmy OPOCZNO lub réwnowazny
-listwa dekoracyjna wykonana z biatego szta lakierowanego od spodu na kolor czerwony
- przeznaczenie na sciany
-podstawowy wymiar 20 x 1 cm
- grubos¢ 8mm
- rodzaj powierzchni : potysk
e dekor szklany (St4)
INWENCJA GLASS BLEKIT firmy OPOCZNO lub réwnowazny
-listwa dekoracyjna wykonana z biatego szta lakierowanego od spodu na kolor btekitny
- przeznaczenie na sciany
-podstawowy wymiar 20 x 1 cm
- grubos¢ 8mm
- rodzaj powierzchni : potysk
e dekory w miejscu potgczenia na narozu wypuktym, nalezy tgczy¢ na zaktad - bez
Scinania narozy pod kgtem w celu uzyskacia ciggtosci kolorowej powtoki znajdujgcej sie
po wewnetrznej stronie szkta.

43  OSWIETLENIE
4.3.1 W pomieszczeniu tazienki na parterze zaprojektowano Oprawy oswietleniowe wpuszczane

typu downlight

- model DL $321 firmy LIRA lub rownowazny

- obudowa: stal ocynkowana, ramka okrggta stalowa, malowana proszkowo na kolor biaty.
Reflektor wykonany z wysokogatunkowego polerowanego aluminium, gtadki, anodowany.
Stateczniki w obudowie - puszce

- W pomieszczeniach mokrych w wykonaniu IP44

4.4 STOLARKA DRZWIOWA

4.4.1 Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne

- model — MODERN TOP 30 firmy DRE lub rownowazne

- barwa - biata

- drzwi ptycinowe petne w konstrukcji przylgowej z requlowang oscieznicq

e Konstrukcja skrzydta
- system przylgowy
- ramiak drewniany obtozony dwiema malowanymi, gtadkimi ptytami HDF gr . 4mm,
wypetnienie warstwq stabilizujgcqg o strukturze ,,plastra miodu”

e Wyposazenie standardowe

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wktadke (WB) lub do
blokady tazienkowej (WC)

- zawiasy: czopowe wkrecane - 3 szt.

4.5 ARMATURA
4.5.1 bateria umywalkowa
- Bateria umywalkowa DN15 Grohe Concetfto 32240 001
- montaz jednootworowy
- metalowa dzwignia
- gtowica ceramiczna 28 mm z Grohe SilkMove®
- powtoka chromowa z Grohe StarLight®
- bez zestawu odptywowego
- gietkie weze przytgczeniowe
- system instalacyjny Grohe QuickFix®




- Z pierscieniem cenfrujgcym

- Zz ogranicznikiem temperatury
- wylewka z perlatorem

- kolor: chrom

4.6 BIALY MATAZ

4.6.1 Umywalka (W 1)
- Ceramiczna - barwa biata

- Umywalka seria NANO firmy CERSENIT lub rwnowazny
- Wymiary 55x 42 x 17cm (Ax B x C)
- syfon (W 3) —stal nierdzewna

4.6.2 Miska ustepowa (W 4)
- miska IRYDA firmy Cersanit lub rownowazny

- deska wolnoopadajgca dwuplastrowa
-wymiary 36 x54x39,5cm (AxBxC)
- Stelaz HI-TEC firmy Cersanit lub rGwnowazny
- oszczedny zawor napetniajgcy
- cichy hydrauliczny zawér napetniajgcy
- regulacja wysokosci i odlegtosci od sciany.
- klawisz CUBE chrom btysk firmy Cersanit lub rownowazny

4.6.3 Pisuar

- pisuar TAURUS T100 firmy Cersanit lub rGwnowazny

Wymiary 41 x 37 cm

- barwa - biata

- wysoko$¢ montazu — 65cm do krawedzi muszli

- sptuczka — przeptywowa podtynkowa z czujnikiem na podczerwien
- przegroda pisuarowa — ceramiczna o wymiarach 8 x 40 x 68cm

5. ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA

5.1 Dozownik papieru toaletowego (W 6)
- Stal nierdzewna matowa

- typ MERIDA STELLA MINI lub rdbwnowazna

- §r. papieru 19 cm

5.2 Dozownik mydta (W7)

- stal nierdzewna matowa

- Typ MERIDA STELLA llub rownowazna
- pojemnos¢c 440 mi

5.3 Dozownik recznikdw papierowych sktadanych (W 8)
- stal nierdzewna matowa
- typ MERIDA STELLA lub rownowazna




5.4 Kosz na Smieci z uchylng pokrywqg (W?9)
- Stal nierdzewna matowa
- typ MERIDA STELLA 271 lub rbwnowazna

5.5 Przeptywowy podgrzewacz wody

- CLAGE podgrzewacz elektryczny, cisnieniowy, podumywalkowy MDHé 5,7KW lub o
rownowaznych parametrach

- (cisnieniowy) Elektryczny podgrzewacsz przeptywowy, sterowany hydraulicznie, budowa
cisSnieniowa, z efektywnym, nieostonietym elementem grzejnym

- do zasilania jednego punktu poboru

- parametry techniczne zgodnie ze specyfikacjg producenta

Opracowat:




