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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| - CZESG OGOLNA

1. Nazwa zamowienia.
PROJEKT CZESCIOWEJ WYMIANYSTOLARKI OKIENNEJ ORAZ MALOWANIA
SCIAN HALI WARSZTATOWEJ , STOLARNI | KLATKI SCHODOWEJ ZAJEZDNI TRAMWAJOWE)J
w GDANSKU przy ul. Wita Stwosza 110

2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania ogolne, wspdine dla wszystkich robét
ogolnobudowlanych.

Specyfikacje techniczne (ST) sg stosowane jako dokument wigzgcy przy zlecaniu i realizacji robot
remontowo - budowlanych obiektu administracyjnego zajezdni tramwajowej GAIT w Gdansku.

Roboty wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych /Dz. U. nr 47 poz. 401/
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, programu funkcjonalno
uzytkowego Dz.U. Nr 2002 poz. 2072

3. Informacja o terenie budowy
Przedmiotem opracowania, jest projekt budowlano — wykonawczy remontu pomieszczen budynku zajezdni
tramwajowej GAIT Gdansk.

4. Zakres roboét dla zadania — program prac

W istniejgcym budynku warsztatowym przewidziano malowanie $cian pomieszczen oraz wymiane stolarki
okiennej.

5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami podanymi w normach PN o wymogach
prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Dokumentacja projektowa — opisy, rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowigce integralng czes$¢
umowy oraz zatgczane w trakcie trwania umowy rysunki i dokumenty uzupetniajace.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Inwestor — zwany Zamawiajgcym — jest to strona umowy, ktéra zleca wykonanie zamédwienia i sprawuje
nadzor nad jego przebiegiem i realizacjs.

Wykonawca — jest to okre$lona w umowie strona realizujgca wykonanie zadania.

Umowa - jest to umowa pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg o wykonanie robét.

Dziennik Budowy — wymagany prawem dokument opatrzony pieczecig odpowiedniego organu administraciji
budowlanej zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzgcy do notowania wydarzeh zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i
innej technicznej korespondencji pomiedzy Inspektorem nadzoru , Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego (dalej Inspektor nadzoru) — osoba ustanowiona przez Zamawiajgcego
jako jego przedstawiciel i wyznaczona przez niego do sprawowania na budowie samodzielnej funkc;ji
technicznej okreslonej w Prawie Budowlanym.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.



Kosztorys ofertowy — wykonany przez Wykonawce kompletny kosztorys na wykonanie przedmiotu
niniejszego zamowienia.

Przedmiot robét — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technicznej ich wykonania.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. Wymagania dotyczace robét budowlanych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zarzadcy. Wykonanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji realizacjg umowy do momentu odbioru.

7. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy, dziennik budowy o ile
jest to wymagane oraz dokumentacje techniczna.

Zamawiajgcy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca we wiasnym zakresie i na
wiasny koszt zatozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody i energii. Rozliczenie za zuzyte media
nastgpi po zakonczeniu budowy.

Z uwagi na to, ze teren wokét budynku jest zagospodarowany, Wykonawca jest zobowigzany po
zakonczonych robotach do doprowadzenia przejetego terenu do pierwotnego stanu i likwidacji ewentualnych
szkod na swéj koszt.

8. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) zostaly opracowane na podstawie dokumentacji projektowej oraz ogdinych
zasad wynikajgcych z przepisow prawa w tej materii. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢
wprowadzone przez Zamawiajgcego po uzgodnieniu z Projektantem.

Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢é zgodne dokumentacjg projektowg oraz z ST.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci:
umowa, dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne, oferta zlozona na podstawie wytycznych
Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowag lub
specyfikacjami i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ robdt, to takie materiaty i roboty bedg odrzucone i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robét i wszelkie dodatkowe dokumenty
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego sg istotnymi elementami umowy — jakiekolwiek wymaganie
wystepujace w jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzgce, jak gdyby wystepowato ono we
wszystkich dokumentach.

Wykonawca nie moze wykorzystaC na swojg korzy$¢ jakichkolwiek wyraznych btedéw lub brakow w
dokumentaciji projektowej albo w specyfikacjach i ich zatgcznikach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje
takie btedy lub braki, powinien natychmiast powiadomié¢ o tym Inspektora nadzoru, ktéry wprowadzi
niezbedne zmiany lub uzupeienia.

9. Przestrzeganie i odpowiedzialno$é wobec prawa, ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie obowigzujgce ustawy, zarzadzenia i przepisy, ktoére sg zwigzane
z realizacjg robét lub mogg wptywac na sposéb przeprowadzenia robaot.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej oraz
prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem roboét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien podjgé dziatania majgce na celu zabezpieczenie
wystepujacych instalacji przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robét.

W sytuacji przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Administratora
obiektu oraz Inspektora nadzoru a w razie koniecznosci odpowiednig instytucje zwigzang Iub bedaca
wtascicielem instalaciji.



10. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowal w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:

- miejsca na sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé
zniszczen w srodowisku naturalnym;

- nalezy zapewni¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed: zanieczyszczeniami pytami, szkodliwymi
substancjami (azbest), przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru;

- praca sprzetu uzytego podczas realizacji rob6t nie moze powodowac zanieczyszczen w $Srodowisku
naturalnym poza terenem prowadzonych robét.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

11. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé wszelkich przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy, w szczegolnosci podczas pracy rozbiérkowych materiatdw zawierajgcych azbest.
Wykonawca zapewni wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony Zycia i zdrowia osdb
zatrudnionych na ternie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa osob trzecich.

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy zatrudnieni do wykonania zadania byli przeszkoleni i nie
wykonywali pracy w warunkach niezgodnych z przepisami bhp.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla pracownikéw uczestniczgcych
w realizacji zadania.

Il - MATERIALY

1. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich pozyskiwaniem, sktadowaniem, przechowywaniem i kontrolg

Wszystkie materiaty powinny by¢ pobrane przez Wykonawce z miejsc przez niego wybranych. Wykonawca
powinien zawiadomi¢ Inspektora nadzoru o proponowanych miejscach pozyskania materiatéw przed
rozpoczeciem prac, aby umozliwi¢ ich kontrole.
Wszystkie materiaty powinny by¢ zaaprobowane przez Inspektora nadzoru przed ich uzyciem do budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze materiaty z wybranych przez niego zrédet spetniajg
wymagania techniczne okre$lone w specyfikacjach, dostepna jest ich odpowiednia ilo§¢ dla zapewnienia ich
jednorodnosci i jakosci dla catego zadania i gwarantujg odpowiadajgcych wymaganiom okreslone w SST.
Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy przed dopuszczeniem do wbudowania mogg
podlegaé sprawdzeniu co do zgodnosci z przedstawionym w ofercie zestawieniem materiatdéw do realizacji
inwestycji, w ktorym opisane bedg nazwy, cechy i wtasciwosci poszczegdlnych materiatow.
Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie wymienionych materiatéw, bez zgody Inspektora nadzoru bedg
traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty o niewlasciwych cechach zostang usuniete i
wymienione na wiasciwe na koszt Wykonawcy.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajgcy zachowanie jakosci i przydatno$ci do robdt.
Sktadowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed rozpoczeciem przechowywania, mogg by¢ powtdrnie
badane przed wbudowaniem. Skfadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajgcy kontrole
materiatow.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny byé po zakohczeniu rob6t doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.

Il - SPRZET | TRANSPORT

Do wykonania robot nalezy stosowacé sprzet i narzedzia przewidziane w SST.

Sprzet powinien byé stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien dysponowac
takze sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu
podstawowego. Wykonawca jest obowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie
na jakos¢ robot i Srodowisko.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materiatdbw na drogach publicznych (dojazdowych do placu budowy) poza granicami terenu
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budowy okreslonymi w umowie. Wykonawca jest obowigzany usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez pojazdy budowy.

Wykonawca nie moze uzywac¢ pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi w obrebie granic terenu
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na istniejgcej drodze, po ktorej odbywa sie transport,
az do zakohczenia i odbioru robaot.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczone w cene.

IV - WYKONANIE ROBOT

1. Ogélne zasady wykonania robét.
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z umowa, zgodnie z postanowieniami niniejszych ST. oraz z nalezytg
starannoscig. Za wykonanie rob6t bez akceptacji Inspektora nadzoru petne ryzyko ponosi Wykonawca.
Szczegotowe zasady wykonywania robot zostaty okreslone w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych
dla robét rozbiorkowych.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjng gdzie zostang
podane podstawowe informacje o budowie. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez wykonawce w
dobrym stanie, przez caty czas wykonywania roboét.

V - KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie kontrole. Pomiary i badania
kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie gwarantujgcym zachowanie wymagan jakosci robot.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia elementéw rob6t bedg oparte na
uwarunkowaniach sformutowanych w umowie, wiedzy, doswiadczeniu i dostepnych publikacjach z
uwzglednieniem wszelkich normy i wytycznych panstwowych. Inspektor nadzoru jest upowazniony do
kontroli wszelkich robdt, ewentualnie wszystkich materiatdw dostarczonych na budowe podczas
prowadzenia robét termomodernizacyjnych i rozbiérkowych oraz ma prawo do odrzucenia tych materiatow,
ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentaciji i SST.

2. System kontroli materiatéw prowadzony przez Wykonawce
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatdw w trakcie przebiegu realizacji
zadania. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, ktéry powinien by¢ zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru. Jezeli w trakcie kontroli Inspektor nadzoru stwierdzi wystepowanie bieddw i
niedociggnie¢, natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do wbudowania
dopiero wtedy, gdy zostang usuniete wady i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

3. Pobieranie prébek

W razie wystgpienia koniecznosci i potrzeby, na polecenie Inspektora nadzoru bedg pobierane prébki
materiatéw przeznaczonych do wbudowania. Probki powinny by¢ pobierane losowo. Na zlecenie Inspektora
nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci i mozliwosci ich wbudowania.

4. Badania, raporty z badan oraz optat za badania

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia badan materiatéw i rob6t wigczajgc w to
pobieranie prébek materiatéw

Badania powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku gdy polskie
normy nie obejmujg badania wymaganego w SST stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy
zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badah i udostepniac je niezwitocznie
Inspektorowi nadzoru.

Koszty badan Wykonawca wliczy do ceny jednostkowej poszczegolnych robét
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VI — DOKUMENTY BUDOWY
1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego, Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia umowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy.

Do dziennika wpisuje sie:

- date przekazania terenu budowy Wykonawcy;

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;

- daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robaot;

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét z podaniem powodu;

- daty odbiorow;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- dane dotyczgce pobierania probek;

- wnioski i zalecenia projektanta;

- zgtoszenie zakonhczenia robdt;

- inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny byé przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy,
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

2. Ksiega obmiaru robét.

Ksiega obmiaru robét stanowi dokument kontrolny i pomocniczy, pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu robot. Obmiary przeprowadza sie w sposéb cigglty, w jednostkach przyjetych w kosztorysie
ofertowym

Ksiega obmiaru robét jest prowadzona przez Wykonawce i w przypadku prowadzenia robdt zwigzanych z
przedmiotem zamowienia z uwagi na przyjety ryczattowy charakter wynagrodzenia nie stanowi podstawy do
optacania robot

3. Certyfikat i deklaracje —

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

- Certyfikat wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie PN,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng w przypadku wyroboéw, dla
ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane w ST kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz dziennika budowy i ksiegi obmiaru robdt, nastepujgce
dokumenty:

- umowa na wykonanie robot

- protokoty przekazania terenu budowy;

- protokoty odbioru robat;

- dowody przekazania materiatdw z demontazu;

- dowody utylizacji materiatéw z demontazu;

- korespondencja budowy

5. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym,. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.



Zaginiecie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowoddéw, mowigcych o przyczynach
zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia Ilub mienia powinno spowodowaé natychmiastowe
powiadomienie wtasciwych organdéw.

VII - OBMIAR ROBOT.
1. Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w jednostkach z kosztorysu ofertowego. llosci robét
okreslone w przedmiarze majg charakter szacunkowy i nie bedg przyjmowane jako wtasciwe i prawidtowe
ilosci robot podlegajgce zaptacie. Ewentualne btedy wystepujgce w przedmiarze nie zwalniajg Wykonawcy
od obowigzku wykonania catosci niezbednych prac na zasadach okreslonych w umowie.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Obmiary powinny byé przeprowadzone w obecnosci
Inspektora nadzoru.

2. Urzadzenia pomiarowe.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru rob6t powinny byé zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia pomiarowe zostang dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe powinny byé przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie trwania robét.
VIII - ODBIOR ROBOT.

1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow:
odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
odbidr czesciowy

odbidr koncowy
odbidr pogwarancyjny
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Dokonujgcy odbioru robét ocenia jako$¢ i ilos¢ robét na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robot.

W przypadku, gdy wedtug oceny dokonujgcego odbioru, wykonane roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robét nie sg gotowe do odbioru Zamawiajgcy w porozumieniu z
Wykonawcg i Inspektorem nadzoru wyznacza ponowny termin odbioru.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru jest protokét sporzgdzony wedtug wzoru okreslonego
przez Zamawiajgcego, a w przypadku robét ulegajacych zakryciu zapis do dziennika budowy.

Ad. a) Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbioru tych robét dokonuje Inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy. Polega on na ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbiér powinien by¢
wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru.

Decyzje o odbiorze, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie dalszych robdét, Inspektor nadzoru
dokonuje wpisem do dziennika budowy.

Ad. b) Odbidr czgsciowy.

Odbioru czesciowego dokonuje sie w celu prowadzenia biezgcych i czesciowych rozliczen, polega on na
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét przewidzianych do wykonania w danym etapie realizac;ji.

Ad. c) Odbiér koncowy.
Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt, skiadajgcych sie na

przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia i wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy o ich
zakonczeniu i potwierdzeniu powyzszego przez Inspektora nadzoru.



Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru , Wykonawcy i Uzytkownika.

Przed rozpoczeciem odbioru Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny
zawierajgcy dokumenty zwigzane z prowadzong budowg m.in. atesty, certyfikaty lub deklaracje na
wbudowane materiaty, protokoty odbioréw robot zanikajgcych i czeSciowych oraz inne dokumenty
wynikajgce z przepisow Prawa Budowlanego.

Odbiér konncowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Projektem technicznym.i specyfikacjami technicznymi.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét jest zgodna z umowag, projektem
technicznym oraz specyfikacjami technicznymi, komisja dokonuje odbioru i sporzgdza odpowiedni dokument
odbiorowy.

W przypadku stwierdzenia przez komisje dokonujgca odbioru, ze jako$¢ wykonania catego obiektu lub jego
elementu odbiega od wymagan ustalonych w umowie, odbierajgcy przerywa swoje czynnosci i ustala w
porozumieniu z Wykonawcg i Inspektorem nadzoru nowy termin odbioru, natomiast Wykonawca
niezwtocznie przystgpi do wykonania robo6t poprawkowych na wilasny koszt. Po wykonaniu robét
poprawkowych Wykonawca ponownie zgtosi przedmiot umowy do odbioru koncowego

Ad. d) Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym (stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych). Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

2. Podstawa platnosci.

Podstawg pfatnosci jest ustalona catkowita cena ryczattowa za opisany przedmiot zaméwienia. Cene
ryczattowg ustalono poprzez przyjete przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone przez Wykonawce
ilosci i rodzaje robot konieczne do zrealizowania przedmiotu zaméwienia. Cena ryczattowa bedaca sumag
iloczynu cen jednostkowych i ilosci rob6t podanych w kosztorysie jest ceng obejmujacymi wszystkie koszty
wykonania robét oraz zysk i ryzyko.

Cena obejmuije:

- robocizne;

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
koszty eksploatacji zaplecza, koszty etapowego prowadzenia robot i zwigzanego z tym wtornego
organizowania miejsc pracy, koszty wykonania robét pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapow
zadania, w tym zwigzanych z warunkami atmosferycznymi, koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania
przedmiotu umowy

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére mogg wystapi¢ w
czasie realizacji robot

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami inne niz VAT.

Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione powyzej i jest
ostateczna.

Zaptata wynagrodzenia nastepuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i odebranych robot
okreslonych szczegoétowo w ST.

Przepisy zwigzane:

Ustawa — Prawo Budowlane z 29.01.2004 r. (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z p6zn. zm.)

Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno
uzytkowego Dz. U Nr 202 poz. 2072

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét i programu funkcjonalno
uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)



Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pd6zn. zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r Dz.U. Nr 71 poz.
649 w sprawie sposobu i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest (eternit) oraz programu
szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania i usuwania takich odpadow

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001

r. Nr 112, poz. 1206),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 10 ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét malarskich realizowanych wewnatrz obiektdéw budowlanych nie narazonych na agresje
chemiczng, podczas wykonywania robdét remontowo — budowlanych w budynkach GAIT Gdansk, ul. Wita
Stwosza 110

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i
jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewngtrz pomieszczen) i zewnetrznego
(wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikédw atmosferycznych) obiektéw budowlanych nie
narazonych na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw wykorzystywanych do
robét malarskich, wymagan i sposobéw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich
wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektow oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczgcych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektéw budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne” pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.



Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujgca o witasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu —
barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztworéw koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktory tworzy powitoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i obcigznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg — zawiesina pigmentéw i obcigznikdw w spoiwie
zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego
itp.),pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wods.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST
~WVymagania ogodlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogolne”
2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materialy do wykonania robé6t malarskich powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:
- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
- farby na spoiwach:
— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
— zywicznych rozciehczalnych woda,
— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia
woda,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciericzania wodg, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,
- lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
- Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:
- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
- farby na spoiwach:
- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
- mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
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- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-91/B-10102,

- farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych,

- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,

- $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,

— srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowaé wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do rob6t malarskich

Materiaty i wyroby do robét malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegoétowej),

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobow ,ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobdw,

— niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o substancjach
i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdz.. zmianami), posiadajg
karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego
(Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z

pdz. zmianami), — opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych speiniajg wymagania
podane w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p6z. zmianami),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét
malarskich powinien sie konczyé przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobdéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robét malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny byé
ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po
Srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic¢ sktad
chemiczny wody.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine”

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

— szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatdw do robo6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich
na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
sie uzywa¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac
samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne”

5.2. Warunki przystgpienia do rob6t malarskich

Do wykonywania robo6t malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych roboét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatéw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu robdét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury
oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywacé po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

5.3.1. Nie otynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem dokfadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w szczegotowej specyfikacji technicznej dla robét murowych. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie
wypetnione zaprawg, rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny byé
uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajgcych poza jej obszar
oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnosé, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

. Najwigksza wilgotnos¢
Lp. Rodzaj farby pJodE)ia w % gmasy
1. Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4
2. Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w
3. postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci cieklej 6
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Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna byé oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub
rakowate miejsca betonu powinny byé naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na
ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ poditoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka
malarska, nie moze przekraczaé warto$ci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢
odkurzona i odtluszczona.

5.3.3. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w szczegoétowe] specyfikacji
technicznej dla robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie
odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz
odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywaé $ladéw starej farby ani
pylu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkdéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, zalecang
przez producenta wyrobéw malarskich.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé wartosci
podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.4. Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykfe.

5.3.5. Podtoza z drewna, materiatdw drewnopochodnych powinny byé niezmurszate o wilgotnosci nie
wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekéw i zaciekdow zywicznych. Powierzchnia powinna
by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne
uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na ktérg wydano aprobate techniczna.

5.3.6. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny byé zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt
powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. Podtoza z ptyt wtdknisto-mineralnych powinny mieé wilgotno$é nie wieksza niz 4% oraz powierzchnie
doktadnie odkurzona, bez plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczeh. Wkrety mocujace nie
powinny wystawac¢ poza lico ptyty, a ich gtdwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),
— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych Zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.
Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczgé¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
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Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawieracé:

- informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposo6b przygotowania farby do malowania,

- sposo6b naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

- krotnos$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcg informacje wymienione
w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczgce powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powltok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladéw pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg

Powitoki te powinny byc¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze $srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladéw pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powiok,

c) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podioza, bez przeswitéw, plam i odpryskéw,

b) nie Sciera¢ sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniang,

¢) nie mie¢ sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektows,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujgcych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cm2,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powtoki z lakieréw powinny:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,

b) nie mie¢ Sladéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzenh, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylegaé do podtoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,
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e) mie¢ odpornos$¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogéine”

6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t malarskich

Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujgcych
terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- murow ceglanych i kamiennych — zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, dokfadnos$¢ wykonania
zgodnie ze szczegodtowg specyfikacjg techniczng robdt murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i
uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,- podtozy betonowych — doktadnosé i zgodnos$c
wykonania z projektem budowlanym oraz szczegdtowg specyfikacjg techniczng robét betonowych, czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnosc¢

podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych, - tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodnosé z projektem,
rowno$¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegdtowej specyfikacii
technicznej robdt tynkowych, czysto$é powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie
elementéw metalowych, wilgotno$¢ tynku,

- podtozy z drewna — wilgotnos¢, stan poditoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien,

- ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czystosé powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

- elementéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Dokfadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegdtowej specyfikacji technicznej
robot murowych.

Roéwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w szczegotowej specyfikacii
technicznej robét tynkowych.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtoéci okoto 1 m, w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni
suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzagdéw. W przypadku watpliwosci nalezy
pobraé¢ prébke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatéw

Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1. -
2.24.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzac¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- $lady plesni,

- trwaty, nie dajgcy sie wymieszac osad,

- nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
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- obce wtracenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- 8lady plesni,

- zbrylenie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych rob6t malarskich
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te
w szczegolnosci powinny dotyczyé sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania
podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng (szczegoétowa) wraz z wprowadzonymi
zZmianami

naniesionymi w dokumentacji po wykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce
wykonanych robat.

Badania powitok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powitoki. Powtoke nalezy uznac za odporng na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacieé
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznaé za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powloki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity
podfoza.

Wyniki badah powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy

7. OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine”
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot malarskich

16



Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego
z nich do 0,5 m2.

Dla scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikow i
rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru polega
na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspétczynnikéw
podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspodtczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

] Stosupek rgutu poyvi’er.zchni ozd()p Wspélczynnik
p. do catej powierzchni $ciany lub sufitu

01 do 10% 1,10

02 do 20% 1,20

03 do 40% 1,40

04 ponad 40% 2,0

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”
8.2. Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza.
Odbiér podtozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z
wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikaciji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegdtowq) i zezwoli¢ na przystapienie
do robdt malarskich.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno byé odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatl] koniecznych do usuniecia nieprawidtiowosci podtoza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robo6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach iich
usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli umowa takg
forme przewiduje).
8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijag projektows.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robaét,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robaét,

dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobéw budowlanych,
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protokoty odbioru podtozy,

protokoty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé¢ je z wymaganiami podanymi w
dokumentaciji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badah byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usunaé niezgodno$ci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawié¢
powtoke ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robo6t malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbioréw moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawieragé:

ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zamowieniem.
Protokét odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.
8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robé6t poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powiok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (korcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robaot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robétpodano w ST ,Wymagania ogdine”

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery — Metoda siatki nacigg¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i
sufity — Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
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— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 z p6z. zmianami).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz.
84 z p6z. zmianami).
10.3. Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041 z pdz. zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).
— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z péz. zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z p6z. zmianami).
— Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowanh substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z péz. zmianami).
10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 4
~Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i
odbioru robot obiektéw GAIT w Gdansku , ul. Wita Stwosza 110

1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument stosowanym przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z wykonaniem
przebudowy instalacji elektrycznej

- uktadanie przewodéw kabelkowych na korytkach i pod tynkiem
- podigczenie przewodow nn

- montaz opraw oswietleniowych

- montaz osprzetu elektrycznego

- wykonywanie uzioméw

1.4. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE
Robotami tymczasowymi sa:

- Oswietlenie miejsc wykonywania robét

1.5. ODNIESIENIE DO PRZEDMIARU ROBOT

Numer KNR przytoczony w przedmiarze rob6t ma na celu jedynie rozszerzenie zakresu niezbednych do
wykonania prac, jezeli nie zostalo to okreslone inaczej w specyfikacji technicznej, natomiast wielkos¢
naktadow robocizny, materiatdw i sprzetu nalezy okresli¢ stosownie do rzeczywistych potrzeb tak, by
wtasciwie okresli¢ koncowg warto$¢ wycenianej pozycji z uwzglednieniem wszystkich robot tymczasowych i
prac towarzyszgcych.

1.5. KODY ROBOT WG.WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN
GRUPA:

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

KLASA:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

KATEGORIE:

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311200-2 Roboty budowlane w zakresie opraw elektrycznych

45311100-1 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

2. MATERIALY
2.1. OPRAWY OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Nalezy zastosowaé oprawy energooszczedne, na napiecie 230V.

2.2. UZIOMY | POLACZENIA WYROWNAWCZE

Bednarka uziemiajgca stalowa, ocynkowana o wymiarze 30*4 mm
Szyna wyréwnawcza OBO BETTERMANN

2.3. OSPRZT INSTALACYJNY

Gniazda natynkowe w obudowie izolacyjnej 16A/400 V

Gniazda 230V z kotkiem ochronnym pojedyncze p.t.

Gniazda 230V z kotkiem ochronnym podwadjne p.t.

Gniazda 230V z kotkiem ochronnym podwdjne p.t. DATA

20



taczniki podtynkowe.
Rozgatezniki instalacyjne zwykte

Regulatory natezenia oswietlenie potencjometryczne dla opraw typu LED

2.4. KABLE | PRZEWODY

Przewody w instalacjach ogdlnego przeznaczenia

Przewdd izolowany jednozytowy j 10 mm2

Przewdd izolowany jednozytowy 35 mm2

Przewody instalacyjne z zytg ochronng, na napiecie 450/750V 2*2,5 mm2
Jak wyzej, lecz 3*2,5 mm2

Jak wyzej, lecz 5*2,5 mm2

Jak wyzej, lecz 3*1,5 mm2

Jak wyzej, lecz 3*6 mm2

Kable:

Kabel YKY 5*70 mm2 na napiecie 0,6/1 kV

Kabel YKY 5*50 mm2 na napiecie 0,6/1 kV

Kabel sygnalizacyjny YKSY 10*2,5 mm2 na napiecie 0,6/1 kV

Projektant dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz sugerowani
pod warunkiem, iz jakoSciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz spetnia¢ warunki zgodnie z Ust. o
wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881) a ponadto winny uzyska¢ akceptacje
Inwestora (Inspektora Nadzoru)

3. SPRZET
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
Samochdd dostawczy 1,5t

Elektronarzedzia

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny byé przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w sposéb
zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zadania winien wykazaé sie¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochdd dostawczy do 1,5,

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukfadane zgodnie 2z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla
poszczegdlnych elementow.

Stosowac specyficzne wymagania poszczegodlnych producentéw, ktérych materialy i urzadzenia sa
dostarczane na budowe w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru Inwestora.

5. DOSTAWA MATERIALOW NA BUDOWE

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatdw byta zharmonizowana z postepem robét i
zamowiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie prac. Jezeli nie uzgodniono inaczej,
Wykonawca nie bedzie organizowat dostaw materiatéw na budowe wczesniej niz jest to konieczne, z uwagi
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na fakt ze obiekt podczas prac budowlanych jest czynny i niee ma mozliwosci magazynowania wiekszej
ilosci materiatdw. Materiaty dostarczone na budowe winny by¢ niezwlocznie montowane.

Wykonawca poinformuje, nie pézniej niz 3 dni przed planowang dostawa, o terminie dostawy i umozliwi
Inspektorowi Nadzoru ocene jakosci materialu w momencie dostawy na Plac Budowy. Inspektor skontroluje
zgodnos$¢ materiatdw z wymogami specyfikacji oraz kompletnos¢ wymaganych dokumentéw w momencie
dostawy Ilub pdzniej, jednak zawsze przed ich wbudowaniem. Nie spetnienie wymagan skutkuje
odrzuceniem materiatdw, skierowaniem ich do badan laboratoryjnych na koszt Wykonawcy lub
przeznaczeniem ich do zastosowania w innym miejscu niz planowane z ich przewarto$ciowaniem przez
Inspektora. Decyzje te za kazdym razem podejmuje Inspektor nadzoru inwestora. Materiat odrzucony w
momencie dostawy nie moze byC¢ roztadowany i skladowany na Placu Budowy. Materiat odrzucony po
roztadunku bedzie usuniety z Placu Budowy na koszt Wykonawcy w ciggu 2 dni. Odmowie roztadunku lub
poleceniu usuniecia z Placu Budowy podlega réwniez dostawa materiatu w terminie wczesniejszym niz 30
dni przed planowanym wbudowaniem, lub wczesniejszym niz przewidujg ustalenia szczegdtowe dla
poszczegodlnych robét. W przypadku stwierdzenia zlej jakosci materiatow, Wykonawca pozyska te materiaty
z innego zrodta. Inspektora kazdorazowo ustali tryb akceptacji i zaméwienia materiatéw z alternatywnego
zrédta. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow zwigzanych z
badaniami laboratoryjnymi i zamiang wadliwych materiatdw. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé, wiasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru, zgodnie z wymogami Specyfikacji. Materiaty budowlane sktadowane tymczasowo bedg
zabezpieczone przed kradziezg przez Wykonawce.

6. WYKONANIE ROBOT

6.3. UKLADANIE PRZEWODOW.
6.3.1 Montaz koryt i kanatow kablowych

Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnosé z innymi instalacjami i
urzadzeniami. Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych — réwnolegtych i prostopadtych. Trasa
prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikdw oraz instalacji nieelektrycznych, takie
jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby uniknaé skrzyzowan i niedozwolonych zblizen
miedzy tymi instalacjami. Trasa przebiegu musi by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontu. Trasowanie
powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Przy montazu koryt i kanatéw
kablowych nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci mocowania wspornikow i odlegtosci
miedzy punktami podparcia. Przy montazu koryt kablowych stosowac elementy konstrukcyjne i tgczeniowe
odpowiednie dla danego systemu kanatéw. Kanaty mocowac za pomocg wkretéw przykrecanych do kotkow
rozporowych przykrecanych do podfoza.

6.3.2. Zasady ogolne wykonania instalacji elektrycznej.

Stosowac przewody na napiecie znamionowe 750 [V]. Zyty ochronne przewoddw i przewody ochronne winny
mie¢ izolacje dwubarwng, zéttozielong zas przewody neutralne winny by¢ barwy jasnoniebieskiej. Przewody
innego rodzaju winny miec¢ izolacje w barwach innych niz ochronny i neutralny. Przy krzyzowaniu lub
prowadzeniu rownolegtym instalacji elektrycznych i innych instalacje elektryczne nalezy uktada¢ powyzej
instalacji wodociggowych i CO. Przewody instalacji ognioodpornej ktdéra winna zapewni¢ sprawnosé
dziatania w czasie akcji gasniczej i ewakuacji winny by¢ uktadane na oddzielnych trasach o wytrzymatosci
ogniowej takiej samej jak zastosowane przewody lub mocowane bezposrednio do konstrukcji nosnej
budynku.

6.3.3. Wykonanie wnek i przepustéw w Scianach i stropach
Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Wszystkie przejscia obwodow instalacji przez sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.
Przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych, metalowych, uziemionych. Obwody instalacji
elektrycznych przechodzgc przez podiogi muszg byé chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac¢ kanaty
instalacyjne metalowe. Przed przystgpienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia . Nalezy
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zZwroci¢ szczegodlng uwage w przypadku gdy planowany otwdr przebiega w poblizu jakichkolwiek innych
instalacji. Dopuszcza sie uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu otwordow, nalezy przy tym
pamietaé o zachowaniu wszelkich zasad BHP. Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie
powodowaty one niepotrzebnych zniszczen w danym pomieszczeniu.

Przepusty przez sciany oddzielenia pozarowego - dotyczy pomieszczen rozdzielni elektrycznych - nalezy
obustronnie zabezpieczy¢ za pomocg ogniochronnej elastycznej masy uszczelniajgcej, np Hilti CP 601S lub
lepszej. Przejscie przez Sciane wykona¢ w otulinie z wetny mineralnej o gestosci co najmniej 80 kg/m3 i
dtugosci 75 cm (nie stosowac rur ostonowych) i doszczelni¢ obustronnie na gtebokos¢ 10-20 mm masg
uszczelniajgcg. Zabezpieczone poprawnie przejscia instalacyjne z rur niepalnych uszczelnione w systemie
CP 601 S spetniajg kryteria klasy ElI 120 (szczelno$¢ i izolacyjnosé ogniowa 2 godziny). Przejscie
ogniochronne nalezy wykona¢ zgodnie z aprobatg techniczng oraz oznakowaé za pomoca tabliczek
znamionowych dostarczanych przez producenta systemu.

6.3.4. Uktadanie przewodow w korytkach kablowych wraz z podtgczeniem.

Przewody nalezy ukfada¢ w kanale rownolegle jeden do drugiego. Nalezy unika¢ skrecania sie przewodow.
W kanatach instalacyjnych sciennych przewody mocowaé¢ za pomocg elementéw mocujgcych. Przewody
muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy dokonywacC w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potgczen skrecanych.

6.3.5. Instalacje elektryczne na uchwytach (wspornikach)
Instalacja ta obejmuje utozenie przewodow i montaz osprzetu na konstrukcji sufitu podwieszonego.

Na przygotowanej trasie nalezy mocowac konstrukcje wsporcze (ptaskownik perforowany) i uchwyty
przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych (bez wzgledu na rodzaj instalacji elementy te
powinny zosta¢ zamocowane do podfoza w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne,
w jakich dana instalacja bedzie pracowac¢ oraz sam rodzaj instalacji).

Odlegtos¢ miedzy uchwytami nie moze by¢ wieksza niz 0,5m .

Dla kabla grzejnego nalezy w rynnie poziomej zastosowa¢ uchwyty montazowe co 1 mb. W rurze spustowej
kabel winien wisie¢ luzem zamocowany do uchwytu nad otworem spustowym za pomocg opaski zaciskowej.

6.3.6. Wykonanie instalacji p/t.
Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami podanymi w punkcie 6.3.1.

Przewody i puszki do osprzetu mocowac przed wykonaniem tynkowania. W zalezno$ci od grubosci tynku
niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody islepych wnek pod osprzet oraz ich
zatynkowanie. Osprzet oraz ostony izolacyjne osprzetu montowaé po tynkowaniu i malowaniu scian.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz aparatach
za pomoca dtawikéw. Srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna byé¢ dostosowana do
Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za
pomocg odpowiednich uszczelnieh.

Przy prowadzeniu instalacji w rurach zwracajgc uwage aby brzegi rury nie kaleczyty izolacji przewodu
podczas wciggania.

6.3.7. Podtgczanie przewodow

Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten
jest przygotowany. Diugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przytgczenie, a
jednoczesnie nie powinna stwarzaé zagrozenia zwarcia z innym przewodem przy zbyt diugich
odizolowanych koncéwkach. Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie moze powodowaé
uszkodzen mechanicznych. Potgczenie musi byé wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.
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6.3.8. Podtgczanie odbiornikow

Potagczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika
i warunkéw technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Potgczenia elastyczne stosuje sie
gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesunie¢ lub
przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonaé przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub
oponowymi.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
podtgczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposéb podigczenia nalezy uzgodnic
z projektantem lub Inspektorem nadzoru. W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg
przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac
sie podkfadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajgcy przeptyw pradu.

W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.
Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

6.4. MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH WNETRZOWYCH
Oprawy oswietleniowe sufitowe zabudowaé w sposéb odpowiedni dla danego typu oprawy:

przekrecanej, zawieszanej badz montowanej w suficie podwieszanym. Klosze i odbtysniki opraw powinny
by¢ czyste i nieuszkodzone.

Zrédta $wiatta zamontowane w oprawie nie mogg przekraczaé maksymalnej mocy dopuszczalnej dla danego
typu oprawy. Wejscie przewodu do oprawy starannie uszczelni¢ za pomocg dtawika fabrycznego. W
szczegolnosci dotyczy to opraw w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw zostata dobrana ze wzgledu na nastepujgce parametry:
natezenie i rownomiernos¢ oswietlenia, zabezpieczenie przed olSnieniem.

Do obwodu os$wietlenia danej fazy nalezy przylgczy¢ nie wiecej niz 30 opraw z lampami fluorescencyjnymi.
Obwody os$wietlenia podstawowego zabezpieczy¢ zabezpieczeniem nadpradowym B 6A lub 10A.

Uchwyty do opraw i nalezy mocowac przez:

- wkrecenie w kotek rozporowy,

- zamocowanie w konstrukgji sufitu podwieszonego.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczyé za pomoca zlgczek z przewodami

wypustow.

6.5. MONTAZ OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO i aparatéw

Osprzet nalezy osadzi¢ w sposoéb trwaty. Dla osprzetu podtynkowego nalezy wykonaé slepe otwory w cegle,
a nastepnie na zaprawie wapienno-cementowej osadzi¢ puszki do osprzetu lub puszki rozgatezne. Puszki
rozgatezne po ich zamontowaniu nalezy przykryé pokrywami montazowymi.

Osprzet natynkowy montowaé przez przykrecanie do kotkéw plastikowych osadzonych w uprzednio
nawierconych otworach lub do koryt perforowanych. Osprzet listwowy montowaé zgodnie z technologig
producenta kanatow kablowych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie i odbiér robét powinno byé wykonane zgodnie z normami i przepisow.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa,
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- wtasciwe podigczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd i odbiornikow
- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia,

- wykonanie pomiaréw rezystanciji izolacji,

- wykonanie pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- pomiar natezenia oswietlenia podstawowego

- pomiar natezenia oswietlenia ewakuacyjnego

z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot obejmuje catosé instalacji elektroenergetycznych. Obmiar robét (obliczenie ilosci robét na
podstawie pomiaréw z natury) to opracowanie sporzadzane po wykonaniu robét przez ich wykonawce na
podstawie ksigzki obmiaréw, niezbedne do wykonania kosztorysu powykonawczego lub zamiennego.
Powinien on zawieraé opis poszczegdlnych robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz liczby
jednostek obmiarowych robét.

Obmiar robot ma okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg. stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uznaé za zrealizowane, pod warunkiem Zze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiar obejmuje roboty zawarte w umowie (kontrakcie) oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktorych potrzebe
wykonania uzgodniono w trakcie robét, miedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym.

llos¢ robdt ustalona w obmiarze na podstawie rzeczywistego zakresu ich wykonania powinna byé podstawg
rozliczenia wynagrodzenia, bez wzgledu na to, czy jest to ilo§¢ mniejsza czy tez wieksza od ilosci podanej
w przedmiarze. Zasade powyzszg stosuje sie pod warunkiem ze:

a) w umowie strony ustality obmiarowg zasade obliczania wynagrodzenia (tzn. nie jest to wynagrodzenie
ryczattowe),

b) wieksze lub mniejsze ilosci rob6ét w obmiarze (w stosunku do przedmiaru) mieszczg sie w granicach
przyjetej tolerancji wymiarowej isg zgodne zdokumentacjg projektowa, aich ilo§¢ zaakceptowat
zamawiajacy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacja umowy o jego
zakresie i terminie. Powinno ono poprzedzaé obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do
ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Instalacje podlegajg odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje Inwestor w obecnosci wykonawcy
instalaciji.

Odbiér techniczny polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami,
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami
szczegolnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczng

- jakos$ci wykonania instalacji elektryczne;j
- skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen przed pradem elektrycznym,

- spetnienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci izolaciji
przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow,
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Sprawdzenia skutecznos$ci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazeh prgdem elektrycznym
nalezy dokonac¢ dla wszystkich obwodéw zmontowanej instalacji elektrycznej Pozytywne wyniki powyzszych
dziatan sprawdzajgcych umozliwiajg sporzadzanie protokotu odbioru.

W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy

dziennik budowy,

- protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potgczeh sprzetu, zabezpieczen, aparatéw i oprzewodowania

- protokoty z wykonanych pomiaréw rezystancji (opornosci) izolacji przewoddw oraz ciggtosci przewodéw
ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potgczenn wyréwnawczych,

- protokoty z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz prgdu zadziatania
urzgdzenh ochronnych réznicowoprgdowych,

- certyfikaty na urzgdzenia i wyroby,
- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzagdzen elektrycznych.
Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

a- zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg
techniczng, normami i certyfikatami,

- prawidtowosci wykonania potgczen przewodow,

- poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych instalacji i
urzgdzen,

- poprawnosci wykonania przejs¢ przewodéw przez stropy i Sciany

- prawidlowosci zamontowania urzadzeh elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu, w dostosowaniu do
warunkow srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,

- prawidtowego oznaczenia obwodow, bezpiecznikdéw, tgcznikow, zaciskéw itp.,
prawidtowego umieszczania schematéw tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,
- prawidtowosci oznaczenia przewoddw neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych,

- spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji
technicznej

9.2. ROZRUCHY i URUCHOMIENIA
Uruchomieniu podlegaja:
Catos$¢ instalacji elektrycznej

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora i przedstawiciela inwestora. Przed
uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien:

- zapoznac sie z dokumentacjg dotyczgcg odbioru technicznego instalacji elektrycznej

Instalacje mozna uzna¢ za uruchomione gdy:

-wszystkie zamontowane urzgdzenia funkcjonujg prawidtowo,

-sporzadzono protokét uruchomienia, w ktérym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploatacii.

Instalacje mozna uznac za przyjete do eksploatacji, gdy protokét badan potwierdza zgodnos¢ parametréw
technicznych z dokumentacjg i przepisami szczegolnymi oraz Polskimi Normami.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych im odebranych przez Inwestorarobdt ibadan
pomontazowych, potwierdzonych protokotem odbioru koncowego, zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem prac.
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11. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-IEC 60050-826:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Terminologia
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalenie ogélnych charakterystyk

PN-EN 61140:2003U - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdlne aspekty instalacji i
urzadzen

PN-IEC-60364-4-41:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
PN-86/E-05003/01, — ochrona odgromowa

PN - IEC 61024-1:2001 ochrona odgromowa obiektéw budowlanych
PN - IEC 61024-1-1:2001 ochrona odgromowa obiektéw budowlanych
PN - IEC 61024-1-2:2002 ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-EC 12665:2003 - Swiatto i o$wietlenie — Podstawowe terminy oraz kryteria okreslenia wymagan
dotyczgcych oswietlenia

PN-EN 60598-1:2007 : Oprawy os$wietleniowe -- Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania
PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy

PN-IEC 60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniajgca
bezpieczeristwo -- Dobdr $rodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywdw zewnetrznych -- Ochrona
przeciwpozarowa

PN-EN 60947-3;2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.
PN-IEC439-1+AC - Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe,

PN-IEC 393 —1 + AC 1994 — Szafy i tablice rozdzielcze n.n. Testy
PN-74/E-01007 — Szafy elektryczne prefabrykowane. Okreslenia i definicje
PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

PN-87/E- 05110/04, przepusty kablowe.

PN- 74/E-90184 - Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowej.

PN-EN 1452-3 - rury PCV

PN-93/E-90401 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej
na napiecia znamionowe 0,6/1 kV.

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-IEC60364-4-42:1999 r. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo -- Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo -- Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata przewoddw.
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PN-IEC-60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Sprawdzanie odbiorcze.
PN-92/0- 79100 - Opakowania transportowe z zawartoscia.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Instalacje placéw budowy i
robét rozbiorkowych

PN-IEC/TC 61312-2:2003 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP) — Czes$¢ 2:
Ekranowanie obiektow, potgczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. w sprawie wyrobdw,
ktére nie mogg by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.U nr 121 poz.1138

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzgdzenie Ministra Goérnictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy w zaktadach energetycznych oraz innych zaktadach przy urzgdzeniach elektroenergetycznych.
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