OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowany na podstawie n/'w materiatow:

zlecenia na prace projektowe,

uzgodnienia dodatkowe z projektantem czesci architektonicznej

istniejgca umowa przytgczeniowa na dostawe energii elektrycznej

dla catego obiektu

o Projekt architektoniczny remont sanitariatu w budynku dyspozytorni

. zajezdni tramwajowej w Gdansku Nowym Porcie przy ul.
Wiadystawa IV 12 - opracowany przez Biuro Projektéw — ARTEKTON w

Gdansku w lipcu 2017 r

J Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 1990.10.08. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzgdzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej
( Dziennik Ustaw nr 81 )

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie ( Dziennik Ustaw nr 79 z 2002r )

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie ( Dziennik Ustaw nr 75 z 2002r poz 690 )

o Polska Norma PNIEC-439-1 + AC - Rozdzielnice i sterownice
niskonapieciowe

. Warunki techniczne wykonania odbioru rob6t budowlano-montazowych
—tom V - INSTALACJE ELEKTRYCZNE — Arkady 1992 r

o Polska Norma nr PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa

o PN-IEC 60364-5-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa

) PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewoddw

o PN-IEC 60364-4-43 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
Ochrona przed pradem przetezeniowym

) PN-IEC 60365-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona przed przepieciami

) PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Uziemienia i przewody ochronne.

2. Zakres opracowania.

W zwigzku remontem pomieszczen wc budynku dyspozytorni w zajezdni
tramwajowej Zaktadu Komunikacji Miejskiej w Gdansku Nowym Porcie przy ul.



Wiadystawa IV 12 wystgpita koniecznos¢ opracowania nowych instalacji
elektrycznych.

Zakresem opracowania sg nastepujgce instalacje wewnetrzne :

rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy gtownej ,RG ,,

rozdzielnice w remontowanych pomieszczeniach — RG1, RG2, RGZ
obwody sitowe

instalacja o$wietlenia wewnetrznego —podstawowego, awaryjnego i
ewakuacyjnego

instalacja komputerowa

instalacja ochrony przeciwporazeniowe;j

instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

instalacja potgczeh wyréwnawczych

w

. Opis projektu.

3.1 Zasilanie budynku potozonego zajezdni tramwajowej w Gdansku
przy ul. Wiadystawa IV 12

Zasilanie budynku zajezdni nie ulega zmianie w zwigzku z remontem
pomieszczen budynku.

3.2 Rozdzielnica gtéwna ,,RG”

Z istniejgcej rozdzielnicy gtbwnej RG , wyprowadzi¢ obwody zasilajgce do
projektowanych obwodow YDY 3x2,5 i YDY 4x1,5 mm? utozonymi w tynku, lub
rurach ochronnych — do ustalenia bezposrednio na budowie.

Bezposredni montaz uzgodni¢ na budowie.

3.3 Instalacje silowe

Instalacje sitowe do zasilania gniazd wtykowych 230 V zostaty zaprojektowane
jako trojprzewodowe YDYZo (3x2,5mm? /przewdd z zytg ochronna/, utozonymi
na korytkach, lub rurkach ochronnych ewentualnie w $cianach pod tynkiem.
Przewody w miejscach przejs¢ przez Sciany i konstrukcje wsporcze uktadaé w
rurach ochronnych, Napiecie izolacji przewodu nie moze by¢ mniejsze niz 750
wolt. Gniazda montowac na wysokosci 0,3 lub 1,3 m na podtogg — do ustalenia
bezposrednio z Inwestorem na budowie. Gniazda montowac jako podtynkowe.

W pomieszczeniach wilgotnych takich, jak toalety, tazienka zastosowac osprzet
instalacyjny hermetyczny . Uktad gniazd zostat pokazany narys E 1.

3.4 Instalacje oswietleniowe



Instalacje do oswietlenia pomieszczen zaprojektowano przewodami typu
YDYZo 4 x 1,5 mm?, utozonymi na korytkach, lub w rurkach ochronnych,
ewentualnie w Scianach pod tynkiem. Przewody w miejscach przejs¢ przez
Sciany i konstrukcje wsporcze uktada¢ w rurach ochronnych. Napiecie izolac;i
przewodu nie moze by¢ mniejsze niz 750 wolt. Wytgczniki instalowac¢ na
wysokoséci 1,40 od podtogi. Do oswietlenia pomieszczen przewidziano oprawy
ledowe. Przy zamianie opraw powinno sie sprawdzi¢ optymalnosé swiecenia
przy pomocy obliczen fotometrycznych. Decyzja co do wyboru typéw opraw
nalezy do Inwestora.

W pomieszczeniach wilgotnych takich, jak toalety zastosowac osprzet. Oprawy
awaryjne mozna podtgczy¢ do rozdzielnic pietrowych i pracujg ,na ciemno”.
Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiadaé stosowne certyfikaty
dopuszczajgce je do pracy. Schematy ich rozmieszczenia opraw zostat
pokazany narys od E 2.

3.5 Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jako dodatkowy srodek ochrony przeciwporazeniowej przewidziano szybkie
wytgczanie w ukfadzie sieci TNS. Dla zabezpieczenia obwodow przewidzie¢
zabezpieczenia typ Si P.

Po wykonaniu wszystkich instalacji elektrycznych nalezy wykonaé pomiary
kontrolne, a ich wyniki przekaza¢ Uzytkownikowi obiektu.

Obwody w strefach szczegdlnego zagrozenia (wc i pomieszczenie socjalne)
zabezpieczono wytgcznikami réznicowo-prgdowymi P 312 o pradzie uptywu
dI=30 mA.

4. Uwagi koncowe

¢ Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem i odpowiednimi przepisami w tym
zakresie

e Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary ochronne i wyniki ich
przekazaé Inwestorowi

e Podigczenie poszczegdlinych obwoddw dopasowac do istniejgcej sytuaciji



