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GAIT malowanie warsztatów KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
REMONT WARSZTATÓW

1 MALOWANIE ŚCIAN- WARSZTAT 1
1

d.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie mebli i maszyn folią m2

258.5 m2 258.500
RAZEM 258.500

2
d.1

KNR 4-01
0701-01

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia do 5 m2

m2

18.5 m2 18.500
RAZEM 18.500

3
d.1

KNR-W 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i
cokołami podłogowymi

m

18.5 m 18.500
RAZEM 18.500

4
d.1

KNR-W 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby m2

38.7 m2 38.700
RAZEM 38.700

5
d.1

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

38.3 m2 38.300
RAZEM 38.300

6
d.1

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

436.53 m2 436.530
RAZEM 436.530

7
d.1

KNR-W 4-01
1204-02

Malowanie sufitów  farbą akrylową do zacieków m2

28.5 m2 28.500
RAZEM 28.500

8
d.1

KNR-W 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez
szpachlowania

m2

106.2 m2 106.200
RAZEM 106.200

9
d.1

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

709.7 m2 709.700
RAZEM 709.700

10
d.1

KNR-W 4-01
1215-05

Mycie po robotach malarskich okien m2

117.5 m2 117.500
RAZEM 117.500

11
d.1

KNR-W 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2

709.7 m2 709.700
RAZEM 709.700

2 MALOWANIE ŚCIAN- WARSZTAT 2
12

d.2
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie mebli i maszyn folią m2

258.5 m2 258.500
RAZEM 258.500

13
d.2

KNR 4-01
0701-01

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia do 5 m2

m2

15.5 m2 15.500
RAZEM 15.500

14
d.2

KNR-W 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i
cokołami podłogowymi

m

15.5 m 15.500
RAZEM 15.500

15
d.2

KNR-W 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby m2

28.7 m2 28.700
RAZEM 28.700

16
d.2

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

28.3 m2 28.300
RAZEM 28.300

17
d.2

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

379.5 m2 379.500
RAZEM 379.500
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GAIT malowanie warsztatów KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18

d.2
KNR-W 4-01
1204-02

Malowanie sufitów  farbą akrylową do zacieków m2

38.5 m2 38.500
RAZEM 38.500

19
d.2

KNR-W 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez
szpachlowania

m2

137.5 m2 137.500
RAZEM 137.500

20
d.2

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlo-
wanych jednokrotnie

m2

42.5 m2 42.500
RAZEM 42.500

21
d.2

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

398.46 m2 398.460
RAZEM 398.460

22
d.2

KNR-W 4-01
1215-05

Mycie po robotach malarskich okien m2

83.7 m2 83.700
RAZEM 83.700

23
d.2

398,46 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2

398.46 m2 398.460
RAZEM 398.460

3 MALOWANIE ŚCIAN- STOLARNIA
24

d.3
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie mebli i maszyn folią m2

156.5 m2 156.500
RAZEM 156.500

25
d.3

KNR 4-01
0701-01

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia do 5 m2

m2

12.5 m2 12.500
RAZEM 12.500

26
d.3

KNR-W 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i
cokołami podłogowymi

m

12.5 m 12.500
RAZEM 12.500

27
d.3

KNR-W 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby m2

22.3 m2 22.300
RAZEM 22.300

28
d.3

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

22.3 m2 22.300
RAZEM 22.300

29
d.3

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

408.3 m2 408.300
RAZEM 408.300

30
d.3

KNR-W 4-01
1204-02

Malowanie sufitów  farbą akrylową do zacieków m2

27.8 m2 27.800
RAZEM 27.800

31
d.3

KNR-W 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez
szpachlowania

m2

123.59 m2 123.590
RAZEM 123.590

32
d.3

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlo-
wanych jednokrotnie

m2

80.56 m2 80.560
RAZEM 80.560

33
d.3

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

274.96 m2 274.960
RAZEM 274.960

34
d.3

KNR-W 4-01
1215-05

Mycie po robotach malarskich okien m2

9.6 m2 9.600
RAZEM 9.600

35
d.3

398,46 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2

176.5 m2 176.500
RAZEM 176.500
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GAIT malowanie warsztatów KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4 WYMIANA OKIEN 

36
d.4

KNR 0-19
0928-11

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV o pow. ponad 2.5 m2

m2

33.2 m2 33.200
RAZEM 33.200

5 REMONT KLATKI SCHODOWEJ
37

d.5
KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo-
wym

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

38
d.5

KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

13.5 m 13.500
RAZEM 13.500

39
d.5

KNR 4-03
1120-02

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wyloto-
wych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

40
d.5

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.

m

13.5 m 13.500
RAZEM 13.500

41
d.5

KNR 5-08
0813-01

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

42
d.5

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

43
d.5

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

44
d.5

KNR 5-08
0511-13

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

45
d.5

KNR-W 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i
cokołami podłogowymi

m

3.2 m 3.200
RAZEM 3.200

46
d.5

NNRNKB
202 2013-02

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z
cegły w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

34.7 m2 34.700
RAZEM 34.700

47
d.5

NNRNKB
202 2014-02

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z
cegły o pow. do 5 m2

m2

4.39 m2 4.390
RAZEM 4.390

48
d.5

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

39.09 m2 39.090
RAZEM 39.090

49
d.5

398,46 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2

4.39 m2 4.390
RAZEM 4.390
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GAIT malowanie warsztatów TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Kz Z RAZEM
1 MALOWANIE ŚCIAN- WARSZ-

TAT 1
2 MALOWANIE ŚCIAN- WARSZ-

TAT 2
3 MALOWANIE ŚCIAN- STOLAR-

NIA
4 WYMIANA OKIEN 
5 REMONT KLATKI SCHODO-

WEJ
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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GAIT malowanie warsztatów ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 850.6690

RAZEM

Słownie:  
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GAIT malowanie warsztatów ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na 
do-

staw-
cy

Ra-
ba
t 
m
ak-
sy-
m
al-
ny

Ra-
ba
t 

za-
st
os
ow
an
y

1. benzyna do lakierów dm3 4.4309 4.4309
2. kotwy stalowe szt 146.0775 146.0775
3. pianka poliuretanowa dm3 8.3002 8.3002
4. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 762.3282 762.3282
5. farby akrylowa do zacieków dm3 27.1133 27.1133
6. farba emulsyjna dm3 10.7888 10.7888
7. farba olejna nawierzchniowa ogólnego

stosowania
dm3 9.9667 9.9667

8. emalia akrylowa dm3 40.7693 40.7693
9. farbaakrylowa do gruntowania ogólnego

stosowania
dm3 54.7263 54.7263

10. kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólne-
go stosowania

dm3 10.2169 10.2169

11. farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego
stosowania

dm3 10.7064 10.7064

12. folia polietylenowa m2 240.4231 240.4231
13. okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 33.2000 33.2000
14. piasek do zapraw m3 0.0240 0.0240
15. piasek do zapraw' m3 0.0042 0.0042
16. piasek do zapraw'' m3 0.0162 0.0162
17. piasek do zapraw''' m3 0.0202 0.0202
18. cement portlandzki z dodatkami"25" kg 5.5508 5.5508
19. cement portlandzki z dodatkami"25"' kg 0.9576 0.9576
20. cement portlandzki z dodatkami"25"'' kg 3.7515 3.7515
21. cement portlandzki z dodatkami"25"''' kg 4.6501 4.6501
22. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0051 0.0051
23. ciasto wapienne (wapno gaszone)' m3 0.0009 0.0009
24. ciasto wapienne (wapno gaszone)'' m3 0.0039 0.0039
25. ciasto wapienne (wapno gaszone)''' m3 0.0046 0.0046
26. gips budowlany kg 1.4692 1.4692
27. gips budowlany szpachlowy powierzch-

niowy
kg 26.6702 26.6702

28. gipsowa zaprawa tynkarska - sucha
mieszanka

kg 208.2689 208.2689

29. papier ścierny w arkuszach ark 50.2320 50.2320
30. papier ścierny w arkuszach' ark 68.9152 68.9152
31. oprawy świetlówkowe szt 2.0000 2.0000
32. klosze szt 2.0800 2.0800
33. zapłonniki szt 4.0000 4.0000
34. świetlówki szt 4.1597 4.1597
35. łączniki instalacyjne szt 2.0400 2.0400
36. puszki bakelitowe szt 2.0400 2.0400
37. przewody kabelkowe m 14.0400 14.0400
38. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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GAIT malowanie warsztatów ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. środek transportowy m-g 0.2348
2. wyciąg m-g 1.5220
3. wyciąg m-g 0.4978
4. środek transportowy m-g 2.0037

RAZEM

Słownie:  
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