Przedm ar

Dat a: 2018-03-25
Budowa: Roboty mal ar ski e
Kody CPV: 45440000-3 - Roboty numl arskie i szklarskie

Qoi ekt: Szatnia z klatka schodowa w budynku warsztatowym w Zajezdni Tramwajowej w Gdansku
W zeszczu przy ul.Wta Stwosza 110

Zamawiajacy: Gdanskie Autobusy 1 Tramwaje Sp. z o0.0. ul.Jaskowa Dolina 2 80-252 Gdansk
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Przedm ar Rob6t

Podstawa nak¥adu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot 110s¢ ‘Kr ot . ‘ Jedn.
1 Roboty mal arskie - pom eszczenia szatni
1 KNR 401/1212/2 Malowanie Tarba olejna elementow metalowych,
(1) powierzchnie pedne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne
kl at ka schodowa pom | 1, 04*1, 41+0, 55*0, 98+1, 60*
parter - zabudowa z bl achy 1,54+(1, 54+1,0)*2,57+1, 61*
2,57 = 15, 1349
jw . skrzynka el ektryczna 0, 37*0, 25+(0, 25+0, 37+
0, 25)*1, 50 = 1, 3975 ~16, 532 2
2 Oznaczenie skrzynki elektrycznej /Materiat z
robocizng/
kl at ka schodowa - pom | 1, 00 = 1,0 ~1, 000 szt
3 KNR 401/ 1212/5 Malowanie fTarba olejna elementéw metalowych,
(1) bal ustrada schodowa, 2-krotne
od parteru do piwnic (1, 27+0, 16+1, 82+2, 30+1, 24+
1, 50+0, 75) *1, 05 = 9, 492 ~9, 492 n2
4 KNR 401/ 1209/6 Malowanie fTarba olejna stolarki uprzednio malowanej,
(1) okna, 2-krotne, ponad 1,0-n2
kl at ka schodowa pom | 2,95*1, 26
parter = 3,717 ~3, 717 n
5 KNR 401/ 1212/ 23 Malowanie fTarbg olejng elementow metalowych, grzejniki
(1) rurowo-zebrowe, 2-krotne
kl at ka schodowa - pom I 2,30*2 = 4,6
pom | | 4,0%2+2, 25%2 = 12,5
pom |11 1,80*2 = 3,6 ~20, 700 m
6 KNR 401/1212/28 Malowanie Tarbg olejng elementow metalowych, rury
(1) wodociagowe i gazowe, Srednica do 50-mm, 2-krotne
kl at ka schodowa pom | 2, 71*2+0, 60*2+1, 25*2 = 9,12
pom | | 2,50*3+3, 50*2 = 14,5
pom |11 6, 20+2, 50+2, 80* 2+2, 70* 2+
2,15*2+42, 50*2 = 29,0 ~52, 620 m
7 KNR 401/ 1212/ 40 Malowanie Tarba olejna elementow metalowych, rury
(1) kanalizacyjne zeliwne, 2-krotne
pom || 5, 95+3, 97+3, 46 = 13, 38
pom 11| 3,70 = 3,7
pomlll analogia rury w 3, 043,90
otulinie gipsowej = 6,9
kl at ka schodowa - pom | 3,35 = 3,35
kl at ka schodowa - pom I 3,35
analogia rury wotulinie
gi psowej = 3,35 ~30, 680 m
8 KNR 401/ 1212/2 Malowanie fTarba olejna elementéw metalowych,
(1) powierzchnie pedne, szpachlowane 1-krotnie,
2-krot ne/ anal ogi a mal owani e szyhy/
kl at ka schodowa pom | 1,50*0, 70
parter = 1, 05
jw nad drzw am PCV 1,0*0, 76 = 0,76 ~1, 810 n2
9 KNR 401/ 1212/5 Malowanie Tarba olejna elementow metalowych, analogia
(1) - drabinki kabl owe szer. 40cm 2-Kkrotne
pom || (5, 3243, 45)*0, 40 = 3,508
pom 11| 3, 28*0, 40 = 1,312 ~4, 820 n2
10 KNR 401/ 1202/9  Zeskrobanie i znycie starej farby, pom eszczeni a ponad
5-nm2 - sufity
pom || 9, 87*3, 45 = 34, 0515
pom 11| 6,24*3,0 = 18,72 ~52,772 n2
11 KNR 401/ 1204/ 8 Mal owani e farbam enul syjnym starych tynkow,
przygot owani e pow erzchni z poszpachl owani em
nierownosci (sfalowan) powierzchni tynku - sufity 52,772 n2
12 ORGB 202/ 1134/ 1 CGruntowanie podtozy, powlierzchnie poziome, preparatem
(2) Atlas Uni Gunt - sufity 52,772 n2
13 KNR 401/ 1204/1  Mal owani e farbam enul syjnym starych tynkow,
2-krotne, sufity wewnetrzne 52,772 n2
14 KNR 401/ 1202/9  Zeskrobanie i znycie starej farby, pom eszczeni a ponad
5-m2 - Sciany powyzej olejnicy
pom || (9, 87+43,45)*2*%(3,18-1,50) = 44,7552
pom |11 (6, 2443, 28)*2*%(3,21-2,0) +
3,28*2,0 = 29, 5984 ~74, 354 2
15 ORGB 202/ 1134/2 CGruntowanie podtozy, powlierzchnie pionowe, preparatem
(2) Atlas Uni Grunt - Sciany
pom. 11 1 111 Sciany 74, 354
powyzej olejnicy = 74, 354 ~74, 354 ne
16 KNR 401/ 1204/ 8 Mal owani e farbam enul syjnym starych tynkow,
przygot owani e pow erzchni z poszpachl owani em
nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
pom || (9, 87+43,45)*2*%(3,18-1,50) = 44,7552
pom |11 (6, 2443, 28)*2*%(3,21-2,0) +
3,28*2,0-3,28*3,21 = 19, 0696 ~63, 825 2
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17 KNRW 202/ 830/ 4 GHadzie gipsowe, na sScianach z elementow
pr ef abr ykowanych i bet onéw wyl ewanych, 2-warstwowa
pom I 11 3,28%3,21 = 10, 5288 ~10, 529 117

18 KNR 401/ 1204/ 2  Mal owani e farbam enul syjnym starych tynkow,
2-krotne, Sciany wewnetrzne/sciany powyzej olejnicy/

pom. Il 1 11l Sciany 74, 354
powyzej olejnicy = 74, 354 ~74, 354 n
19 KNR 401/ 1206/5 Mal owani e farbam ol ejnym starych tynkow
(1) wewnetrznych, Sciany, z 2-krotnym szpachlowaniem,
2-krotne
pom || (9, 87+3, 45)*2*1, 50 = 39, 96
pom |11 (6, 24+3, 28) *2*2, 0+( 2, 56* 2*
0, 26*2) = 40, 7424 ~80, 702 n2
20 KNR 401/ 1209/ 10 Malowanie farba olejna stolarki uprzednio malowanej,
(1) drzwi obustronnie 2-krotne 4acznie z oscieznicag ponad
1,0-n2
z pomll do Il 0, 90*2, 05 = 1,845
w pom ||| 0, 80*2, 05 = 1,64 ~3, 485| 2,50|n2
21 KNRW 401/ 1216/ 1 Zabezpieczenie podtog folig
pom || 9, 87*3, 45 = 34, 0515
pom 11| 6,24*3,0 = 18,72 ~52,772 n2
22 Wwoz i utylizacja gruzu 1, 00 kpl

2 Roboty mal ar ski e kl at ka schodowa

23 KNR 401/ 1202/9  Zeskrobanie i znycie starej farby, pom eszczenia ponad
5-nm2 - sufity
R= 1, 150 M= 1, 000 S= 1, 000
kl at ka schodowa pom | 3,34*3,74
parter = 12, 4916
jw piwnice i biegi schodow 2,60*2, 68+0, 97*0, 90+0, 92*
0, 94+0, 97*1, 77+0, 94*0, 97+
1, 86*0, 94+0, 93*0, 88 = 13,9013 ~26, 393 n2

24 KNR 401/ 1204/ 8 Malowani e farbam enulsyjnym starych tynkow,
przygot owani e pow erzchni z poszpachl owani em
nierownosci (sfalowan) powierzchni tynku - sufity

R= 1, 150 M= 1, 000 S= 1, 000 26, 393 2
25 ORGB 202/ 1134/1 Gruntowanie poddozy, powierzchnie poziome, preparatem
(2) Atlas Uni Gunt - sufity 26, 393 2

26 KNR 401/ 1204/1 Malowani e farbam enulsyjnym starych tynkow,
2-krotne, sufity wewnetrzne
R= 1, 150 M= 1, 000 S= 1, 000 26, 393 n2

27 KNR 401/ 1202/9  Zeskrobanie i znycie starej farby, pom eszczenia ponad
5-m2 - Sciany powyzej olejnicy
R= 1, 150 M= 1, 000 S= 1, 000

pozi om pi wni ¢ (3,61+3,35)*2*(3,10-1, 50) +
(0, 2540, 27+0, 20+0, 27) *
(3,20-1,0) = 24, 45
pozi om parteru (1,17+3, 34+3,74+1,73) *
(3,13-1,50) = 16, 2674 ~40, 717 n2
28 ORGB 202/ 1134/ 2 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem
(2) Atlas Uni Grunt - Sciany
jw 40, 717 = 40, 717 ~40, 717 n2

29 KNR 401/ 1204/ 8 Malowani e farbam enulsyjnym starych tynkow,
przygot owani e pow erzchni z poszpachl owani em
nierownosci (sfalowan) powierzchni tynku
R= 1, 150 M= 1, 000 S= 1, 000

jw 40, 717 = 40, 717 ~40, 717 n

30 KNRW 202/ 830/ 4 GHadzie gipsowe, na scianach z elementow
pr ef abr ykowanych i bet onéw wyl ewanych, 2-warstwowa
pozi om pi wni c 1,0*2,50 = 2,5 ~2, 500 n

31 KNR 401/ 1204/ 2 Malowani e farbam enulsyjnym starych tynkow,
2-krotne, $ciany wewnetrzne/sciany powyzej olejnicy/
R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000

40, 717 = 40, 717 ~40, 717 n2
32 KNR 401/ 1206/5 Malowani e farbam olejnym starych tynkow
(1) wewnetrznych, Sciany, z 2-krotnym szpachlowaniem,
2-krotne
R= 1, 150 M= 1, 000 S= 1, 000
pozi om pi wni ¢ (3,61+3,35)*2*1, 50+(0, 25+
0,27 +0, 20+0, 27)*1, 50 = 22,365
(1,17+43,34+43,74+1,73)*1,50 = 14,97 ~37, 335 n2
33 KNRW 401/ 1216/ 1 Zabezpieczenie podtog folig
26, 393 = 26, 393 ~26, 393 n2
34 Wwoz i utylizacja gruzu 1, 00 kpl
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Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu Jedn. 11osc nga Wartosc
wyjsc.
Benzyna do | aki erow . .o danB 4, 27007
Far ba emul syj na naw erzchni owa . danB 56, 50147
Far ba ol ej na do gruntowani a . e danB 21, 49621
Far ba ol ej na naw erzchni owa 0gol nego st osowani a . danB 19, 21887
Folia polietylenowa budowlana ostonowa . . . ne 28, 2619
G ps budow any szpachl owy . . |kg 87, 6846
Gips budowlany zwykdy . . . . - . . . o . o o o o . o o . - . - kg 20, 01565
Gunt pokostowy . . . . . . . . . . . . danB 21, 24666
Kit szpachlowy olejno-zywiczny . . . . . . . danB 1, 52239
Myd+o techniczne maziste (szare) 65% . . . . kg 4,27319
Papier Scierny elektrokorundowy . . . . . . . . . . . . . . . . |szt 125, 61156
Pi asek do zapraw . o ns8 0, 19423
Pokost syntetyczny akryl owo-styrenowy . . |dnB 1, 81012
Preparat gruntujacy "Atlas Uni Grunt™ . . . . . . . . . . . . - |[dnB 41, 94027
Rozcienczalnik do wyrobow lakierowych . . . . . . . . . . . . . |dnB 5, 0756
Szpachl owka cel ul ozowa 0gol nego st osowani a . . |dnB 0, 9731
Szpachldowka olejno-zywiczna na tynki, biata . . . . . . . . . . |dnB 61, 02513
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 170, 92768
Wda . n8 0, 03518

Razem (z doktadnoscig do zaokraglen):
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