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A. CZESC OGOLNA

1. INWESTOR

ZAKEAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ w GDANSKU Sp.zo.0.
ul. Jaskowa Dolina 2, 80-252 Gdansk

2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ARTEKTON Zbigniew Burek
ul. Danusi 5/11, 80-434 Gdansk

3. ZESPOL AUTORSKI

arch. Zbigniew Burek upr. nr 466/POOKK/2012
arch. Piotr Bartkowiak upr. nr KPOKK IA 65/2009
inz. Bogdan Dolinski upr. nt POM/0016/POQOS/03
inz. Henryk Zuber upr. nr 4150/Gd/89

4. ADRES INWESTYCJI
GDANSK- OLIWA , ul. Wita Stwosza 110
5. PODSTAWA OPRACOWANIA

5.1. Inwentaryzacja architektoniczna

5.2. Uzgodnienia z inwestorem

5.3. Wizja lokalna

5.4 Ksiega Standaryzacji Pomieszczen ZKM Gdansk

6. PRZEDMIOT i CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania, jest projekt budowlano — wykonawczy wraz z projektem aranzaciji
pomieszczenia jadalni w budynku administracyjnym zajezdni framwajowej ZKM Gdansk —
Oliwie.

Celem opracowania jest stworzenie w przedmiotowych pomieszczeniach funkcjonalnej,
ergonomicznej przestrzeni, przystosowanej do obecnie obowigzujgcych przepisdw i potrzeb
uzytkownika obiektu .




B. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA

1. DANE OGOLNE

Budynek zlokalizowany jest na terenie zajezdni tramwajowej ZKM Gdansk przy ul. Wita Stwosza
110, na dziatce gruntu nr 32/50breb 30. Budynek powstat w latach 40-tych XX w. | jest
czescig kompleksu zabudowan zajezdni. Obiekt petni funkcje administracyjng.

Obiekt wykonany jako dwukondygnacyjny, podpiwniczony z nieuzytkowym poddaszem.
Konstrukcje nosng budynku stanowig murowane sciany o zmiennej grubosci.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO- CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Ogdlny stan techniczny obiektu mozna okreslic jako dobry. Pomieszczenia w budynku sg
sukcesywnie remontowane. Pomieszczenia bedqgce przedmiotem opracowania noszg Slady
licznych doraznych przebuddw i wymagajg gruntownego remontu.

2.1 pokdj mistrzéw
e Sciany i sufity
- tynki — tynk cem. -wap. (nierdbwna powierzchnia)
- malowanie — lamperia do wysokosci 200cm, pozostate sciany i sufity farba emulsyjna biata
- glazura - Sciana w bezposrednim sgsiedztwie szafki ziewozmywakowej pokryta ptytkami
ceramicznymi do wysokosci 120cm - zty stan techniczny
e posadzki - wyktadzina PCV - starego typu, ze sladami doraznych napraw
e stolarka - drzwi ptycinowe ttoczone, barwa biata — wymienione podczas remontu
korytarza
e instalacje
- instalacja elektryczna
- instalacja gniazd wtykowych podtynkowa - starego typu
- oprawy oswietleniowe - plafony Scienne, oraz oprawy Swietldwkowe sufitowe
mocowane do linek rozpietych na wys. ok. 330cm - nie spetniajg standarddw
- instalacja CO -zmodernizowana - grzejniki stalowe, ptytowe z podejsciem dolnym
wyposazone w gtowice termoregulacyjne, przewody miedziane 12x1 mm, tgczone na lut
miekki.
- instalacja kanalizacyjna — podejscie odptywowe do zZlewozmywaka wykonane z rur PCV 50x
- instalacja gazowa — w pomieszczeniu zlokalizowana jest instalacja gazowa — wykonana z rur
stalowych spawanych

Opracowat

Zbigniew Burek




3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1 widok przestrzeni nad sgsiednim pomieszczeniem

Fot. 2 wejscie do pomieszczenia Fot. 3 szafka zZlewozmywakowa
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Fot. 4 widok pomieszczenia

Fot. 5 widok pomieszczenia




Fot. 6 widok pomieszczenia

Fot. 7 instalacja gazowa Fot. 8 zabudowa instalacji kanalizacyjnej




C. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCLZY

1. DANE LICZBOWE

1.1 powierzchnia pomieszczen Pz = 37,50m?2
1.2 kubatura K= 262,50 m3

2. OPIS ROZWIAZAN FUNKCJONALNO PRZESTRZENNYCH

2.2 POKOJ MISTRZOW

Pomieszczenie jadalni zlokalizowane jest na parterze i dostepne jest z korytarza stanowigcego
0gdlng komunikacje budynku. Pomieszczenie powstato poprzez podziat Sciang dziatowq o
wysokosci 310cm z jednoprzestrzennego pomieszczenia o wysokosci 697cm. Doswietlenie
pomieszczenia stanowi Swietlik dachowy.

Na lewo od wejscia wzdtuz Sciany AB i AD zaprojektowano zespot szafek ( 8sztuk) stuzgcych
jako indywidualne zamykane na klucz schowki dla motorniczych. W gtebi na Scianie AB i BC
zaprojektowany zostat aneks kuchenny wyposazony z dwie kuchenki mikrofalowe,
Zlewozmywak z ociekaczem, trzy czajniki elektryczne oraz zespdt szafek stojgcych
podblatowych zamykanych z pétkami  oraz szafki wiszgce zamykanych z pétkami. Szafke
wiszgcq zlokalizowang bezposrednio nad zlewozmywakiem  zaprojektowano  jako
wyposazong w suszarke do naczyn. W srodkowej czesci pomieszczenia zaprojektowano 5
stolikdw czteroosobowych. Na Scianie CD zaprojektowano stanowisko stuzgce do cichej
pracy motorniczych w postaci podwyzszonego blatu. Stanowiska wyposazono w
indywidualne o$wietlenie, gniazda wtykowe i podwyzszone stotki.

3. ZAKRES ROBOT
3.1 POMIESZCZENIE MISTRZOW i PRZEDSIONEK

3.2.1 Roboty rozbidrkowe

- demontaz posadzki PCW

- demontaz glazury (przestrzen nad umywalkq)

- demontaz szafki zlewozmywakowej i armatury

- demontaz istniejgcych opraw o$wietleniowych , gniazd wtykowych i wtgcznikdw, oraz

przewodow instalacji elektrycznej
- bruzdowanie tynku pod instalacje elekiryczng

3.2.2 Roboty budowlane

¢ Instalacje

- wykonanie instalacji elektrycznej — instalacja gniazd wtykowych i o$wietlenia

- instalacja teletechniczna — na etapie realizacji remontu pomieszczenia wykonana zostanie
instalacja strukturalna na podstawie odrebnego opracowania

- instalacja wodna — wydtuzenie podejscia cieptej i zimnej wody

- instalacja kanalizacji sanitarnej — wykonanie podejscia zlewozmywaka jednokomorowego




e Sciany

- wykonanie nadbudowy Sciany dziatowej — w systemie zabudowy lekkiej ptyty GK na ruszcie
stalowym gr 12,5cm, na wysokos¢ 120cm

- uzupetnienie bruzd w tynku zaprawqg tynkarskg

- wykonanie zabudowy poziomych odcinkéw instalacji CO

- wykonanie szpachlowania scian

- wykonanie malowania scian- kolorystyka zgodnie z projektem aranzaciji

- wykonanie oktadziny z ptytek gresowych w pasie nadblatowym

- wykonanie dekoru

e Posadzki

- uzupetnienie bruzd w posadzce gotowq posadzkg betonowqg do posadzek

- wykonanie warstwy wyrbwnawczej samopoziomujgcej

- wykonanie oktadziny podtogowej z ptytek gresowych — zgodnie z projektem aranzaciji
- wykonanie cokolikdw z ptytek gresowych o wysokosci 9cm

o Sufity
- wykonanie podkonstrukcji nosnej sufitu podwieszanego
- wykonanie sufitu podwieszanego — rastrowego 60x60cm na konstrukcji aluminiowej

e Wyposazenie
- montaz zabudowy aneksu kuchennego:
- szafki podblatowe stojgce szerokos¢ 60cm -4szt.
- szafki podblatowe stojgce szerokos¢ 40cm -1szt.
- szafka podblatowa narozna
- blat kuchenny
- szafki wiszgce zamykane szerokosci 60cm — 5szt. ( w tym 2x szafka do wbudowania
kuchenki mikrofalowe;j
- szafka wiszgca narozna szerokosci 40cm — 1szt.
- szafka wiszgca narozna — 1 szt.
- Zlewozmywak jednokomorowy i wylewki z mieszaczem 1 szt.
- montaz dozownika recznikdw papierowych 1szt.
- montaz dozownika mydta
- montaz blatu barowego
- montaz relingu

o Swietlik dachowy

- demontaz przeszklen

- czyszczenie profili stalowych

- malowanie konstrukcji Swietlika

- montaz ptyt poliweglanowych w profilach aluminiowych

4. ROZWIAZANIA MATERIALOWE - OGOLNOBUDOWLANE
4.1 Sucha zabudowa - ptyty GK o gr. 12,5 cm na ruszcie stalowym

4.2 Kleje do ptytek
- Specijalistyczny klej do przyklejania ptytek gresowych EXPERT 2 firmy KREISEL lub rGwnowazng
- parametry techniczne zgodnie ze specyfikacjg producenta

4.2 Posadzki
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA 401 firmy KREISEL lub rwnowazng
- cienkowarstwowa, samopoziomujgca wylewka anhydrytowa 2-20mm
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- parametry techniczne zgodnie ze specyfikacjg producenta

4.3 Izolacje przeciwwodna

FOLBIT BOX 801 firmy KREISEL lub réwnowazng

- zestaw folii ptynnej z taSmqg uszczelniajgcg i 2 mankietami

- parametry techniczne zgodnie ze specyfikacjg producenta

4.4 Powtoki malarskie

4.4.1Farba lateksowa —wykonczenie powierzchni §cian oraz sufitéw w kolorystyce wg. projektu
aranzacji wnetrz

- FARBA LATEKSOWA 011 firmy KREISEL lub rownowazng

- trwata lateksowa farba do wnetrz

- parametry techniczne zgodnie ze specyfikacjg producenta

4.5 Sufity podwieszane rastrowy
- RASTER OPEN CELL 75x75 H50 firmy Barwa system lub rbwnowazny
- Charakterystyka wyrobu:
- rozmiar oczka w osi profili - 75 mm , rozmiar oczka w Swietle: - 65 mm
- klasyfikacja ogniowa - klasa A w zakresie reakcji na ogien, jako materiat niepalny
- siatke rastra tworzg elementy z blachy aluminiowej o przekroju ,,U", o podstawie 10

mm i wysokosci 50 mm.

Rozwigzania materiatowe dot. oktadzin Sciennych , oraz elementéw wyposazenia, biatego

montazu i armatury opisano w czesci opracowania dot. aranzacji pomieszczen

7. OCHRONA PRZED PORAZENIAMI

Ochrone przed porazeniem prgdem elekirycznym nalezy zapewnic przez zastosowanie
srodkéw ochrony zgodnych z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie Warunkéw
technicznych, jaokim powinny odpowiada¢ warunki fechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002r. z pdzniejszymi zmianami) oraz zgodnie z wymaganiami normy
PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”. W szczegdlnosci ochrone
zapewni stosowanie samoczynnego wytqczenia zasilania realizowanego za pomocg
wytgcznikodw instalacyjnych i wysokoczutych wytgcznikow instalacyjnych
roznicowoprgdowych.

8. WYTYCINE REALIZACJI ROBOT
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

a. Materiaty uzyte na budowie muszg posiadac Swiadectwo jakosci oraz atest
zdrowotny.

b.  Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje pod statym nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane.

c. Wszystkie materiaty budowlane muszg by¢ uzyte zgodnie z  zaleceniami
producentow oraz w sposdb zapewnigjgcy petne bezpieczenstwo przysztego
uzytkowania.

d. O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie powinien zostac
powiadomiony projektant.

e. W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepisow
bezpieczenstwa okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra. Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
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i rozbiorkowych (Dz.U. nr 47 z dnia 06.02.2003r. poz.401). Aby zapewnic
przestrzeganie w/w przepisdw Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzqgdzi¢ Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

8. WYTYCINE UZYTKOWANIA POMIESZCZEN

Pomieszczenia nalezy uzytkowac w sposdb zgodny z ich przeznaczeniem i wymaganiami
ochrony Srodowiska oraz utrzymywac w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie
dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia ich wtasciwosci uzytkowych i sprawnosci
technicznej, w szczegdlnosci w zakresie zwigzanym z wymaganiami bezpieczenstwa.
Ponadto w pierwszym okresie uzytkowania nalezy czesto wietrzy¢ pomieszczenia aby
umozliwi¢ wyparowanie nadmiernej ilosci wody ze schngcych powtok wykonczeniowych
oraz tynkow.




D. PROJEKT ARANZACJI POMIESZCZEN

1. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

2. GLOWNE ELEMENTY KOMPOZYCYJNE - KOLORYSTYKA

Zgodnie z wytycznymi ,Ksiegi Standaryzacji Pomieszczen ,, Zaktadu komunikacji Miejskiej w
Gdansku dla projektowanych pomieszczenh administracyjnych i sanitarnych zwigzanych
funkcjonalnie z czescig techniczng firmy przyjeto zatozenie kompozycyjne polegajgce na
potgczeniu kolorow szarego dla gresowych oktadzin, potgczenia szarego i kremowego dla
oktadzin sciennych, powtok malarskich i przegréd z laminatu. Jako uzupetnienie kolorystyczne
zaprojektowano dekory w barwie. Elementy wyposazenia oraz armatura ufrzymana jest w

jednolitym charakterze (stal nierdzewna szczotkowana). Dla pomieszczenia

4. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Podtogowe - ptytki ceramiczne - gres nieszkliwiony barwiony w masie
-barwa szara (DRY RIVER Grey firmy OPOCZNO)lub rownowazna

-barwa kremowa (DRY RIVER Cream firmy OPOCZNO)lub rownowazna
-podstawowy wymiar 59,4 x 59,4 cm

- grubos¢ 10mm

- rodzaj powierzchni: mat

- powierzchnia antyposlizgowa: Klasa a R10

Scienne - barwa szara - INWENCJA Grey firmy OPOCZNO lub rdownowazne
- podstawowe wymiary 33,3 x 33,3 cm

Zastosowane  ptytki gresowe bezwzglednie nalezy dostosowaé do  ptytek
zastosowanych w przylegtych ciggach komunikacyjnych, co do faktury, struktury oraz
wymiardw, w celu uzyskania efektu jednolitej powierzchni posadzki.

Ptytki w miejscu narozy wypuktych nalezy tgczyC poprzez Sciecie krawedzi pod kgtem
450 tak aby niewidoczna pozostata boczna krawedz ptytki

4.2 DEKORY

dekor szklany (St2)

INWENCJA GLASS CZERWIEN firmy OPOCZNO lub réwnowazny
-listwa dekoracyjna wykonana z biatego szta lakierowanego od spodu na kolor czerwony
- przeznaczenie na sciany
-podstawowy wymiar 20 x 1 cm
- grubos¢ 8mm

- rodzaj powierzchni : potysk

dekory w miejscu potgczenia na narozu wypuktym, nalezy tgczy¢ na zaktad — bez
scinania narozy pod kgtem w celu uzyskania ciggtosci kolorowej powtoki znajdujgcej
sie po wewnetrznej stronie szkta.




4.3  OSWIETLENIE

4.3.1 Oprawa przemystowa — do sufitdw modutowych

- model CIRCLE firmy LIRA lub rbwnowazna

- korpus wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biaty.

- dyfuzor z poliweglanu biaty

- zroédto Swiatta — Swietlowka

- mozliwos¢ zabudowy w sufitach modutowych oraz monolitycznych z ptyt GK

4.3.2 Kinkiety scienne
- Model Cadva 1 firmy Aguaform lub rdGwnowazna
- oprawa wykonana z aluminium lakierowanego.
- klasa szczelnosci: IP20
- zasilanie: 230V
- moc maks.: T00W
- zrodto Swiatta: 1 x halogen QR111 50W 12V G53
-wymiary: 28 x 28 x 4,6 cm

4.3.3 TaSma ledowa
- profil LED aluminiowy 50cm, 30 smd5050, 7.2W, wodoodporny IP65
- barwa Swiatta ciepta

- dtugosc¢ 460 cm

4.4 ARMATURA
4.4.1 bateria zlewozmywakowa
- Bateria umywalkowa DN15 Grohe Concetto 32240 001
- montaz jednootworowy
- metalowa dzwignia
- gtowica ceramiczna 28 mm z Grohe SilkMove®
- powtoka chromowa z Grohe StarlLight®
- bez zestawu odptywowego
- gietkie weze przytgczeniowe
- system instalacyjny Grohe QuickFix®
- Z pierscieniem centrujgcym
- Z ogranicznikiem temperatury
- wylewka z perlatorem
- kolor: chrom

5. ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA

5.1 Dozownik mydta (W7)
- stal nierdzewna matowa
- Typ MERIDA STELLA llub rbwnowazna
- pojemnos¢ 440 mi

5.2 Dozownik recznikdw papierowych sktadanych (W 8)
- stal nierdzewna matowa
- typ MERIDA STELLA lub réwnowazna




5.3 Szafki kuchenne

- szafki podblatowe stojgce z dwoma pdtkami 60 x 80 -3szt.

- szafka podblatowa stojgca zZlewozmywakowa 60 x 80 -1szt.

- szafka podblatowa stojgca z dwoma pdtkami 40 x 80 -1szt.

- szafka podblatowa stojgca narozna z obrotowymi koszami 120 x 80 -1szt.
Gtebokos¢ szafek stojgcych — 80cm

- szafki wiszgce z dwoma potkami 60 x 70 — 3szt.

- szafka wiszgca z dwoma pdtkami 40 x 70 — 1szt.

- szafka wiszgca do wbudowania kuchenki 60 x 70 — 2szt.
- szafka wiszgca narozna 60 x 70 — 1szt.

Gtebokos¢ szafek wiszgcych - 38,8cm

- Drzwi - ptyta pilsniowa gr. 18mm wykonczona folig — barwa jasnobezowy (potysk)
- krawedz: tworzywo ABS (kopolimery akrylonitrylu, butadienu i styrenu)
- zawiasy — stal z powtokg niklowg
- Obudowa szafki :
-rama - ptyta wiérowa gr. 18mm, folia melaminowa, tworzywo polipropylenowe — barwa
biata
- tyt - ptyta pilsniowa, Farba akrylowa
- szyna przednia - stal galwanizowana
- potka - ptyta widrowa gr 18cm, folia melaminowa, krawedzie wykonhczone tworzywem
polipropylenowym




5.4 Blat kuchenny- laminowany blat o gr. 28mm
- szerokos¢ blatow 63,5cm
- dtugos¢ — 1 x 180cm, 1x240cm ( po docieciu blatéw do odpowiedniego wymiaru
nalezy je potgczy¢ za pomocq tgczenia czotowego klejonego)
- barwa ciemnoszara
—wazér i struktura laminatu — beton architektoniczny

5.5 Zlewozmywak — jednokomorowy z ociekaczem wpuszczany 49x78cm
- stal szczotkowana gtadka AlSI 304
- syfon NSP 50
- automatyczny korek i przelew boczny

5.6 Kuchenki mikrofalowe do wbudowania (2 szt.)
- szerokosc¢ - 59.5 cm,
- gtebokos¢ - 46.8 cm
- wysokos$¢ - 39.7 cm
- start z petng mocaq.
- fréjwymiarowy system dystrybucii ciepta zapewnia jego rGwnomierne
rozprowadzanie, funkcja opiekania.
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- w komplecie talerz do zapiekania z wyjmowanym uchwytem.
- moc wyjsciowa kuchenki mikrofalowej: 1000 W.

- 7 poziomow mocy: 90, 160, 350, 500, 650, 800 i 1000.

- wyswietlacz elektroniczny z biatymi cyframi.

- elekfroniczny czasomierz.

- napiecie: 230V.

5.7 Blat barowy - laminowany blat o gr. 28mm
- szerokoSc blatow 40cm
- dtugosc¢ — 432cm ( po docieciu blatéow do odpowiedniego wymiaru nalezy
zabezpieczy¢ krawedzie ciecia )
- barwa ciemnoszara
—wzor i struktura laminatu — beton architektoniczny

5.8 Stofki (5szt.)
- rama krzesta - stal, chromowana powtoka
- siedzisko - formowana sklejka, laminat melaminowy (folia), bezbarwny lakier akrylowy




5.9 Szafki pracownicze - stalowe szafki ze schowkami zamykanymi na klucz
- wymiary: 20 x 196 x 50 cm
- szafki dostarcza inwestor
5.10 Stoliki (5 szt.)
- dtugosc: 130 cm
- szeroko$c: 70 cm
- wysokosc: 74 cm
- blat - ptyta pilsniowa, folia melaminowa, bezbarwny lakier akrylowy
- podstawa - aluminium, epoksydowa/poliestrowa powtoka proszkowa,
- noga/ szyna - stal, epoksydowa/poliestrowa powtoka proszkowa

5.11 Krzesta (20szt.)
- przetestowano dla: 110 kg
- szeroko$c: 52 cm
- gtebokosc: 55 cm
- szerokosc¢ siedziska: 46 cm
- gtebokos¢ siedziska: 43 cm
- wysokos$¢ siedziska: 46 cm
- wysokos$c: 89 cm
- rama krzesta - stal, chromowana powtoka
- siedzisko - formowana sklejka, laminat melaminowy (folia), bezbarwny lakier
akrylowy




5.12 Wieszaki (2szt.)
- szerokos$¢: 55 cm
- wysoko$¢: 170 cm
- czesci gtdwne: stal, matowe wykonczenie pokryte niklem, powtoka akrylowa
hak/czes¢ konczgca/ naktadka: tworzywo abs (kopolimery akrylonitrylu, butadienu i
styrenu)
- tgcznik: aluminium, matowe wykonczenie pokryte niklem, powtoka akrylowa

Opracowat:




