Przedm ar
Dat a: 2018-03-25
Budowa: Roboty mal ar ski e
Kody CPV: 45440000- 3

Qoi ekt : Dyspozytornia - petla tramwajowa Zaspa
Zamawiajacy: Gdanskie Autobusy 1 Tramwaje Sp. z o0.0. ul.Jaskowa Dolina 2 80-252 Gdansk
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Qgol na char akt erystyka obi ektu | ub rob6t

Kody CPV:
45440000-3 - Roboty malarskie i1 szklarskie
Roboty malarskie typowane do realizacji bedg wykonywane od strony wewnetrznej dyspozytorni.
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Przedm ar Robo6t
Podstawa nak¥adu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot 110s¢ ‘Krot.‘ Jedn
1 Roboty malarskie - pomieszczenia dyspozytorni trasowej - petla tramwajowa ‘‘Zaspa™
1 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmnycie starej farby, pom eszczeni a ponad
5-nm2 - sufity
pom : =
1 3,85 = 3,85
2 2,77 = 2,77
3 3,10 = 3,1
4+5 12, 53+3, 95 = 16, 48
6 4,38 = 4,38 ~30, 58 n2
2 ORGB 202/ 1134/ 1 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem
(2) Atlas Uni Gunt - sufity 30, 58 n2
3 KNR 202/ 815/ 6 Gtadz gipsowa na sufitach 2-warstwowa 30, 58 ne
4 KNR 202/ 1505/3 Malowanie fTarbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy
gi psowych z gruntowani em 2-Kkrotne 30, 58 [11%
5 KNR 401/ 1202/9 Zeskrobanie i znycie starej farby, pom eszczeni a ponad
5-m2 - Sciany
pom : =
1 (2,72+1, 74)*2%2,05 = 18, 286
4+5 (5,97+2,90) *2*2, 05- (1, 42~
4+2,20)*0, 88 = 29, 4326
6 (3,30+1, 50) *2, 05- (1, 42+
1,42+0,71)*0, 88 = 6, 716 ~54, 43 n2
6 ORGB 202/ 1134/ 2 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem
(2) Atlas Uni Gunt 54, 43 n2
7 KNR 202/ 815/ 4 Gtadz gipsowa na Scianach 2-warstwowa 54, 43 ne
8 KNR 202/ 1505/3 Malowanie fTarbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy
gi psowych z gruntowani em 2-Kkrotne 54,43 [11%
9 KNR 401/ 1209/ 10 Malowanie Tarba olejna stolarki uprzednio malowanej,
(1) drzwi obustronnie 2-krotne 4acznie z oscieznicag ponad
1,0-n2
pom 2 0, 70*1, 90+0, 60*1, 90 = 2,47
pom 3 0, 70*1, 90+0, 60*1, 90 = 2,47
pom 1/6 0, 70*1, 90 = 1,33 ~6, 27| 2,50 |nR
10 KNR 401/ 1210/ 14 Laki erowani e pow erzchni drewni anych, podoki enni Ki
(1) i nne drobne, do 0,75-nR2, 2-krotne - anal ogia
oscieznica z opaskami/
oscieznica z opaskami do 1, 00
pom 4 = 1,0 ~1, 00| 1,50|szt
11 KNR 401/ 1209/ 10 Malowanie Tarba olejng stolarki uprzednio malowanej,
(1) potki podokienne ponad 1,0-m2
pom 6 (1, 42+1, 42+0, 71+0, 61-
0, 41)*(0, 41+0, 18) = 2,2125
Jw potka pod blatem 1,42*0,50+(1, 42+0, 71)*0, 50
podoki ennym = 1,775 ~3, 988 n
12 KNR 401/ 1209/ 10 Malowanie fTarba olejng stolarki uprzednio
(1) mal owanej , szafy, szafki el ektr. 2-krotne, ponad 1,0 -n?2
pom 1 - szafka el ektryczne 1,50*0, 60+(0, 60+1, 50+
0,60)*0, 35 = 1, 845
pom 6 szafa 1,42%2,22+0, 60* 2, 22* 2+
1,42*2,22+1, 42*0, 60* 2 = 10, 6728 ~12,518 2
13 KNR 401/ 1207/2 Malowanie Tarbami olejnymi pasow (cokodow) o wysokosci
(1) do 20-cm 2-krotne, farby olejne - analogia |istw
przypodtogowe
pom 1 (2, 72+1, 14+0, 60) *2-0, 70*4 = 6, 12
pom 6 (1,48+2,86)*2-0,70 = 7,98 ~14, 100 m
14 KNR 401/ 1212/ 2  Anal ogi a nal owani e dwukr ot ne grzej ni kow el ektrycznych
(1) - farba grzejnikowa biata
pom : =
4 0, 75*0, 45+( 0, 75+0, 45) *2*
0, 08+0, 46* 0, 45+( 0, 46+
0, 45)*2*0, 08 = 0, 8821
WCD, WCM (0, 59*0, 45+(0, 59+0, 45) * 2*
0,08)*2 = 0, 8638 ~1,75 n2
15 KNR 401/ 1209/ 6 Malowanie Tarba olejna stolarki uprzednio malowanej,
(1) okna, 2-krotne, ponad 1,0-n2 - okna nal owane od strony
wewnetrznej
pom : 445 (5,92+2,20)*0, 90 = 7,308
pom 6 1,42*0,90+(1, 42+0,71)*0,90 = 3,195 ~10, 503| 1, 25|n2
16 KNR 401/ 1212/ 31 Malowanie fTarba olejna elementdow metalowych, rury
(1) wodociggowe i gazowe, Srednica 50-100-mm, 2-krotne
stupy pom.4 2,05*3 = 6, 15
jw pom 6 2,22*2 +1,80*1 = 6, 24 ~12, 390 m
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Podstawa nak#adu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

110S¢ Krot. | Jedn.

17 KNR 401/1108/3

Szklenie ram okiennych wystawowych, statych, szki#em
gtadkim grubosci 5-8-mm, drewnianych (na listwy z
obust ronnym podki t owani em), do 6,0-nR2

jw 0,301 = 0,301 ~0, 301 n2

18 KNRW 401/ 1216/ 1 Zabezpieczenie podtog Tolia
30, 580 = 30, 58 ~30, 580 n2
19 Wwoz i utylizacja gruzu 1, 00 kpl
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Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu Jedn. 11osc nga Wartosc
wyjsc.

Benzyna do | aki erow . danB 2, 21546
Emalia olejno-zywiczna . . . . - . . - . - - . - . danB 0, 126
Farba akrylowa do wymalowan wewnetrznych /biata/ . - dnB 8, 44008
Farba akrylowa do wymalowan Wewnetrznych /kolor pastelowy do

uzgodni eni a/ . .o .o . . .o .. . . |dnB 15, 02268
Farba grzejnikowa biata . . B e [ 0] 0, 287
Far ba ol ej na do gruntowani a . . e danB 4,93239
Far ba ol ej na naw erzchni owa 0gol nego st osowani a . danB 4,45148
Folia polietylenowa budowlana ostonowa . . . (114 10, 91706
G ps budow any szpachl owy . .. . . . . |kg 212,525
Gips budowlany zwykty . . . - - - - - -]kg 127,515
G unt pokostowy . .o e danB 0, 6486
Kit szpachlowy olejno-zywiczny . . . . . . . danB 0, 14525
Kit uszczelniajacy trwale plastyczny . . . . kg 0, 27391
Myd+o techniczne maziste (szare) 65% . .- kg 1, 87022
Papier Scierny elektrokorundowy . - - - - . .|szt 25, 25275
Pi asek do zapraw . . . .. . . . |nB 0, 08501
Preparat gruntujacy "Atlas Uni Grunt” B e [ 0] 18, 3964
Szk+o ptaskie okienne ciggnione 5-8-mm . . . ne 0, 31605
Szpachl owka cel ul ozowa 0gol nego st osowani a . .. . . . |dnB 3, 54265
Szpachldwka olejno-zywiczna na tynki, biata . B e [ 0] 0, 2961
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 74,8088
Wda . n8 0, 22953

Razem

(z dok*adnoscig do zaokraglen):

strona nr

5



