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Budowa: Roboty malarskie
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Obiekt: Dyspozytornia - pętla autobusowa  Oliwa ul.Droszyńskiego
Zamawiający: Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. ul.Jaśkowa Dolina 2  80-252 Gdańsk
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Ogólna charakterystyka obiektu lub robót

Kody CPV:
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
Roboty malarskie typowane do realizacji będą  wykonywane od strony wewnętrznej dyspozytorni.
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Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Roboty malarskie - pomieszczenia dyspozytorni trasowej - pętla autobusowa  " Droszyńskiego" - Oliwa
1 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad

5·m2 - sufity
pom.: =
1 3,85 = 3,85
2 2,77 = 2,77
3 3,10 = 3,1
4 12,53 = 12,53 ~22,25 m2

2 ORGB 202/1134/1
(2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem
Atlas Uni Grunt - sufity 22,25 m2

3 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach 2-warstwowa 22,25 m2

4 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży
gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne 22,25 m2

5 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad
5·m2 - ściany

pom.: =
1 (2,72+1,74)*2*2,05 = 18,286
4 (4,48+2,90)*2*2,05--1,42*

0,90*3 = 34,092 ~52,38 m2

6 ORGB 202/1134/2
(2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem
Atlas Uni Grunt 52,38 m2

7 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach  2-warstwowa 52,38 m2

8 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży
gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne 52,38 m2

9 KNR 401/1209/10
(1)

Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej,
drzwi obustronnie 2-krotne łącznie z ościeżnicą ponad
1,0·m2

pom.2 0,70*1,90+0,60*1,90 = 2,47
pom.3 0,70*1,90+0,60*1,90 = 2,47
pom. 1/7 0,70*1,90 = 1,33
pom.4/5 0,70*1,90 = 1,33
pom. 4/6 0,70*1,90 = 1,33 ~8,93 2,50 m2

10 KNR 401/1212/5
(1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i
balustrady z prętów prostych, 2-krotne

pom.1 0,90*1,93 = 1,737 ~1,737 m2

11 KNR 401/1209/10
(1)

Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio
malowanej,szafy,szafki elektr. 2-krotne, ponad 1,0·m2

pom.1 szafa malowanie po (0,60+1,50)*2,05
stronie zewnętrznej = 4,305
jw - szafka elektryczne 0,60*0,60*2+0,60*0,20*4*2+

0,80*0,70 = 2,24 ~6,545 m2

12 KNR 401/1210/14
(1)

Lakierowanie powierzchni drewnianych, podokienniki i
inne drobne, do 0,75·m2, 2-krotne - analogia
ościeżnica z opaskami/

ościeżnica z opaskami do 1,00
pom.4 = 1,0 ~1,00 1,50 szt

13 KNR 401/1212/2
(1)

Analogia malowanie dwukrotne grzejników elektrycznych
- farba grzejnikowa biała

pom.: =
4 0,75*0,45+(0,75+0,45)*2*

0,08+0,46*0,45+(0,46+
0,45)*2*0,08 = 0,8821

WCD, WCM (0,59*0,45+(0,59+0,45)*2*
0,08)*2 = 0,8638 ~1,75 m2

14 KNR 401/1209/6
(1)

Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej,
okna, 2-krotne, ponad 1,0·m2 - okna malowane od strony
wewnętrznej

pom.:4 1,42*3*0,90 = 3,834 ~3,834 1,25 m2

15 KNR 401/1212/31
(1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury
wodociągowe i gazowe, średnica 50-100·mm, 2-krotne

słupy pom.4 2,05*3 = 6,15 ~6,150 m

16 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią
22,25 = 22,25 ~22,250 m2

17 Wywóz i utylizacja gruzu 1,00 kpl
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Zestawienie materiałów

Nazwa materiału Jedn. Ilość Cena
wyjśc.

Wartość

Benzyna do lakierów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dm3 1,51221

Emalia olejno-żywiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dm3 0,126

Farba akrylowa do wymalowań wewnętrznych /biała/ . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dm3 6,141

Farba  akrylowa do wymalowań wewnętrznych /kolor pastelowy do
uzgodnienia/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dm3 14,45688

Farba grzejnikowa biała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dm3 0,287

Farba olejna do gruntowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dm3 3,262

Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dm3 3,05251

Folia polietylenowa budowlana osłonowa . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m2 7,94325

Gips budowlany szpachlowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 186,575

Gips budowlany zwykły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 111,945

Kit szpachlowy olejno-żywiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dm3 0,14525

Mydło techniczne maziste (szare) 65% . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 1,64186

Papier ścierny elektrokorundowy . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 19,3898

Piasek do zapraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 0,07463

Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dm3 16,1961

Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dm3 2,57742

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 65,6744

Woda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 0,20151

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):


