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CZESC OPISOWA

1.Przedmiot opracowania i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest instalacja wewnetrzna remontowanych
pomieszczen budynku Zajezdni Tramwajowej Zakladu komunikacji miejskiej w Gdansku
. Niniejsze opracowanie obejmuje:
- instalacje elektryczng gniazd wtykowych

- instalacje o§wietleniowa

2.Instalacja elektryczna
2.1 Obwody administracji

Rozdziat na poszczegdlne obwody administracji nastgpi w istniejgcej rozdzielnicy
bezpiecznikowej TA. Zaprojektowang instalacj¢ elektryczng odbiorcza nalezy uktadaé
przewodami YDY. Przewidywane s nast¢pujace obwody odbiorcze TA:

- Oswietlenie ogolne - wykona¢ przewodem YDYzo 3x1,5 mm®
2.2 Obwody pomieszczen

Rozdziatl na poszczegdlne obwody mieszkania nastgpi w istniejacej rozdzielnicy
bezpiecznikowej TM. Zaprojektowang instalacj¢ elektryczng odbiorcza nalezy uktadaé
przewodami YDY.

Laczniki 1 oprawy umieszczone w aneksie kuchennym w wykonaniu
bryzgoszczelnym (z klapka), stopien ochrony powinien by¢ réwny lub wigkszy od IPX4.

Zaleca si¢ montaz gniazd podwojnych. Wysoko$¢ mocowania osprzetu elektrycznego od

podtogi:
- gniazda w aneksie kuchennym - 1,10 m
- gniazda w pozostatych pomieszczeniach - 0,3 m
- faczniki - 1,2m
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2.3 Instalacja niskopradowa

Instalacja istniejagca — poza zakresem opracowania, podczas wykonywania remontu

pomieszczen nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem elementy instalacji

3. Instalacja piorunochronna

Instalacja istniejaca — poza zakresem opracowania

4.Instalacja wyrownawcza i uziom
W rozdzielni TG nalezy ulozy¢ gléwng szyne wyrdwnawcza, do ktorej
podiaczy¢ wszystkie rury 1 masy metalowe znajdujace si¢ w budynku. Szyn¢ uziemic.
Dodatkowo w kazdym pomieszczeniu wilgotnym wykona¢ miejscowe podtaczenie
wyréwnawcze 1 polaczyc¢ je z szyna PE rozdzielnicy.
Uziom zintegrowany z uziemieniem dla sieci piorunochronnej nalezy wykonaé

ptaskownikiem PFe/Zn 30/4mm. Opornos$¢ uziemienia mniejsza od 10€2.

5. Ochrona przeciwporazeniowa i przepi¢ciowa
Zgodnie z PN-HD-60364 zastosowano nastepujace srodki ochrony:

1. ochrona od porazen pradem elektrycznym w postaci ochrony podstawowej —
izolacje przewodow, obudowy ochronne aparatéw i urzadzen elektrycznych
chronigce przed dotykiem bezposrednim.

2. urzadzenia ochrony dodatkowe;j

—  wylaczniki réznicowo-pradowe typu P300 o pradzie réznicowym 1= 30
mA 1 pradzie znamionowym wyltaczenia 16-30 A,
— samoczynne wylaczenie w sieci TN-S zrealizowane za pomoca
wytacznikéw nadmiarowo-pradowych typu S300,
Instalacja odbiorcza w systemie sieci TN- S, z oddzielng zyta neutralng N i ochronng
PE. Rozdziat PEN na PE i N wykonany w rozdzielni TG.
Ochrong przepigciowa realizowano przez zamontowanie w rozdzielni TG

ochronnikéw przepigciowych DEHNguard T dla sieci TN-S

6. Uwagi koncowe
1. Prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych (Instalacje elektryczne) oraz N SEP-E-

004.
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2. Izolacja przewodu neutralnego winna by¢ koloru jasnoniebieskiego, natomiast

przewodu ochronnego zo6tto-zielonego.

3. Wszystkie potaczenia wykonac¢ bardzo starannie zapewniajac bardzo dobry
styk.
4. Zastosowane materialy muszg posiada¢ do stosowania w budownictwie, atesty i

certyfikaty zgodnosci z normami.
5. Instalowanie 1 eksploatacja wylacznikow roéznicowo-pradowych winna
odbywac si¢ wg instrukcji producenta.
6. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ badania i proby:
- izolacji przewodow
- cigglosci zyt
- poprawnosci dziatania wytgcznikdw réznicowopradowych
- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
- nat¢zenia oswietlenia.

Z powyzszych prob nalezy sporzadzi¢ protokoty.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.
Zgodnie z art.. 21a ust. 1 1 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z
pézniejszymi zmianami dla inwestycji realizowanej w zakresie okre§lonym w zataczonym
projekcie jest wymagane, przed rozpoczeciem budowy, sporzadzenie przez kierownika
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie w oparciu o niniejsza

informacje.
7.1. Zakres robot na budowie

Zgodnie z projektem technicznym planowane jest wykonanie instalacji elektryczne;.
Na budowie beda wykonywane nastepujace prace:

- wykonanie instalacji elektryczne;j

- montaz osprzgtu elektroinstalacyjnego

- montaz o§wietlenia
7.2. Charakterystyka zagrozen

Z uwagi na mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym prace zwigzane z
podtaczeniem, sprawdzeniem i naprawg instalacji oraz urzadzen elektrycznych moga

wykonywa¢ wylacznie osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Wykonywanie
4
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robdt instalacyjnych w bezposrednim sasiedztwie pracujacych sieci takich jak sieci
energetyczne, cieptownicze wodociggowe i1 C.O. powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej strefy, w jakiej mozna je
wykonywa¢ oraz sposobu ich wykonania. Bezpieczng odlegtos¢ kierownik budowy
ustala po konsultacji z wlasciwa jednostkg zarzadzajaca lub uzytkujaca dang siecia.
Miejsce pracy nalezy odpowiednio oznakowac i1 zabezpieczy¢, a pracownikow -

wykonujacych dang prace poinformowac o istniejacych zagrozeniach.



